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ESTUDIO GEOLOGICO-GEOFISICO-GEOTECNICO PARA LA CIMENTACION

1.-  INTRODUCCION: 

En base a la solicitud realizada por parte de xxxxxxx,  empresa encargada de 
desarrollar el proyecto de xxxxxxxxx, se  procedió a realizar el siguiente informe, 
que corresponde al Estudio para la evaluación de las condiciones Geológicas-
Geofísicas-geotécnicas para la construcción del Edificio que estará ubicado entre la 
Av. Fray Vicente Solano y Av. Del estadio en la ciudad de Cuenca. 

2.-  OBJETIVO: 

- Realizar el estudio geológico-geotécnico-geofísico para establecer la
composición del subsuelo y las características físicas mecánicas generales de
los materiales que soportarán a  la estructuras a proyectar.

- Elaborar un informe en el cual, se establezca las características geotécnicas,
capacidad admisible,  asentamientos tolerables, conclusiones del suelo de
cimentación.

3.-  ALCANCE:

En el presente estudio se reporta las principales propiedades geológicas -
geotécnicas-geofísicas donde se emplazará el proyecto, además se trata de 
establecer las principales propiedades físico-mecánicas de los materiales de 
subrasante, esto es propiedades índices, análisis granulométricos, también se 
procede a la determinación de la capacidad portante del suelo de  fundación, basados 
fundamentalmente en dos requerimientos básicos: 

a.- Debe ser adecuado su factor de seguridad, con respecto a la rotura  por 
esfuerzo cortante. 

b.- El asentamiento de la fundación debe ser tolerable, y en particular el 
asentamiento diferencial no debe causar daño apreciable a la estructura. 

4.-  TRABAJOS REALIZADOS: 

El predio se encuentra ubicado en la ciudad de Cuenca en el sector conocido como El 
Medio Ejido, dentro de una zona densamente poblada al sur del Centro Histórico de la 
ciudad de Cuenca.   
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Las coordenadas referenciales del sitio de emplazamiento del proyecto se presentan 
a continuación 

COORDENADAS UTM WG84, ZONA 17 

SONDEO No. X Y 

1 721528 9678566 

2 721570 9678547 

3 721530 9678515 

4 721569 9678515 

UBICACIÓN GEOGRAFICA DEL PREDIO 

En color rojo se presenta el área de estudio 

- Se efectuaron varios recorridos al área del proyecto con la finalidad de
identificar posibles zonas inestables, dando atención preferencial a las áreas donde
se podrían presentar hundimientos y/o afloramiento de aguas por infiltración, se
realizó toma de datos y análisis de posibles causas que podrían estar causando
inestabilidades.

- A más de los recorridos realizados, se procedió a realizar los siguientes trabajos de
prospección.
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DENOMINACION UNIDAD CANTIDAD 

Sondeos a percusión u 2 

Sísmica de refracción m 33 

Luego en oficina se procedió con la recopilación y análisis de la documentación 
disponible para el estudio, procesamiento de datos obtenidos en el campo y 
elaboración de informes. 

Los sondeos planificados alcanzaron una profundidad de 4.50m; Los registros de 
campo y resultados se encuentra en el Anexo No.2  La ubicación geográfica de los 
mismos se presenta a continuación. 

COORDENADAS UTM WG84, ZONA 17 

SONDEO No. X Y 

1 721548 9678555 

2 721555 9678520 

El perfil de sísmica refracción sirvió para obtener información a profundidad y poder 
interpretar de mejor manera el modelo geológico-geotécnico-geofísico del subsuelo; la 
ubicación geográfica de la línea sísmica es  la siguiente: 

SISMICA DE 
REFRACCION 

CONFIGURACION DEL SISTEMA DE COORDENADAS 

Longitud 
m 

SISTEMA: UTM   DATUM: WG84    ZONA. 17 

Inicio Fin 

Este Norte Este Norte 

LS 1 721546 9678557 721542 9678525 33 

Luego en oficina se procedió con la recopilación y análisis de la documentación 
disponible para el estudio, procesamiento de datos obtenidos en el campo y 
elaboración de informes. 

5.- GEOFISICA: 

5.1.- Sísmica de refracción: 

La sísmica de refracción es un método de prospección no destructivo utilizado para 
determinar fronteras sísmicas entre los estratos o materiales geológicos con 
propiedades físicas diferentes. Geométricamente estas fronteras pueden ser 
horizontales, sub-horizontal, sinusoidales e inclinadas. Físicamente los materiales 
pueden tener variada litología, contextura, estructura, estado de saturación, grado de 
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alteración, etc., lo que determina la variación de sus propiedades físicas. 

Las fronteras sísmicas serán definidas de acuerdo al cambio de las propiedades 
sísmicas de los materiales (en el presente caso de la velocidad longitudinal o 
compresional), donde se produce el fenómeno de la refracción total y que constituye 
la base de la teoría física del método. 

El método de prospección es indirecto y consiste en generar un campo sísmico 
artificial mediante la detonación de una carga explosiva o por golpes de martillo y 
medir los tiempos que las ondas emplean en llegar a los receptores o geófonos, 
distribuidos en la superficie del terreno en un dispositivo conocido como base o perfil 
sísmico. Si determinamos en superficie los tiempos de llegada de las ondas 
refractadas de las diferentes fronteras en profundidad, practicaremos el método de la 
sísmica de refracción y representando gráficamente en coordenadas (x, y) los tiempos 
de llegada de las primeras ondas longitudinales en función de la distancia en el 
terreno, se obtiene un conjunto de curvas tiempo-distancia conocidas como 
dromocronas y/o dromocrónicas. 

Las dromocrónicas son la base gráfica que permite determinar, mediante varios 
métodos de interpretación, los espesores de las capas y las velocidades 
longitudinales que las caracterizan, los cuales se detallan en la sección geofísica.  

El principio físico de la sísmica de refracción debe cumplir ciertos requisitos, uno de 
ellos (el principal) consiste en que, en el subsuelo se produzca un incremento de la 
velocidad complexional con la profundidad, de acuerdo al incremento de las 
condiciones de compacidad o consistencia en suelos, menor fracturación o alteración 
en rocas (a menor velocidad mayor alteración y fracturamiento de la roca), condición 
que permite la refracción total para la utilización del método indicado. 

La información receptada en campo así como su interpretación se encuentra en el 
Anexo No.1.  La interpretación se lo ha realizó mediante el software INTERSIMS V2.0. 

Constantes elásticas 

El sistema de interpretación consiste en determinar las velocidades verdaderas 
longitudinales con la ayuda de la dromocronas de ida y vuelta. 

Las velocidades longitudinales son fácilmente medidas y se identifican sobre los 
sismogramas como las primeras llegadas de velocidad. 

La experiencia ha demostrado que la velocidad transversal es mucho más sensible 
que la velocidad longitudinal al estado de alteración o fisuramiento de los materiales, 
es por esto que, en la mayoría de casos no se las determina fácilmente las Vs, se las 
establece por tablas, nomogramas o relaciones experimentales. 
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Una vez conocidas las velocidades Vp y Vs se calcularon los coeficientes dinámicos y 
estáticos de los suelos y rocas.  

Fórmulas: 

Las fórmulas empleadas para el presente cálculo, se obtuvieron del libro “Ingeniería 
Geológica” de Luis González de Vallejo. 

Relación de Poisson 
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2112Vp

Simposium de autores, rusos, japoneses y mexicanos.

Peso unitario 

30.1.01516.0 2
1  Vp     gr/cm3 

CORRELACIÓN CON NSPT 

N = 0.0284Vp-7  Simposio de ingenieros Rusos, Japoneses y 
Mexicanos 

C = Cohesión de los materiales arcillosos 5*Nspt

PERFIL CAPA
VP

m/s

VS

m/s
µ

r 

ton/m3

E  

dinam. 

Kg/cm2

E  

esta. 

Kg/cm2

Horizonte A 3 - 6 504,2 238,7 0,356 1,64 2583 129

Horizonte B 2071,1 1113,5 0,297 1,99 65225 3261
LS1

Espesor 

m

>15
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Con los valores sísmicos obtenidos se ha procedido a correlacionar a parámetros de 
resistencia del suelo: 

6.-  GEOLOGIA LOCAL 

Tanto de la información topográfica así como la proporcionada de los ensayos de 
geofísica y de la recopilación bibliográfica válida existente, se desprende que  la zona 
donde se emplaza el predio pertenece a depósitos cuaternarios  de origen aluvial con 
componentes glaciáricos que conforman una extensa terraza aluvial, que se 
encuentra constituida por conglomerado cuyos clastos se presentan subredondeados 
de esfericidad media de 12cm de color amarillo dentro de una matriz gravo areno 
arcillosa. Cubriendo este depósito se presenta material así mismo sedimentario de 
menor gradación y suelos residuales. 

Localmente la totalidad del predio se encuentra asentado sobre materiales 
conglomeráticos constituido por clastos subredondeados de esfericidad media en una 
matriz   areno arcillosa de comportamiento mayormente friccionante en una potencia 
entre 4m a 6m; la compacidad se incrementa con la profundidad pasando de suelta 
hasta el primer metro de profundidad y luego se incrementa pasando por una 
compacidad media hasta la profundidad de 2m y por debajo de la misma el depósito 
se vuelve denso, 

Presenta una velocidad sísmica de compresión Vp de 504.2m/s, excavable a mano y 
con ayuda de un retroexcavadora tipo John Deere 310, bajo este estrato se encuentra 
los depósitos de mayor graduación muy compactos con velocidad sísmica de 
compresión de 2.071,1 m/s excavables a máquina de gran potencia superior a 180 HP 
y con ayuda de martillos neumáticos e incluso dinamita por la presencia de boleo de 
gran tamaño...  

PERFIL CAPA NSPT

Esfuerzos 

efectivos 

Ø´

Horizonte A 3 - 6 11 30

Horizonte B 50 47
LS1

Espesor 

m

>15
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Mapa geológico de Cuenca. Escala 1:100000 
Dentro del círculo rojo se encuentra el predio 

7.- EXPLORACIÓN GEOTÉCNICA 

Se realizaron dos sondeos a percusión mismos que permitieron realizar ensayos SPT 
a diferentes profundidades, lo cual mediante correlación se determinará los 
parámetros de corte del suelo de fundación.    

Geotécnicamente los suelos encontrados presentan un comportamiento 
mayoritariamente friccionante hasta la profundidad de 4m a 4,50m  donde se produce 
el rechazo a la penetración, y que corresponde al nivel superior del estrato 
conglomerático.   Los suelos encontrados corresponden a la matriz del conglomerado 
de acuerdo al sistema único de clasificación SUCS se catalogan mayoritariamente 
como SM es decir arenas limosas. 

El nivel freático se infiere a una profundidad de 7m con respecto al nivel actual del 
terreno. 

8.- ANÁLISIS DEL PELIGRO SÍSMICO DE LA ZONA DE ESTUDIO 

El peligro sísmico guarda relación entre los parámetros de movimiento de suelo y su 
periodo de recurrencia; sin embargo, desde el punto de vista ingenieril, lo que interesa 
es conocer además los niveles de aceleración, velocidad y desplazamiento esperados 
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en los diferentes sitios del área de estudio. 

El peligro sísmico representa la probabilidad de que un valor dado de intensidad 
sísmica (aceleración, velocidad o desplazamiento), sea excedido en un lugar durante 
un periodo de tiempo determinado. Para obtener las intensidades sísmicas esperadas 
se usan dos metodologías, el método probabilístico y el determinístico, existiendo 
además metodologías intermedias que se ubican entre los métodos citados. 

En el Ecuador han ocurrido más de 98 sismos destructivos desde 1541 hasta la 
actualidad tal es el caso del sismo de Esmeraldas (1906), que ha sido catalogado 
como uno de los de mayor magnitud en el mundo (Richter 8.9) y últimamente el 
ocurrido el 16 de abril 2016 cuyo epicentro fue la ciudad de Pedernales.. 

La sismicidad del Ecuador obedece a tres grandes fuentes generadoras de sismos: la 
primera asociada con la subducción de la placa Nazca (placa oceánica) por debajo de 
la placa Sudamericana; la segunda que corresponde al fallamiento continental; y 
finalmente la sismicidad asociada con el vulcanismo activo, la que sin embargo sólo 
es importante como fuente generadora de sismos moderados en el entorno de los 
volcanes. 

El sismo más destructivo en la historia de Guayaquil (con intensidades 8 y 9 de la 
escala Mercalli) fue el ocurrido en mayo 14 de 1942, de magnitud 7.9, localizado a 
250 km de la ciudad, frente a Jama, Manabí.  

Existen otros sismos que provienen del fallamiento continental han generado eventos 
importantes, como el debido a la  actividad de la falla Pallatanga, causante en 1797 
del terremoto de Riobamba (Magnitud Ms = 7.4). 

Esta falla, que se prolonga hasta el Golfo de Guayaquil, generó el 11 de junio de 1991 
(a 20 km de la Troncal), un sismo de magnitud Richter 5.4, que fue registrado por 
varias estaciones de la Red Nacional de Acelerógrafos de la Universidad Católica de 
Guayaquil. 

A diferencia de los sismos provenientes de la zona de subducción con frecuencias 
predominantes que hacen vulnerables a edificaciones de mediana altura, la falla 
Pallatanga es capaz de producir sismos cercanos que contienen variadas frecuencias 
vibratorias que pueden afectar a un espectro más amplio de edificaciones. 

Afortunadamente, la intensidad de los desastres ocurridos en el pasado no ha 
alcanzado la dimensión de otros producidos en el Ecuador (Ambato 1949, 40.000 
muertos) o Pedernales. Adicionalmente, otras dos razones han contribuido a que se 
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subestime la amenaza sísmica que actualmente afecta a Guayaquil: 

En el mapa de Sismicidad del Ecuador, se observa una acumulación de sismos 
superficiales por encima de la línea de latitud 1°, debido posiblemente a la mayor 
inclinación de la placa oceánica. En cambio por debajo de esta latitud la sismicidad es 
más dispersa y sobre todo profunda, sin embargo esto no significa que la sismicidad 
sea menor. 

El área de estudio se encuentra ubicado en la zona sismogénica II 

MAPA DE ZONIFICACION SISMICA 

Para la determinación del valor de la aceleración sísmica de diseño, se ha utilizado el 
mapa de peligros sísmicos elaborado en el año 2011, para ser incorporado al Código 
Ecuatoriano de la Construcción NEC 2015.  

MAPA DE ZONIFICACION SISMICA 

MAPA DE PELIGRO SISMICO EN ACELERACIONES (G) PARA UN PERIODO DE RETORNO DE 200 AÑOS 
Tomado de la Norma NEC-15 

ZONA DE ESTUDIO 
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De acuerdo a este documento, el valor recomendado por la NEC-15 es de 0.25g, es 
decir que corresponde a la zona sísmica Z=II, por lo que para este informe se asume 
el valor dado por el código Ecuatoriano. 

Para los análisis de estabilidad por métodos seudoestaticos para muros y taludes la 
norma NEC-15 recomienda emplear un coeficiente sísmico igual a 0.60 de la 
aceleración máxima del terreno (PGA).  

Para el análisis sismo resistente de las obras proyectadas se basó  en los resultados 
de la sísmica de refracción, para lo cual se ha determinado que el tipo de suelo al que 
corresponde es del tipo ¨C¨, para ello se ha utilizado la tabla No.2.3 denominada 
Clasificación de los perfiles de suelo correspondiente a la Norma Ecuatoriana 
NEC-15 capítulo 2 PELIGRO SISMICO Y REQUISITOS DE DISEÑO SISMO 
RESISTENTE, cuya tabla se presenta a continuación: 

Clasificación de los perfiles de suelo. 
Fuente: Código Ecuatoriano de la Construcción - NEC (2015) 
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Los parámetros que se utilizan para definir el tipo de perfil de suelo con base en los 
30 m superiores del mismo son:  

a) La velocidad promedio de la onda de cortante en los 30 m superiores, Vs30 ,
en m/s.

b) El número medio de golpes del ensayo de penetración estándar para el 60%
de la energía teórica, N60, a lo largo de todo el perfil, realizando ensayos en
muestras tomadas a intervalos de 1.5 m hasta llegar al estrato estable (con
N60 >= 100 y confirmado al menos 4 metros de potencia).

c) Cuando se trate de considerar por separado los estratos no cohesivos y los
cohesivos del perfil, para los estratos de suelos no cohesivos se determinará el
número medio de golpes del ensayo de penetración estándar, Nch y para los
cohesivos la resistencia media al corte obtenida del ensayo para determinar su
resistencia no drenada, Su, en kPa. Además, se emplean el Índice de
Plasticidad (IP) y el contenido de agua en porcentaje, w.

Para  la determinación del tipo de perfil del suelo,  se debe evaluar mediante 
ponderación la magnitud de la onda de cortante para cada uno de los horizontes 
sísmicos determinados en los ensayos de sísmica refracción, para lo cual se emplea 
la siguiente expresión. 

∑

∑

Donde 

Vsi    Velocidad media del estrato i 
di       Espesor del estrato i 

Además:  ∑

Para el predio de emplazamiento del proyecto se ha determinado el valor de Vs30

conforme a las siguientes tablas: 
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ESTRATO 
i 

ESPESOR DEL 
ESTRATO (m) 

VSI  m/seg Δi/Vsi 

1 4,00 238,7 0,0168 

2 26,00 1113,5 0,0234 

Vs30 30,00 748,0 0,0401 

Según el Valor de Vs30, el suelo analizado se caracteriza como tipo “C” ; por lo tanto el 

factor de amplificación “Fa”  será 1.30 para la zona sísmica Z=II 

Para la determinación del coeficiente sísmico horizontal Kh, a ser utilizado para el 
análisis seudoestático en la evaluación de la estabilidad de taludes naturales como en 
corte, se ha empleado la siguiente expresión: 

Dónde: 

- Kh= coeficiente sísmico horizontal

- amax = aceleración máxima horizontal

- Z = factor de zona (para su determinación véase tabla Mapa de zonificación
sísmica

- Fa= factor de amplificación o reducción dinámica asociado a cada tipo de suelo
de acuerdo al requirimiento a la NEC 15

- 

Valores del factor de amplificación (Fa) en función del factor de zona (Z) y el perfil de suelo. 
Fuente: NEC15 – Peligro Sísmico Diseño Sismo Resistente 
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Con esto procedemos a calcular el factor de aceleración del espectro de respuesta 
sísmica Sxs: 

Y a continuación definimos el coeficiente horizontal de sismo de la zona de estudio: 

9.-  SELECCIÓN DE PARAMETROS PARA CALCULO DE CIMENTACIONES: 

Para la determinación de los parámetros geomecánicos de los suelos presentes en el 
área del proyecto, se utilizó correlaciones del número SPT.   

El número SPT constituye uno de los parámetros más importantes y difundidos en el 
campo de la geotecnia, fundamentalmente por la sencillez de la ejecución y su utilidad 
radica en la posibilidad de correlacionar el valor N60 con parámetros geotécnicos del 

suelo, es decir, el ángulo de fricción interna () y la Cohesión (c). 

Para la determinación de los parámetros geomecánicos en suelos friccionantes, se 
utilizará la correlación empírica propuesta por Ohsaki (1959) que relaciona el valor 
NSPT con el ángulo de fricción. 

15*20  N

Donde: 

 = ángulo de fricción interna del suelo.
N = Número de golpes por cada 30 cm de penetración del ensayo de SPT.
Bajo el supuesto que ocurra una falla por corte localizado o punzonamiento, la
capacidad de carga se determinará utilizando parámetros de resistencia al corte
reducidos definidos por la siguiente expresión.

)(67.0)(  TanTan 

Donde: 

 = ángulo de fricción interna del suelo.

  Ángulo de fricción interna del suelo reducido para corte por punzonamiento. 

Los módulos de elasticidad fueron calculados mediante la siguiente expresión: 

Arenas arcillosas limosas Es=   5(NSPT+5) Kg/cm2

Para el caso en que los suelos encontrados presenten comportamiento cohesivos se 
utilizará la expresión de Stround (1974) en la cual la constante K se asumirá el valor 
de 5, en función de la correlación realizada entre valores de N60 y resultados de 
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ensayos de compresión simple. 

Stround (1974) Cu=KN 

Donde: 
K constante comprendida en el rango de  3.5 a 6.5 Kn/m2 

N Número de golpes SPT 
Cu = Valor de Cohesión del suelo 

Los módulos de elasticidad, fueron calculados mediante las siguientes expresiones: 

Limos y Arcillas   Es=60+1.5NSPT  

Bajo el supuesto que ocurra una falla por corte localizado o punzonamiento, la 
capacidad de carga se determinará utilizando parámetros de resistencia al corte 
reducidos definidos por la siguiente expresión.  

CC 67.0

Mediante correlación del número SPT60, se han obtenido los siguientes valores

Con los valores de cada uno de los sondeos, se ha procedido analizar los resultados 
obtenidos metro a metro y se ha obtenido los siguientes valores: 

Sondeo No.1: 

NSPT

0,0

0,5

1,0 10 29 7358

1,5 16 33 10055

2,0 21 35 12753

2,5 24 37 14225

3,0 25 37 14715

3,5 26 38 14960

4,0 26 38 15206

4,5 27 38 15451

37 14163 20

PROF. 

(m)

PARAMETROS MODELO GEOTECNICO PROPUESTO

VALOR 

PROBABLE
Ø

E  

KN/m2
Ø

E  

KN/m2

δ 
KN/m3

31 8706 16
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Sondeo No.2: 

10.- DETERMINACION DE LA CAPACIDAD SOPORTANTE: 

Para el cálculo de la capacidad de carga admisible qadm., en los suelos con 
comportamiento friccionante se utilizó el criterio dado por Terzaghi y Peck  para falla 
general  considerando los factores utilizados por Meyerhof  para cimentación directa, 
con un factor de seguridad de 3. : 

qult  = cNc  sc +  D Nq+ 0.5BN s 
Donde:  
C: Cohesión a la profundidad de cimentación (valores reducidos 
D: profundidad del cimiento 

g: peso específico del suelo 

B: ancho de la cimentación 
























1
2

cos2

tan

cot)1(

tan)2/75.0(

)2/45(
2

cos2

2












pK
N

qNcN

ea

a
Nq

NSPT

0,0

0,5

1,0 7 27 5886

1,5 12 30 8093

2,0 18 34 11036

2,5 22 36 13244

3,0 26 38 14960

3,5 26 38 14960

3,0 26 38 15206

3,5 27 38 15451

36 13550 20

PROF. 

(m)

PARAMETROS MODELO GEOTECNICO PROPUESTO

VALOR 

PROBABLE
Ø

E  

KN/m2
Ø

E  

KN/m2

δ 
KN/m3

29 6990 16
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Factor de forma: 

0 para      1.01

10 para    2.01









L

B
pksqs

L

B
pkcs

Para una profundidad de 1.50 los parámetros calculados  son 

Factor [Nq] 23,18 

Factor [Nc] 35,49 

Factor [Ng] 22,02 

Factor forma [Sc]  1,65 

Factor profundidad [Dc]  2,95 

Factor inclinación cargas [Ic]  1,0 

Factor forma [Sq]  1,33 

Factor profundidad [Dq]  1,98 

Factor inclinación cargas [Iq]  1,0 

Factor forma [Sg]  1,33 

Factor profundidad [Dg]  1,98 

Factor inclinación cargas [Ig]  1,0 

Factor corrección sísmico inercial [zq] 1,0 

Factor corrección sísmico inercial [zg] 1,0 

Factor corrección sísmico inercial [zc] 1,0 

De los datos obtenidos de la investigación geotécnica y del respectivo cálculo, a 
continuación se presentan los valores de capacidad soportante  

PROF (m) DE 
CIMENTACION 

Qadm 
Kn/m2 Ton/m

2

1.00 191.24 19.49 

1.50 329.57 33.59 

2.00 363.10 37.01 

3.00 419.93 42.81 

4.00 463.44 47.27 

6.50*** 403.06 41.09 

**** El valor de capacidad admisible se ve disminuido por la presencia del nivel 
freático 

10.1.-  DETERMINACIÓN DE ASENTAMIENTOS: 
Dada la característica de los estratos, los asentamientos estos serán de carácter 
elástico o denominado como inmediatos y ocurrirán en el período de construcción del 
proyecto.  
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10.2.- Análisis por asentamientos inmediatos. 
Los asentamientos de una cimentación rectangular de dimensiones BxL puesta en 
la superficie de un semiespacio elástico se pueden calcular con base en una 
ecuación basada en la teoría de la elasticidad (Timoshenko e Goodier (1951)): 

     (1)         
2

1

21

1

2
1'

0 FIII

sE
BqH 





















donde: 
q0 = Intensidad de la presión de contacto 

B' = Mínima dimensión del área reactiva, 

E  = Parámetros elásticos del terreno. 
Ii      = Coeficientes de influencia dependientes de: L'/B', espesor del 

Estrato H, coeficiente de Poisson , profundidad del nivel de cimentación D; 

Los coeficientes I1 y  I2 se pueden calcular utilizando las ecuaciones de 

Steinbrenner (1934) (V. Bowles), en función de la relación L'/B' y H/B, utilizando 

B'=B/2 y L'=L/2  para los coeficientes relativos al centro y B'=B y L'=L para los 
coeficientes relativos al borde. 

El coeficiente de influencia IF deriva de las ecuaciones de Fox (1948), que indican 

el asiento se reduce con la profundidad en función del coeficiente de Poisson y de 
la relación L/B. 

Para simplificar la ecuación (1) se introduce el coeficiente IS: 

21

21

1
II

S
I










El asentamiento del estrato de espesor H  vale: 

F
I

S
I

S
E

BqH
21'

0




Para aproximar mejor los asientos se subdivide la base de apoyo de manera que 
el punto se encuentre en correspondencia con un ángulo externo común a varios 
rectángulos. En práctica se multiplica por un factor igual a 4 para el cálculo de 
los asentamientos en el centro y por un factor igual a 1 para los asentamientos 
en el borde. 

En el cálculo de los asientos se considera una profundidad del bulbo tensiones 
igual a 5B, si el substrato rocoso se encuentra a una profundidad mayor.  
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A tal propósito se considera substrato rocoso el estrato que tiene un valor de E 
igual a 10 veces el del estrato que está por encima. 

El módulo elástico para terrenos estratificados se calcula como promedio 
ponderado de los módulos elásticos de los estratos interesados en el asiento 
inmediato. 

  PROF (m) DE 
CIMENTACION 

Asentamiento al 
borde del cimiento 

mm 

Asentamiento al 
centro del cimiento 

mm 

1.00 2.64 9.88 

1.50 2.19 8.22 

2.00 2.19 8.21 

3.00 2.35 8.79 

4.00 2.39 8.94 

6.50 1.73 6.94 

11.-  ANALISIS DE ESTABILIDAD DE TALUDES DE CORTE: 
También se procedió a determinar la altura crítica de corte, para ser utilizados en los 
trabajos de movimiento de tierras que se requieren para ejecutar el proyecto.   El 
factor de seguridad mínimo del talud de corte se lo ha fijado en 1.50 y que 
corresponde a la cuña mínima susceptible de desmoronarse, y se ha considerado 
varias relaciones H/V de corte, para lo cual se ha considerado la siguiente expresión:  

( ) 

En donde 
Hc  Altura máxima del talud de corte 

  Parámetros de resistencia promedio considerando el factor de  seguridad 
  Angulo de inclinación del talud de corte. 

V:H  
α 

grados

C 
ton/m2

Ø
d 

ton/m3
Cd

Ød 
grados

H critica 

m

6:1 80,54 2,00 33,00 2,00 1,33 23,41 5

5:1 78,69 2,00 33,00 2,00 1,33 23,41 6

4:1 75,96 2,00 33,00 2,00 1,33 23,41 6

3:1 71,57 2,00 33,00 2,00 1,33 23,41 7

2:1 63,43 2,00 33,00 2,00 1,33 23,41 9

1:1 45,00 2,00 33,00 2,00 1,33 23,41 25

Factor de seguridad1,50

H critica:     Es la altura máxima que resiste el corte con ese talud
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12.- CONCLUSIONES Y RECOMENCACIONES 

El predio se encuentra asentado sobre depósitos sedimentarios de origen aluvial 
formando una potente terraza conglomerática cubierta por suelos de menor gradación 
y residuales en una potencia de hasta 4m. 

Los suelos de cimentación desde el punto de vista geotécnico, y que conforman la 
matriz del conglomerado, se encuentran constituidos arenas limosas de 
comportamiento mayormente friccionante de  compacidad suelta para el primer metro 
de profundidad y se incrementa a densa por debajo de los  -2.50m.   Presenta una 
velocidad sísmica de compresión Vp de 504.2m/s, excavable a mano y con ayuda de 
un retroexcavadora tipo John Deere 310, bajo este estrato se encuentra los depósitos 
de mayor graduación muy compactos con velocidad sísmica de compresión de 
2.071,1 m/s excavables a máquina de gran potencia superior a 180 HP  y con ayuda 
de martillos neumáticos e incluso dinamita por la presencia de boleo de gran 
tamaño...  

El nivel freático se infiere que se encuentra a una profundidad mínima de 7m con 
respecto al nivel actual del terreno, sin embargo este dependerá de la época del año 
en la que se realizase, ya que este nivel de agua está influencia por el caudal del río 
Yanuncay, en invierno este puede subir de nivel. 

Para el edificio debido a la presencia del sótano, se recomienda una cimentación a 
base de plintos de hormigón armado a una profundidad de 6.00m con respecto al 
nivel del actual del terreno.  La cimentación deberá ir arriostrado en sus dos 
direcciones ortogonales por debajo del contrapiso. La capacidad soportante en la cota 
mencionada será de 40 t/m2. Se espera asentamientos elásticos del orden de 0.65 
cm.
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La norma ecuatoriana NEC-15 permite asentamientos del orden de 10cm para el tipo 
de proyecto como el presente.  Sin embargo el diseño estructural deberá considerar el 
análisis de asentamientos diferenciales para el dimensionamiento de la cimentación, 
para que los mismos se encuentren dentro del rango normado en el manual de diseño 
mencionado    

Para la construcción de contrapisos se deberá reponer el suelo con otro granular tipo 
material de mejoramiento o subbase, en un espesor no menor de 25cm compactado 
al 95% del ensayo AASHO T 180-D. 

Para cálculo sismo resistente el suelo se cataloga como tipo C, zona sísmica II. 

Para obras de menor envergadura que se requiera como cerramientos, estos se 
podrán cimentar a la profundidad de 1,50m.  La capacidad admisible en dicha 
profundidad será de 20 ton/m2. 

Para taludes de corte la inclinación del mismo será 1H: 3V 

Para cálculo de empujes activos y pasivos el ángulo de fricción a considerar, para 
material de relleno obtenido de la propia excavación será de 30º y el peso volumétrico 
húmedo  1.90Ton/m3 

Cuenca, 15 de Junio de 2021 

Atentamente, 

ING. FRANKLIN ORDOÑEZ. 
Mg. GEOLOGIA APLICADA Y GEOTECNIA 
SENECYT 1007-2016-1750260 
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ANEXOS 
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ANEXO 1 
SISMICA DE REFRACCIÓN 
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ANÁLISIS SÍSMICA DE REFRACCIÓN 
LINEA SISMICA 

POSICIÓN DE LOS DISPAROS 

Abcisa [m] Cota [m] Nombre Fichero 

35.00 526.00 PERFIL 1001.dat 

16.50 526.00 PERFIL 1002.dat 

-2.00 526.00 PERFIL 1003.dat 

POSICIÓN DE LOS GEÓFONOS Y DE LAS PRIMERAS LLEGADAS 

N. Abcisa [m] Cota [m] FBP da 35 [ms] FBP da 16.5 [ms] FBP da -2 [ms] 

1 0.00 526.00 32.00 13.00 4.50 

2 3.00 526.00 31.50 9.96 15.00 

3 6.00 526.00 30.00 8.46 20.00 

4 9.00 526.00 30.00 6.46 24.00 

5 12.00 526.00 28.00 4.00 27.00 

6 15.00 526.00 24.50 1.00 27.00 

7 18.00 526.00 22.50 1.00 29.00 

8 21.00 526.00 20.50 4.50 32.00 

9 24.00 526.00 17.50 10.00 31.50 

10 27.00 526.00 16.00 20.46 30.00 

11 30.00 526.00 14.00 24.00 29.50 

12 33.00 526.00 6.50 32.50 31.00 

DISTANCIA DE LOS REFRACTORES A LOS GEÓFONOS 

N. Geóf. Dist. Refr. 1 [m] 

1 5.6 

2 5.4 

3 5.2 

4 5.2 

5 5.7 

6 4.8 

7 4.8 

8 5.1 

9 4.2 

10 3.4 

11 2.7 

12 2.6 

VELOCIDADES DE LAS CAPAS 

N. Estrato Velocidades [m/s] 

1 504.2 

2 2071.1 
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ANEXO 2 SONDEOS MECANICOS 
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PROYECTO :

UBICACIÓN : Av. Solano

PERFORACION No. : 1

PESO DEL MARTILLO   : 44 KG COORDENADA UTM WGS84

ALTURA DE CAIDA : 76 CM 17H: 721548 E   UTH: 9678555 N  

2526,00 0,00

2525,00 -1,00 SM 13 0,337 4 10 29 4415 67 52 38 46,35 27,45 18,5

-1,50 39 0,402 16 32 16 33 10301

2524,00 -2,00 SM 58 0,466 27 47 21 35 15696 67 52 38 46,35 27,45 18,5

-2,50 66 0,504 33 51 24 37 18639

2523,00 -3,00 SM 64 0,541 35 49 25 37 19620 67 52 38 46,35 27,45 18,5

-3,50 66 0,544 36 47 26 38 20111

2522,00 -4,00 SM 68 0,546 37 45 26 38 20601 67 52 38 46,35 27,45 18,5

-4,50 68 0,556 38 44 27 38 21092
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PROYECTO :

UBICACIÓN : Av. Solano

PERFORACION No. : 2

PESO DEL MARTILLO   : 44 KG COORDENADA UTM WGS84

ALTURA DE CAIDA : 76 CM 17H: 721555 E   UTH: 9678520 N  

2526,00 0,00

2525,00 -1,00 SM 9 0,337 3 7 27 3924 74 56 38 39,60 26,30 21,4

-1,50 19 0,402 8 16 12 30 6377

2524,00 -2,00 SM 43 0,466 20 35 18 34 12263 74 56 38 39,60 26,30 21,4

-2,50 58 0,504 29 45 22 36 16677

2523,00 -3,00 SM 66 0,541 36 51 26 38 20111 74 56 38 39,60 26,30 21,4

-3,50 67 0,544 36 47 26 38 20111

2522,00 -4,00 SM 67 0,546 37 45 26 38 20601 74 56 38 39,60 26,30 21,4

-4,50 68 0,556 38 44 27 38 21092
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ANEXO 3 CAPACIDAD ADMISIBLE 
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Q. ADMSIBLE PROF. 1M

Cargas de proyecto actuantes en cimentación

Nr. Nombre 

combinació

n 

Presión 

normal del 

proyecto 

(kN/m²) 

N 

(kN) 

Mx 

(kN·m) 

My 

(kN·m) 

Hx 

(kN) 

Hy 

(kN) 

Tipo ID 

1 Carga 

última 

53.31 0 0 0 0 0 Proyecto 0 

Sismo + Coef. parciales parámetros geotécnicos terrenos + Resistencias 

Nr Corrección 

sísmica 

(Ninguna) 

Tangente 

ángulo de 

resistencia al 

corte 

Cohesión 

efectiva 

Cohesión sin 

drenaje 

Peso 

específico en 

cimentación 

Peso 

específico 

cobertura 

Coef. Red. 

Cap. de 

carga vertical 

Coef. Red. 

Cap. de 

carga 

horizontal 

1 NO 1 1 1 1 1 3 3 

Carga última vertical 

Nombre 

combinación 

Autor Carga última 

[Qult] 

(kN/m²) 

Resistencia 

de proyecto 

[Rd] 

(kN/m²) 

Tensión 

[Ed] 

(kN/m²) 

Factor de 

seguridad 

[Fs=Qult/Ed] 

Condición de 

verificación 

[Ed<Rd] 

Tipo ruptura Constante 

subsuelo 

(kN/m³) 

Carga última 

* MEYERHO

F (1963) 

159,92 53,31 53,31 3 Verificado * 

Mecanismo 

de rotura 

general; 

Ir=0,0; 

Icrit=0,0 

6396,80 

ASENTAMIENTO ELASTICO ESPERADO 
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Q.ADMISBLE PROF. 2M

Cargas de proyecto actuantes en cimentación

Nr. Nombre 

combinació

n 

Presión 

normal del 

proyecto 

(kN/m²) 

N 

(kN) 

Mx 

(kN·m) 

My 

(kN·m) 

Hx 

(kN) 

Hy 

(kN) 

Tipo ID 

1 Carga 

última 

363.10 0 0 0 0 0 Proyecto 0 

Sismo + Coef. parciales parámetros geotécnicos terrenos + Resistencias 

Nr Corrección 

sísmica 

(Paolucci e 

Pecker 

(1997)) 

Tangente 

ángulo de 

resistencia al 

corte 

Cohesión 

efectiva 

Cohesión sin 

drenaje 

Peso 

específico en 

cimentación 

Peso 

específico 

cobertura 

Coef. Red. 

Cap. de 

carga vertical 

Coef. Red. 

Cap. de 

carga 

horizontal 

1 NO 1 1 1 1 1 3 3 

Carga última vertical 

Nombre 

combinación 

Autor Carga última 

[Qult] 

(kN/m²) 

Resistencia 

de proyecto 

[Rd] 

(kN/m²) 

Tensión 

[Ed] 

(kN/m²) 

Factor de 

seguridad 

[Fs=Qult/Ed] 

Condición de 

verificación 

[Ed<Rd] 

Tipo ruptura Constante 

subsuelo 

(kN/m³) 

Carga última 

* MEYERHO

F (1963) 

1089,30 363,10 363,10 3 Verificado * 

Mecanismo 

de rotura 

general; 

Ir=602,348; 

Icrit=85,489 

43572,01 

ASENTAMIENTO ELASTICO ESPERADO 
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Q. ADMSIBLE PROF. 3M

Cargas de proyecto actuantes en cimentación

Nr. Nombre 

combinació

n 

Presión 

normal del 

proyecto 

(kN/m²) 

N 

(kN) 

Mx 

(kN·m) 

My 

(kN·m) 

Hx 

(kN) 

Hy 

(kN) 

Tipo ID 

1 Carga 

última 

419.93 0 0 0 0 0 Proyecto 0 

Sismo + Coef. parciales parámetros geotécnicos terrenos + Resistencias 

Nr Corrección 

sísmica 

(Paolucci e 

Pecker 

(1997)) 

Tangente 

ángulo de 

resistencia al 

corte 

Cohesión 

efectiva 

Cohesión sin 

drenaje 

Peso 

específico en 

cimentación 

Peso 

específico 

cobertura 

Coef. Red. 

Cap. de 

carga vertical 

Coef. Red. 

Cap. de 

carga 

horizontal 

1 NO 1 1 1 1 1 3 3 

Carga última vertical 

Nombre 

combinación 

Autor Carga última 

[Qult] 

(kN/m²) 

Resistencia 

de proyecto 

[Rd] 

(kN/m²) 

Tensión 

[Ed] 

(kN/m²) 

Factor de 

seguridad 

[Fs=Qult/Ed] 

Condición de 

verificación 

[Ed<Rd] 

Tipo ruptura Constante 

subsuelo 

(kN/m³) 

Carga última 

* MEYERHO

F (1963) 

1259,78 419,93 419,93 3 Verificado * 

Mecanismo 

de rotura 

general; 

Ir=602,348; 

Icrit=85,489 

50391,23 

ASENTAMIENTO ELASTICO ESPERADO 
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Q. ADMISIBLE PROF. 4M

Cargas de proyecto actuantes en cimentación

Nr. Nombre 

combinació

n 

Presión 

normal del 

proyecto 

(kN/m²) 

N 

(kN) 

Mx 

(kN·m) 

My 

(kN·m) 

Hx 

(kN) 

Hy 

(kN) 

Tipo ID 

1 Carga 

última 

463.44 0 0 0 0 0 Proyecto 0 

Sismo + Coef. parciales parámetros geotécnicos terrenos + Resistencias 

Nr Corrección 

sísmica 

(Paolucci e 

Pecker 

(1997)) 

Tangente 

ángulo de 

resistencia al 

corte 

Cohesión 

efectiva 

Cohesión sin 

drenaje 

Peso 

específico en 

cimentación 

Peso 

específico 

cobertura 

Coef. Red. 

Cap. de 

carga vertical 

Coef. Red. 

Cap. de 

carga 

horizontal 

1 NO 1 1 1 1 1 3 3 

Carga última vertical 

Nombre 

combinación 

Autor Carga última 

[Qult] 

(kN/m²) 

Resistencia 

de proyecto 

[Rd] 

(kN/m²) 

Tensión 

[Ed] 

(kN/m²) 

Factor de 

seguridad 

[Fs=Qult/Ed] 

Condición de 

verificación 

[Ed<Rd] 

Tipo ruptura Constante 

subsuelo 

(kN/m³) 

Carga última 

* MEYERHO

F (1963) 

1390,31 463,44 463,44 3 Verificado * 

Mecanismo 

de rotura 

general; 

Ir=602,348; 

Icrit=85,489 

55612,20 

ASENTAMIENTO ELASTICO ESPERADO 
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Q. ADMSIBLE PROF. 6,50M

Cargas de proyecto actuantes en cimentación

Nr. Nombre 

combinació

n 

Presión 

normal del 

proyecto 

(kN/m²) 

N 

(kN) 

Mx 

(kN·m) 

My 

(kN·m) 

Hx 

(kN) 

Hy 

(kN) 

Tipo ID 

1 Carga 

última 

403.06 0 0 0 0 0 Proyecto 0 

Sismo + Coef. parciales parámetros geotécnicos terrenos + Resistencias 

Nr Corrección 

sísmica 

(Paolucci e 

Pecker 

(1997)) 

Tangente 

ángulo de 

resistencia al 

corte 

Cohesión 

efectiva 

Cohesión sin 

drenaje 

Peso 

específico en 

cimentación 

Peso 

específico 

cobertura 

Coef. Red. 

Cap. de 

carga vertical 

Coef. Red. 

Cap. de 

carga 

horizontal 

1 NO 1 1 1 1 1 3 3 

Carga última vertical 

Nombre 

combinación 

Autor Carga última 

[Qult] 

(kN/m²) 

Resistencia 

de proyecto 

[Rd] 

(kN/m²) 

Tensión 

[Ed] 

(kN/m²) 

Factor de 

seguridad 

[Fs=Qult/Ed] 

Condición de 

verificación 

[Ed<Rd] 

Tipo ruptura Constante 

subsuelo 

(kN/m³) 

Carga última 

* MEYERHO

F (1963) 

1209,18 403,06 403,06 3 Verificado * 

Mecanismo 

de rotura 

general; 

Ir=1063,697; 

Icrit=85,489 

48367,04 

ASENTAMIENTO ELASTICO ESPERADO 
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REGISTRO FOTOGRAFICO 

Sondeo No.1 Muestra tomada a 1,50m 

Sondeo No.2 Muestra tomada a 1,50m 
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Línea sísmica LS1
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A

A

B

B

C

C

D

D

1 1

2 2

3 3

4 4

5 5

PLANTA DE CIMENTACIÓN N: -2.00
ESCALA: 1:50

P1

P1

P1

P1

P1

P1

P2

P2

P2P2

P2

P2

P3

P3

13.05

1.
20

13.05

1.
20

1.60

1.
60

1.60

1.
60

1.60

1.
60

1.60

1.
60

1.60

1.
60

1.60

1.
60

1.40

1.
40

1.40

1.
40

1.40

1.
40

1.40

1.
40

1.40

1.
40

1.40

1.
40

0.40

0.
50

0.40

0.
50

0.40

0.
50

0.40

0.
50

0.40

0.
50

0.40

0.
50

0.35

0.
45

0.35

0.
45

0.35

0.
45

0.35

0.
45

0.35

0.
45

0.35

0.
45

0.35

0.
45

0.35

0.
45

0.35

0.
45

0.35

0.
45

0.35

0.
45

0.35

0.
45

0.35

0.
45

0.35

0.
45

3.83 4.00 3.82

4.
78

4.
00

4.
00

4.
78

1 2 3 4 5

a

a

122EØ10Mc202 L=0.94

2Ø14Mc211 L=11.47 2Ø14Mc210 L=7.47

2Ø14Mc213 L=10.74
4EØ10Mc202 L=0.94

2Ø14Mc212 L=8.20

Cd1Ejes A, D
Nivel N+0.00

2h
7E@10

33 Estribos

2h
7E@10

L - 4h
19E@15

2h
7E@10

28 Estribos

2h
7E@10

L - 4h
14E@15

2h
7E@10

28 Estribos

2h
7E@10

L - 4h
14E@15

2h
7E@10

33 Estribos

2h
7E@10

L - 4h
19E@15 Total 126 Estribos

CORTE a-a
2Ø14McSup.
2Ø14McInf.

1EØ10@0.10 y 0.15 Mc

0.25

0.
35

4.784.004.004.78

0.45 4.33 0.45 3.55 0.45 3.55 0.45 4.33 0.45

4 Estribos

0.70

4 Estribos Traslape

0.70

c

g

g b

bb

b

b

a

aa

a

a
g

b

g

a

G

C O

L

I

Z

V

a
b

c

a b

c d

a

I1

PLANILLA DE ACEROS

MARCAS 100 200 300

RESUMEN DE MATERIALES

Mc TIPO Ø No.
DIMENSIONES Long.

Desar.
(m)

Long.
Total

Peso
Kg Obsv.

Ø 8 10 12 14 16 18 20 22 25 28 32

W (Kg/m) 0.395 0.617 0.888 1.208 1.578 1.998 2.466 2.984 3.853 4.834 6.313

L (m)

PESO (Kg)

a b c d g

Wtot (Kg) =

HORMIGON f'c = 210 Kg/cm2

ACERO fy = 4200 Kg/cm2

--

--

--

--

--

TIPOS DE ACEROS:

Marca 100

101 C 12 264 1.10 0.20 - - - 1.50 396 351.7 -

102 C 12 28 12.95 0.20 - - - 13.35 373.8 331.9 -

103 C 12 96 1.30 0.20 - - - 1.70 163.2 144.9 -

104 C 12 108 1.50 0.20 - - - 1.90 205.2 182.2 -

Marca 200

201 L 14 10 1.70 0.17 - - - 1.87 18.7 22.6 -

202 O 10 933 0.15 0.25 - - 0.07 0.94 877.02 541.1 -

203 L 14 10 10.90 0.17 - - - 11.07 110.7 133.7 -

204 L 14 6 2.37 0.17 - - - 2.54 15.24 18.4 -

205 L 14 6 10.23 0.17 - - - 10.40 62.4 75.4 -

206 L 14 4 2.39 0.17 - - - 2.56 10.24 12.4 -

207 L 14 4 10.21 0.17 - - - 10.38 41.52 50.2 -

208 L 14 4 8.00 0.17 - - - 8.17 32.68 39.5 -

209 L 14 4 10.60 0.17 - - - 10.77 43.08 52.0 -

210 L 14 8 7.30 0.17 - - - 7.47 59.76 72.2 -

211 L 14 8 11.30 0.17 - - - 11.47 91.76 110.9 -

212 L 14 4 8.03 0.17 - - - 8.20 32.8 39.6 -

213 L 14 4 10.57 0.17 - - - 10.74 42.96 51.9 -

Marca 300

301 G 14 136 1.90 0.55 0.15 - - 2.60 353.6 427.2 -

302 G 16 48 1.90 0.55 0.15 - - 2.60 124.8 196.9 -

303 O 10 126 0.40 0.12 - - 0.07 1.18 148.68 91.7 -

304 O 10 126 0.15 0.30 - - 0.07 1.04 131.04 80.8 -

305 O 10 126 0.40 0.30 - - 0.07 1.54 194.04 119.7 -

306 G 12 56 1.90 0.55 0.15 - - 2.60 145.6 129.3 -

307 O 10 294 0.35 0.10 - - 0.07 1.04 305.76 188.7 -

308 O 10 294 0.14 0.25 - - 0.07 0.92 270.48 166.9 -

309 O 10 294 0.35 0.25 - - 0.07 1.34 393.96 243.1 -

- 2321 1284 915 125 - - - - - -

- 1432 1140 1106 197 - - - - - -

3875

A2, A3, A4, D2, D3, D4

7Ø12Mc102 L=13.35 @0.20

B2, B3, B4, C2, C3, C4

A1, B1, C1, D1, A5, B5, C5, D5
66Ø12Mc101 L=1.50 @0.20

9Ø12Mc104 L=1.90 @0.20
9Ø12Mc104 L=1.90 @0.20

8Ø12Mc103 L=1.70 @0.20
8Ø12Mc103 L=1.70 @0.20

7Ø12Mc102 L=13.35 @0.20
66Ø12Mc101 L=1.50 @0.20

M
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O
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O

L2
50

X3
50

X1
0 

a a

21
EØ

10
M

c3
05

 L
=
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=
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CORTE a-a
4Ø12McEsq.
8Ø14McMed.

1EØ10@0.09 Mc

0.
45

0.35

2.
00

0.
40

1.
30

0.
30

1.40

0.53

CORTE a-a
4Ø16McEsq.
8Ø14McMed.

1EØ10@0.09 Mc

0.
50

0.40

3

22

20

REF-PL

PL-BA1

PL-BA2

96

14

6

0

400

450

0

300

350

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0.00

0.00

0.00

2.82

20.72

24.72

0.00

0.00

0.00

270.72

290.08

148.32

4

3

PL-CO180

PL-CO160

120

600

120

100

50

50

0

0

0

0

0

0

0.00

0.00

0.19

0.12

0.00

0.00

22.80

72

1301

1401

1402

1501

1502

7 PL-MN180 616 140 50 0 0 0 0.00 0.38 0.00 234.081601

9 PL-MN220 80 180 50 0 0 0 0.00 0.63 0.00 50.41602

8 PL-MN200 32 160 50 0 0 0 0.00 0.50 0.00 161603

9 PL-MN240 16 190 50 0 0 0 0.00 0.67 0.00 127.31604

10 PL-BA3 240 40 40 0 0 0 0.13 31.201403

0.00 0.00

Mc

101

102

103

104

105

106

107

108

201

202

301

302

401

402

501

502

601

701

801

901

1001

1101

1201

1202

TOTAL

Espesor
mm TIPO No.

48

12

36

18

20

10

20

20

10

10

105

50

4

4

3

1

24

24

24

16

16

16

24

24

a b c d e
Long. Unit.

m

3.70

3.80

3.68

3.75

3.90

4.00

4.55

3.65

4.53

4.52

3.90

4.00

4.55

3.65

4.52

4.55

3.06

3.06

3.06

3.06

3.06

3.06

4.89

4.19

Peso / m
Kg/m

21.90

21.90

21.90

21.90

21.90

21.90

21.90

21.90

30.90

30.90

17.90

17.90

26.20

26.20

36.10

36.10

70.80

61.95

54.43

92.80

74.75

65.63

14.11

14.11

Longitud
177.60

45.60

132.48

67.50

78.00

40.00

91.00

73.00

45.30

45.20

409.50

200.00

18.20

14.60

13.56

4.55

73.44

73.44

73.44

48.96

48.96

48.96

117.36

100.56

Peso Kg
3889.44

998.64

2901.31

1478.25

1708.20

876.00

1992.90

1598.70

1399.77

1396.68

7330.05

3580.00

476.84

382.52

489.52

164.26

5199.55

4549.61

3997.34

4543.49

3659.76

3213.24

1655.95

1418.90

60983.66

PLANILLA DE ACERO ESTRUCTURAL TOTAL
Dimensiones Total

180

220

220

160

160

200

200

240

240

200

200

200

250

250

250

150

150

82

98

98

74

74

90

90

106

106

300

300

300

350

350

350

150

150

10

8

8

6

6

8

8

9

9

0

0

0

0

0

0

0

0

6

12

12

10

10

11

11

13

13

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

180 82 10 6 0

180 82 10 6 0

180 82 10 6 0

180 82 10 6 0

180 82 10 6 0

180 82 10 6 0

180 82 10 6 0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

10

8

7

10

8

7

3

3

IPN 180

IPN 220

IPN 220

IPN 160

IPN 160

IPN 200

IPN 200

IPN 240

IPN 240

C1-1

C1-2

C1-3

C2-1

C2-2

C2-3

CAJA

CAJA

IPN 180

IPN 180

IPN 180

IPN 180

IPN 180

IPN 180

IPN 180

16 PL-CO2-1 16 230 660 0 0 0 0.00 8.54 0.00 136.641701

16 PL-CO2-2 16 234 668 0 0 0 0.00 8.79 0.00 140.641702

16 PL-CO2-3 16 236 672 0 0 0 0.00 9.04 0.00 144.641703

16 PL-CO1-1 24 180 560 0 0 0 0.00 5.27 0.00 126.481801

16 PL-CO1-2 24 184 568 0 0 0 0.00 5.53 0.00 132.721802

16 PL-CO1-3 24 186 572 0 0 0 0.00 5.78 0.00 138.721803

DETALLE DE  PLACA BASE TIPO 1
ESC: 1:15

he
f=

50
0m

m

PLACA PB-3 Mc 1403
40x40x10mm

AXONOMETRIA DETALLE DE  PLACA BASE
TIPO 1
ESC: S/E

PL-BA1 Mc 1401
400x300x22mm

C1-300X200X10mm 30
0m

m

35
0m

m

400mm

450mm

C1-300X200X10mm

PL-BA1 Mc 1401
400x300x22mm

P1-400x350mm

P1-400x350mm

VARILLA Ø14mm

VARILLA Ø14mm

UBICACIÓN: A5, A4, A3, A2, A1, B1, B5, C1, C5, D5, D4, D3,
D2, D1

COLUMNAS: C1

DETALLE DE  PLACA BASE TIPO 2
ESC: 1:15

he
f=

50
0m

m

PLACA PB-3 Mc 1403
40x40x10mm

PL-BA2 Mc 1402
450x350x20mm

C2-350X250X10mm 35
0m

m

40
0m

m

450mm

500mm

C2-350X250X10mm

PL-BA2 Mc 1402
450x350x20mm

P2-500x400mm

P2-450x350mm

VARILLA Ø14mm

VARILLA Ø14mm

UBICACIÓN: B4, B3, B2, C4, C3, C2
COLUMNAS: C2

AXONOMETRIA DETALLE DE  PLACA BASE
TIPO 2
ESC: S/E

A

A

B

B

C

C

D

D

1 1

2 2

3 3

4 4

5 5

PLANTA BAJA N: +0.00
ESCALA: 1:75

PL-BA1-400X300X22 PL-BA1-400X300X22 PL-BA1-400X300X22

PL-BA1-400X300X22

PL-BA1-400X300X22

PL-BA1-400X300X22

PL-BA1-400X300X22

PL-BA1-400X300X22 PL-BA1-400X300X22 PL-BA1-400X300X22

PL-BA1-400X300X22

PL-BA2-450X350X20 PL-BA2-450X350X20

PL-BA2-450X350X20 PL-BA2-450X350X20

PL-BA2-450X350X20 PL-BA2-450X350X20

PL-BA1-400X300X22

PL-BA1-400X300X22

PL-BA1-400X300X22

C1 C1 C1 C1
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0.35

0.
45

0.35

0.
45

3.83 4.00 3.82

4.
78

4.
00

4.
00

4.
78

C
d2

C
d2

25x35cm

25x35cm

25x35cm

25x35cm

25x35cm

25
x3

5c
m

25
x3

5c
m

25
x3

5c
m

25
x3

5c
m

1 2 3 4 5

a

a

118EØ10Mc202 L=0.94

2Ø14Mc211 L=11.47 2Ø14Mc210 L=7.47

2Ø14Mc209 L=10.77
5EØ10Mc202 L=0.94

2Ø14Mc208 L=8.17

Cd2Ejes B, C
Nivel N+0.00

2h
7E@10

32 Estribos

2h
7E@10

L - 4h
18E@15

2h
7E@10

27 Estribos

2h
7E@10

L - 4h
13E@15

2h
7E@10

27 Estribos

2h
7E@10

L - 4h
13E@15

2h
7E@10

32 Estribos

2h
7E@10

L - 4h
18E@15 Total 123 Estribos

CORTE a-a
2Ø14McSup.
2Ø14McInf.

1EØ10@0.10 y 0.15 Mc

0.25

0.
35

4.784.004.004.78

0.45 4.30 0.50 3.50 0.50 3.50 0.50 4.30 0.45

5 Estribos

0.70

5 Estribos Traslape

0.70

A B C D

a

a

82EØ10Mc202 L=0.94

2Ø14Mc207 L=10.38 2Ø14Mc206 L=2.56

2Ø14Mc203 L=11.07
5EØ10Mc202 L=0.94

2Ø14Mc201 L=1.87

Cd3Ejes 5, 1
Nivel N+0.00

2h
7E@10

27 Estribos

2h
7E@10

L - 4h
13E@15

2h
7E@10

28 Estribos

2h
7E@10

L - 4h
14E@15

2h
7E@10

27 Estribos

2h
7E@10

L - 4h
13E@15 Total 87 Estribos

CORTE a-a
2Ø14McSup.
2Ø14McInf.

1EØ10@0.10 y 0.15 Mc

0.25

0.
35

3.824.003.83

0.35 3.48 0.35 3.65 0.35 3.47 0.35

5 Estribos

0.70

5 Estribos Traslape

0.70

A B C D

a

a

82EØ10Mc202 L=0.94

2Ø14Mc205 L=10.40 2Ø14Mc204 L=2.54

2Ø14Mc203 L=11.07
5EØ10Mc202 L=0.94

2Ø14Mc201 L=1.87

Cd4Ejes 2, 3, 4
Nivel N+0.00

2h
7E@10

27 Estribos

2h
7E@10

L - 4h
13E@15

2h
7E@10

28 Estribos

2h
7E@10

L - 4h
14E@15

2h
7E@10

27 Estribos

2h
7E@10

L - 4h
13E@15 Total 87 Estribos

CORTE a-a
2Ø14McSup.
2Ø14McInf.

1EØ10@0.10 y 0.15 Mc

0.25

0.
35
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CLAVE CATASTRAL

AREA DEL PREDIO

PLANTAS

PLANTA BAJA

PLANTAS ALTAS

AREA TOTAL

AREA DE CONSTRUCCION NUEVA (m²)

AREA BRUTA

183.70 m²

1102.20 m²

1285.90 m²

CIRCULACION

0.00 m²

0.00 m²

0.00 m²

AREA NETA

183.70 m²

1102.20 m²

1285.90 m²

PLANO DESIGNACION

LAMINA:

SELLO MUNICIPAL:

LISTADO DE PLANOS

ESPECIFICACION

HORMIGON EN ZAPATAS

HORMIGON EN CADENAS

HORMIGON EN COLUMNAS

HORMIGON EN LOSA DE CONTRAPISO

HORMIGON EN LOSA DE ENTREPISO

HORMIGON TOTAL

VARILLAS EN ZAPATAS

VARILLAS EN CADENAS

VARILLAS EN COLUMNAS

VARILLAS TOTAL

ACERO PLACA BASE, CORTE, CONTINUIDAD

ESTRUCTURA DE ACERO EN VIGAS

ESTRUCTURA DE ACERO EN COLUMNAS

ESTRUCTURA DE ACERO EN DIAGONALES

ESTRUCTURA DE ACERO TOTAL

PLACA COLABORANTE

MALLA ELECTROSOLDADA

UNIDAD

RESUMEN DE CANTIDADES TOTALES
CANTIDAD

m³

m³

m³

m³

m³

m³

kg

kg

kg

kg

kg

kg

kg

kg

kg

m²

m²

20.46

10.10

4.42

18.37

102.38

155.73

1010.70

1219.90

1644.30

3874.90

1340.72

30663.10

27962.93

3074.88

60983.66

1196.00

1476.00

NOTAS:
1. CANTIDADES INCLUYEN LA ESTRUCTURA PRINCIPAL DEL CONDOMINIO.
2. LAS CANTIDADES NO INCLUYEN DESPERDICIOS.
3. LAS CANTIDADES DE ACERO DE REFUERZO INCLUYEN TRASLAPES
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NOTA:
1. SUELDA DE TOPE DE PENETRACION COMPLETA (CJP) EN PATIN SUPERIOR E INFERIOR DE VIGA.

2. ESPESOR DE PLACA DE CORTANTE IGUAL A ESPESOR DEL ALMA DE LA VIGA

3. TAMANO DE SOLDADURA DE FILETE ENTRE PLACA DE CORTANTE Y ALMA DE VIGA IGUAL AL
ESPESOR DEL ALMA DE LA VIGA (w=tw)

4. UTILIZAR ELECTRODO 80

CONEXIÓN A MOMENTO VIGA PRINCIPAL A COLUMNA
ESCALA: 1:25

.                                       .

.                                       .

SUELDA DE TOPE DEPENETRACION
COMPLETA A LO LARGO DEL ALMA DE LA VIGA
(ALMA DE VIGA A COLUMNA)

AGUJEROS DE ACCESO

ZONA PROTEGIDA
LONGITUD = d

-

 Angulo "L"70mm x70mm x 5mm

VIGA
SECUNDARIA

COLUMNA

PLACA DE CONEXION A
MOMENTO COLUMNA

METALICA A VIGA TIPO IPN
(VER DETALLE)

CJP E-80

CJP E-80

VER NOTA 1

NOTA:
1. BISELADO A 45"
2. MAYOR DIMENSION ENTRE t_bf O 13 mm

(TOLERANCIA +1/2 t_bf O -1/4 t_bf)
3. 3/4 t_bf A t_bf, MINIMO 19 mm (TOLERANCIA ± 6

mm)
4. 10 mm RADIO MINIMO (TOLERANCIA = -0, +

NO LIMITE)
5. 3 t_bf (TOLERANCIA ± 13 mm)
6. VER FEMA-353 PARA REQUERIMIENTOS

ADICIONALES

5
4

3 45°

2
t_bf

3/4" min

DETALLE DE AGUJEROS
DE ACCESO
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FILETE
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SECUNDARIA

VIGA
PRINCIPAL
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CONEXIÓN A CORTANTE VIGA SECUNDARIA
A VIGA PRINCIPAL
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1301

1502

7 PL-MN180 108 140 50 0 0 0 0.00 0.38 0.00 41.041601

9 PL-MN220 16 180 50 0 0 0 0.00 0.63 0.00 10.081602
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TOTAL
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mm TIPO

IPN180

IPN180
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IPN180

IPN220

IPN220

IPN160

IPN160

No.

4

8

2

6

3

4

2

2

21

10

a b c d e
Long. Unit.

m

4.55

3.70

3.80

3.68

3.75

3.65

4.53

4.52

3.90

4.00

Peso / m
Kg/m

21.90

21.90

21.90
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21.90

21.90

30.90

30.90

17.90

17.90

Longitud
18.20

29.60

7.60

22.08

11.25

14.60

9.06

9.04

81.90

40.00

Peso Kg
398.58

648.24

166.44

483.55

246.38

319.74

279.95

279.34

1466.01

716.00

9584.12

PLANILLA DE ACERO ESTRUCTURAL PLA5
Dimensiones Total

601 12 3.06 59.21 36.72 2174.42200 300 0 0 07 C1-1
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3 REF-PL 16 0 0 0 0 0 0.00 2.82 0.00 45.12

3 PL-CO160 120 100 50 0 0 0 0.00 0.12 0.00 14.4

1301

1502

7 PL-MN180 108 140 50 0 0 0 0.00 0.38 0.00 41.041601

9 PL-MN220 16 180 50 0 0 0 0.00 0.63 0.00 10.081602

Mc

101

102
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mm TIPO No.

8

2
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3
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4

4
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Long. Unit.

m
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3.80

3.68

3.75

3.90

4.00

4.55

3.65

4.52

4.55

Peso / m
Kg/m

21.90

21.90

21.90

21.90

21.90

21.90

26.20

26.20

36.10

36.10

Longitud
29.60

7.60

22.08

11.25

78.00

40.00

18.20

14.60

13.56

4.55

Peso Kg
648.24

166.44

483.55

246.38

1708.20

876.00

476.84

382.52

489.52

164.26

10234.73

PLANILLA DE ACERO ESTRUCTURAL TERRAZA
Dimensiones Total
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ANEXO 2 - ESTRUCTURA DE ACERO

CLAVE CATASTRAL

AREA DEL PREDIO

PLANTAS

PLANTA BAJA

PLANTAS ALTAS

AREA TOTAL

AREA DE CONSTRUCCION NUEVA (m²)

AREA BRUTA

183.70 m²

1102.20 m²

1285.90 m²

CIRCULACION

0.00 m²

0.00 m²

0.00 m²

AREA NETA

183.70 m²

1102.20 m²

1285.90 m²

PLANO DESIGNACION

LAMINA:

SELLO MUNICIPAL:

LISTADO DE PLANOS

ESPECIFICACION

HORMIGON EN ZAPATAS

HORMIGON EN CADENAS

HORMIGON EN COLUMNAS

HORMIGON EN LOSA DE CONTRAPISO

HORMIGON EN LOSA DE ENTREPISO

HORMIGON TOTAL

VARILLAS EN ZAPATAS

VARILLAS EN CADENAS

VARILLAS EN COLUMNAS

VARILLAS TOTAL

ACERO PLACA BASE, CORTE, CONTINUIDAD

ESTRUCTURA DE ACERO EN VIGAS

ESTRUCTURA DE ACERO EN COLUMNAS

ESTRUCTURA DE ACERO EN DIAGONALES

ESTRUCTURA DE ACERO TOTAL

PLACA COLABORANTE

MALLA ELECTROSOLDADA

UNIDAD

RESUMEN DE CANTIDADES TOTALES
CANTIDAD

m³

m³

m³

m³

m³

m³

kg

kg

kg

kg

kg

kg

kg

kg

kg

m²

m²

20.46

10.10

4.42

18.37

102.38

155.73

1010.70

1219.90

1644.30

3874.90

1340.72

30663.10

27962.93

3074.88

60983.66

1196.00

1476.00

NOTAS:
1. CANTIDADES INCLUYEN LA ESTRUCTURA PRINCIPAL DEL CONDOMINIO.
2. LAS CANTIDADES NO INCLUYEN DESPERDICIOS.
3. LAS CANTIDADES DE ACERO DE REFUERZO INCLUYEN TRASLAPES

LAS INDICADAS

Archivo CAD:

April 2025

Anexos Tesis.dwgISO FULL BLEED A1 (841.00 X 594.00 MM)
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E-02 PLANTA ALTA 1 - 5 - PLANTA DE TERRAZA - DETALLE DE
CONEXIONES - DIAGONALES - PLANILLAS DE ACERO

E-01

E-02

Planta de Cimentación - Detalle de Zapatas - Columnas - Placa Base -

Planillas de Acero y Hormigón

Planta Alta 1 - 5 - Planta de Terraza - Detalle de Conexiones - Diagonales -

Planillas de Acero
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PLANTA DE CIMENTACIÓN N: -2.00
ESCALA: 1:75
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PLANTA BAJA N: +0.00
ESCALA: 1:75
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1 1
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1 2 3 4 5

a

a

2Ø14Mc309 L=11.48 2Ø14Mc308 L=7.51

2Ø14Mc307 L=10.64 2Ø14Mc306 L=8.35

115EØ10Mc302 L=0.94

10EØ10Mc302 L=0.94

CA1Ejes A, D
Nivel N+0.00

2h
6E@10

27 Estribos

2h
6E@10

L - 4h
15E@15

2h
6E@10

27 Estribos

2h
6E@10

L - 4h
15E@15

2h
6E@10

27 Estribos

2h
6E@10

L - 4h
15E@15

4.804.004.004.80

0.40 4.38 0.45 3.58 0.40 3.58 0.45 4.38 0.40

5 Estribos

0.70

0.70

5 Estribos

2h
6E@10

27 Estribos

2h
6E@10

L - 4h
15E@15

Total 125 Estribos

CORTE a-a
2Ø14McSup.
2Ø14McInf.

1EØ10@0.10 y 0.15 Mc

0.25

0.
35

4 Estribos Traslape

A B C D

a

a

2Ø14Mc305 L=10.46 2Ø14Mc304 L=2.53

2Ø14Mc303 L=11.27 2Ø14Mc301 L=1.72

79EØ10Mc302 L=0.94

10EØ10Mc302 L=0.94

VIGAS DE CIMENTACIÓN

CA4Ejes 2,3,4
Nivel N+0.00
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6E@10

27 Estribos
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6E@10
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6E@10
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L - 4h
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3.804.003.80

0.40 3.53 0.40 3.60 0.40 3.40 0.40

5 Estribos

0.70

0.70

5 Estribos

Total 89 Estribos

CORTE a-a
2Ø14McSup.
2Ø14McInf.

1EØ10@0.10 y 0.15 Mc

0.25

0.
35

10Estribos Traslape

A1, A5, A5, D1, D5, D5

4Ø12Mc102 L=1.90 @0.20

B2, B3, B4, C2, C3, C4

A1, A5
9Ø12Mc101 L=2.20 @0.20

10Ø12Mc106 L=2.10 @0.20
10Ø12Mc106 L=2.10 @0.20

8Ø12Mc105 L=1.70 @0.20
8Ø12Mc105 L=1.70 @0.20

B1, B5, C1, C5, D1, D5
47Ø12Mc103 L=1.30 @0.20 47Ø12Mc103 L=1.30 @0.20

4Ø12Mc102 L=1.90 @0.20
9Ø12Mc101 L=2.20 @0.20

6Ø12Mc104 L=13.60 @0.20 6Ø12Mc104 L=13.60 @0.20

PLANILLA DE ACEROS ZAPATAS

MARCAS 100

RESUMEN DE MATERIALES

Mc TIPO Ø No.
DIMENSIONES Long.

Desar.
(m)

Long.
Total

Peso
Kg Obsv.

Ø 8 10 12 14 16 18 20 22 25 28 32

W (Kg/m) 0.395 0.617 0.888 1.208 1.578 1.998 2.466 2.984 3.853 4.834 6.313

L (m)

PESO (Kg)

a b c d g

Wtot (Kg) =

HORMIGON f'c = 210 Kg/cm2

ACERO fy = 4200 Kg/cm2

--

--

--

--

--

Marca 100 ZAPATAS

101 C 12 72 1.80 0.20 - - - 2.20 158.4 140.7 -

102 C 12 32 1.50 0.20 - - - 1.90 60.8 54.0 -

103 C 12 188 0.90 0.20 - - - 1.30 244.4 217.0 -

104 C 12 24 13.20 0.20 - - - 13.60 326.4 289.8 -

105 C 12 96 1.30 0.20 - - - 1.70 163.2 144.9 -

106 C 12 120 1.70 0.20 - - - 2.10 252 223.8 -

- - 1205 - - - - - - - -

- - 1070 - - - - - - - -

1070
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2Ø14Mc303 L=11.27 2Ø14Mc301 L=1.72
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Total 75 Estribos
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0.25
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35

5 Estribos Traslape

PLANILLA DE ACEROS EN COLUMNAS

MARCAS 200

RESUMEN DE MATERIALES

Mc TIPO Ø No.
DIMENSIONES Long.

Desar.
(m)

Long.
Total

Peso
Kg Obsv.

Ø 8 10 12 14 16 18 20 22 25 28 32

W (Kg/m) 0.395 0.617 0.888 1.208 1.578 1.998 2.466 2.984 3.853 4.834 6.313

L (m)

PESO (Kg)

a b c d g

Wtot (Kg) =

HORMIGON f'c = 210 Kg/cm2

ACERO fy = 4200 Kg/cm2

--

--

--

--

--

Marca 200

201 L 14 72 5.11 0.15 - - - 5.26 378.72 457.5 -

202 I1 14 48 9.87 - - - - 9.87 473.76 572.3 -

203 L 14 48 6.68 0.55 - - - 7.23 347.04 419.2 -

204 L 14 72 11.20 0.15 - - - 11.35 817.2 987.2 -

205 L 14 72 9.76 0.55 - - - 10.31 742.32 896.7 -

206 O 10 2008 0.14 0.30 - - 0.07 1.02 2048.16 1263.7 -

207 O 10 2008 0.35 0.12 - - 0.07 1.08 2168.64 1338.1 -

208 O 10 2008 0.35 0.30 - - 0.07 1.44 2891.52 1784.1 -

209 L 12 48 5.11 0.15 - - - 5.26 252.48 224.2 -

210 I1 14 24 9.88 - - - - 9.88 237.12 286.4 -

211 I1 12 48 9.88 - - - - 9.88 474.24 421.1 -

212 L 14 24 6.67 0.55 - - - 7.22 173.28 209.3 -

213 L 12 48 6.67 0.55 - - - 7.22 346.56 307.8 -

214 L 12 48 11.20 0.15 - - - 11.35 544.8 483.8 -

215 L 12 48 9.76 0.55 - - - 10.31 494.88 439.5 -

216 O 10 3012 0.12 0.30 - - 0.07 0.98 2951.76 1821.2 -

217 O 10 3012 0.30 0.12 - - 0.07 0.98 2951.76 1821.2 -

218 O 10 3012 0.30 0.30 - - 0.07 1.34 4036.08 2490.3 -

- 17048 2113 3169 - - - - - - -

- 10519 1876 3829 - - - - - - -

16224

PLANILLA DE ACEROS CADENAS

MARCAS 300

RESUMEN DE MATERIALES

Mc TIPO Ø No.
DIMENSIONES Long.

Desar.
(m)

Long.
Total

Peso
Kg Obsv.

Ø 8 10 12 14 16 18 20 22 25 28 32

W (Kg/m) 0.395 0.617 0.888 1.208 1.578 1.998 2.466 2.984 3.853 4.834 6.313

L (m)

PESO (Kg)

a b c d g

Wtot (Kg) =

HORMIGON f'c = 210 Kg/cm2

ACERO fy = 4200 Kg/cm2

--

--

--

--

--

Marca 300 CADENAS

301 L 14 8 1.55 0.17 - - - 1.72 13.76 16.6 -

302 O 10 848 0.15 0.25 - - 0.07 0.94 797.12 491.8 -

303 L 14 8 11.10 0.17 - - - 11.27 90.16 108.9 -

304 L 14 8 2.36 0.17 - - - 2.53 20.24 24.5 -

305 L 14 8 10.29 0.17 - - - 10.46 83.68 101.1 -

306 L 14 8 8.18 0.17 - - - 8.35 66.8 80.7 -

307 L 14 8 10.47 0.17 - - - 10.64 85.12 102.8 -

308 L 14 8 7.34 0.17 - - - 7.51 60.08 72.6 -

309 L 14 8 11.31 0.17 - - - 11.48 91.84 110.9 -

- 797 - 512 - - - - - - -

- 492 - 618 - - - - - - -

1110

PLANILLA DE ACEROS MUROS DE CORTE

MARCAS 400

RESUMEN DE MATERIALES

Mc TIPO Ø No.
DIMENSIONES Long.

Desar.
(m)

Long.
Total

Peso
Kg Obsv.

Ø 8 10 12 14 16 18 20 22 25 28 32

W (Kg/m) 0.395 0.617 0.888 1.208 1.578 1.998 2.466 2.984 3.853 4.834 6.313

L (m)

PESO (Kg)

a b c d g

Wtot (Kg) =

HORMIGON f'c = 210 Kg/cm2

ACERO fy = 4200 Kg/cm2

--

--

--

--

--

Marca 400 MUROS

401 L 14 40 5.08 0.15 - - - 5.23 209.2 252.7 -

402 I1 14 16 9.87 - - - - 9.87 157.92 190.8 -

403 L 14 16 6.71 0.55 - - - 7.26 116.16 140.3 -

404 L 14 40 11.23 0.15 - - - 11.38 455.2 549.9 -

405 L 14 40 9.73 0.55 - - - 10.28 411.2 496.7 -

406 I1 14 24 9.88 - - - - 9.88 237.12 286.4 -

407 L 14 24 6.70 0.55 - - - 7.25 174 210.2 -

408 O 10 2008 0.10 0.10 - - 0.07 0.54 1084.32 669.0 -

409 G 14 536 1.16 0.22 0.14 - - 1.52 814.72 984.2 -

410 L2 14 268 1.15 1.15 0.14 - 0.14 2.58 691.44 835.3 -

- 1084 - 3267 - - - - - - -

- 669 - 3946 - - - - - - -

4616
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RESUMEN ACERO DE REFUERZO TOTAL EN LA ESTRCUTURA
Ø 8 10 12 14 16 18 20 22 25 28 32

W (Kg/m) 0.395 0.617 0.888 1.208 1.578 1.998 2.466 2.984 3.853 4.834 6.313

L (m)

PESO (Kg)

Wtot (Kg) =

HORMIGON f'c = 210 Kg/cm2

ACERO fy = 4200 Kg/cm2

--

--

--

--

--

- 26469 3610 19096 1688 45 - - - - -

- 16331 3206 23068 2664 90 - - - - -
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ANEXO 3 - ESTRUCTURA DE HORMIGON

CLAVE CATASTRAL

AREA DEL PREDIO

PLANTAS

PLANTA BAJA

PLANTAS ALTAS

AREA TOTAL

AREA DE CONSTRUCCION NUEVA (m²)

AREA BRUTA

183.70 m²

1102.20 m²

1285.90 m²

CIRCULACION

0.00 m²

0.00 m²

0.00 m²

AREA NETA

183.70 m²

1102.20 m²

1285.90 m²

PLANO

Planta de Cimentación - Detalle de Zapatas - Columnas - Muro de Corte -

Planillas de Acero y Hormigón

Planta Alta 1 - Planta Alta 2 - Detalle de Vigas - Planillas de Acero

Planta Alta 3 - Planta Alta 4 - Detalle de Vigas - Planillas de Acero

Planta Alta 5 - Planta de Terraza - Detalle de Vigas - Planillas de Acero

DESIGNACION

LAMINA:

SELLO MUNICIPAL:

LISTADO DE PLANOS

ESPECIFICACION

HORMIGON EN ZAPATAS

HORMIGON EN CADENAS

HORMIGON EN VIGAS

HORMIGON EN COLUMNAS

HORMIGON EN MURO DE CORTE

HORMIGON EN LOSA DE CONTRAPISO

HORMIGON EN LOSA DE ENTREPISO

HORMIGON TOTAL

VARILLAS EN ZAPATAS

VARILLAS EN CADENAS

VARILLAS EN VIGAS

VARILLAS EN COLUMNAS

VARILLAS EN MURO DE CORTE

VARILLAS EN LOSA DE ENTREPISO

VARILLAS TOTAL

MALLA ELECTROSOLDADA

UNIDAD

RESUMEN DE CANTIDADES TOTALES
CANTIDAD

m³

m³

m³

m³

m³

m³

m³

m³

kg

kg

kg

kg

kg

kg

kg

m²

22.93

10.10

52.20

66.77

38.31

18.37

128.00

336.68

1070.00

1110.00

10801.00

16224.00

4616.00

11538.00

45359.00

1476.00

NOTAS:
1. CANTIDADES INCLUYEN LA ESTRUCTURA PRINCIPAL DEL CONDOMINIO.
2. LAS CANTIDADES NO INCLUYEN DESPERDICIOS.
3. LAS CANTIDADES DE ACERO DE REFUERZO INCLUYEN TRASLAPES

E-01

E-02

E-03

E-04

LAS INDICADAS

Archivo CAD:

April 2025
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E-01 PLANTA DE CIMENTACIÓN - DETALLE DE ZAPATAS - COLUMNAS
- MURO DE CORTE - PLANILLAS DE ACERO Y HORMIGON
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2Ø14Mc501 L=8.23

Total 62 Estribos

CORTE a-a
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2Ø14McInf.

1EØ10@0.09 y 0.15 Mc
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Total 82 Estribos

CORTE b-b
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2DA PLANTA ALTA  N: +6.12
ESCALA: 1:75
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PLANILLA DE ACEROS VIGAS PLA1/PLA2

MARCAS 500

RESUMEN DE MATERIALES

Mc TIPO Ø No.
DIMENSIONES Long.

Desar.
(m)

Long.
Total

Peso
Kg Obsv.

Ø 8 10 12 14 16 18 20 22 25 28 32

W (Kg/m) 0.395 0.617 0.888 1.208 1.578 1.998 2.466 2.984 3.853 4.834 6.313

L (m)

PESO (Kg)

a b c d g

Wtot (Kg) =

HORMIGON f'c = 210 Kg/cm2

ACERO fy = 4200 Kg/cm2

--

--

--

--

--

Marca 500 VIGAS

501 L 14 16 8.06 0.17 - - - 8.23 131.68 159.1 -

502 L 14 16 10.64 0.17 - - - 10.81 172.96 208.9 -

505 L 14 16 11.31 0.17 - - - 11.48 183.68 221.9 -

506 L 14 16 7.34 0.17 - - - 7.51 120.16 145.2 -

507 L 14 4 3.61 0.17 - - - 3.78 15.12 18.3 -

508 L 14 4 6.67 0.17 - - - 6.84 27.36 33.1 -

509 L 14 4 9.10 0.17 - - - 9.27 37.08 44.8 -

510 L 14 4 5.97 0.17 - - - 6.14 24.56 29.7 -

511 L 16 4 6.67 0.17 - - - 6.84 27.36 43.2 -

512 L 16 4 5.97 0.17 - - - 6.14 24.56 38.8 -

513 L 16 4 3.61 0.17 - - - 3.78 15.12 23.9 -

514 L 16 4 9.10 0.17 - - - 9.27 37.08 58.5 -

515 L 14 12 1.56 0.17 - - - 1.73 20.76 25.1 -

517 L 14 12 11.10 0.17 - - - 11.27 135.24 163.4 -

519 L 14 12 2.36 0.17 - - - 2.53 30.36 36.7 -

520 L 14 12 10.28 0.17 - - - 10.45 125.4 151.5 -

521 C 14 4 2.65 0.19 - - - 3.03 12.12 14.6 -

530 C 16 12 2.78 0.19 - - - 3.16 37.92 59.8 -

533 C 14 4 2.64 0.19 - - - 3.02 12.08 14.6 -

534 C 16 8 2.40 0.19 - - - 2.78 22.24 35.1 -

535 C 10 4 1.62 0.19 - - - 2 8 4.9 -

536 C 14 6 2.80 0.17 - - - 3.14 18.84 22.8 -

538 O 10 1540 0.20 0.25 - - 0.07 1.04 1601.6 988.2 -

540 O 10 736 0.20 0.32 - - 0.07 1.18 868.48 535.9 -

541 C 14 4 5.30 0.19 - - - 5.68 22.72 27.5 -

542 C 16 8 3.15 0.17 - - - 3.49 27.92 44.1 -

543 C 16 8 1.95 0.17 - - - 2.29 18.32 28.9 -

547 C 12 4 2.80 0.17 - - - 3.14 12.56 11.2 -

551 C 14 8 3.15 0.17 - - - 3.49 27.92 33.7 -

553 C 16 6 2.80 0.17 - - - 3.14 18.84 29.7 -

554 C 16 6 1.60 0.17 - - - 1.94 11.64 18.4 -

555 C 12 4 4.27 0.19 - - - 4.65 18.6 16.5 -

556 I 10 4 3.60 - - - 0.20 4 16 9.9 -

557 I 10 2 2.85 - - - 0.20 3.25 6.5 4.0 -

558 C 14 6 1.47 0.17 - - - 1.81 10.86 13.1 -

559 C 10 6 2.80 0.19 - - - 3.18 19.08 11.8 -

560 C 16 4 1.60 0.19 - - - 1.98 7.92 12.5 -

561 C 14 8 1.82 0.17 - - - 2.16 17.28 20.9 -

562 C 10 4 3.15 0.19 - - - 3.53 14.12 8.7 -

563 C 16 2 2.18 0.19 - - - 2.56 5.12 8.1 -

564 C 16 2 2.17 0.19 - - - 2.55 5.1 8.1 -

- 2534 31 1146 259 - - - - - -

- 1563 28 1385 409 - - - - - -

3385
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D
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36Ø14Mc602 L=1.8736Ø14Mc601 L=11.24

1ERA PLANTA ALTA  N: +3.06
ESCALA: 1:75
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V4

V4

V4

V3

V
1

V
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V
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V
1

3.93 4.00 3.93

4.
80

4.
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4.
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4.
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1Ø14Mc541 L=5.68

2Ø16Mc543 L=2.29 2Ø16Mc543 L=2.292Ø16Mc542 L=3.49 1Ø12Mc547 L=3.14 2Ø16Mc542 L=3.49

1 2 3 4 5

a

a

76EØ10Mc540 L=1.18

74EØ10Mc538 L=1.04

8EØ10Mc538 L=1.04

b

b

1Ø14Mc541 L=5.68

2Ø14Mc506 L=7.512Ø14Mc505 L=11.48

2Ø14Mc502 L=10.81
2Ø14Mc501 L=8.23

V6Ejes B, C
Nivel N+6.12

L/4
12E@9

38 Estribos

L/4
12E@9

L/2
14E@15

L/4
12E@9

38 Estribos

L/4
12E@9

L/2
14E@15

Total 76 Estribos

CORTE a-a
2Ø14McSup.
2Ø14McInf.

1EØ10@0.09 y 0.15 Mc

0.25

0.
37

4.784.004.004.78

0.45 4.33 0.45 3.58 0.40 3.58 0.45 4.33 0.45

5 Estribos

0.70

L/4
12E@7

37 Estribos

L/4
12E@7

L/2
13E@13

L/4
12E@7

37 Estribos

L/4
12E@7

L/2
13E@13

5 Estribos

0.70

3 Estribos

0.70

Total 82 Estribos

CORTE b-b
2Ø14McSup.
2Ø14McInf.

1EØ10@0.07 y 0.13 Mc

0.25

0.
30

8 Estribos Traslape

2Ø16Mc534 L=2.78

1Ø12Mc555 L=4.65

A B C D

a

a

46EØ10Mc540 L=1.18

39EØ10Mc538 L=1.04

5EØ10Mc538 L=1.04

b

b

1Ø12Mc555 L=4.65

2Ø16Mc534 L=2.781Ø14Mc533 L=3.021Ø14Mc533 L=3.02

2Ø16Mc512 L=6.14

2Ø16Mc514 L=9.27

2Ø16Mc511 L=6.84

2Ø16Mc513 L=3.78

V7Ejes 1, 5
Nivel N+6.12

L/4
8E@9

24 Estribos

L/4
8E@9

L/2
8E@15

Total 46 Estribos

CORTE a-a
2Ø16McSup.
2Ø16McInf.

1EØ10@0.09 y 0.15 Mc

0.25

0.
37

3.804.003.80

0.40 3.40 0.40 3.60 0.40 3.40 0.40

5 Estribos

0.70

Total 44 Estribos

CORTE b-b
2Ø16McSup.
2Ø16McInf.

1EØ10@0.07 y 0.13 Mc

0.25

0.
30

5 Estribos Traslape

L/4
13E@7

39 Estribos

L/4
13E@7

L/2
13E@13

L/4
8E@9

24 Estribos

L/4
8E@9

L/2
8E@15

A B C D

a

a

110EØ10Mc538 L=1.04

8EØ10Mc538 L=1.04

1Ø16Mc554 L=1.94 1Ø16Mc554 L=1.941Ø16Mc553 L=3.14 1Ø16Mc553 L=3.14

2Ø14Mc520 L=10.45

2Ø14Mc517 L=11.27

2Ø14Mc519 L=2.53

2Ø14Mc515 L=1.73

VIGAS SEGUNDA PLANTA ALTA
N: +6.12

ESCALA: 1:75

V8Ejes 2, 3, 4
Nivel N+6.12

L/4
12E@7

37 Estribos

L/4
12E@7

L/2
13E@13

L/4
13E@7

39 Estribos

L/4
13E@7

L/2
13E@13

L/4
12E@7

37 Estribos

L/4
12E@7

L/2
13E@13

Total 118 Estribos

CORTE a-a
2Ø14McSup.
2Ø14McInf.

1EØ10@0.07 y 0.13 Mc

0.25

0.
30

3.804.003.80

0.40 3.40 0.40 3.60 0.40 3.40 0.40

5 Estribos

0.70

3 Estribos

8 Estribos Traslape

0.70

A B C D

a

a

110EØ10Mc538 L=1.04

2Ø14Mc520 L=10.45 2Ø14Mc519 L=2.53

2Ø14Mc517 L=11.27 8EØ10Mc538 L=1.042Ø14Mc515 L=1.73

1Ø14Mc558 L=1.81 1Ø14Mc558 L=1.811Ø14Mc536 L=3.14 1Ø14Mc536 L=3.14

VIGAS PRIMERA PLANTA ALTA
N: +3.06

ESCALA: 1:75

V4Ejes 2, 3, 4
Nivel N+3.06

L/4
12E@7

35 Estribos

L/4
12E@7

L/2
12E@13

L/4
13E@7

39 Estribos

L/4
13E@7

L/2
13E@13

L/4
12E@7

43 Estribos

L/4
12E@7

L/2
11E@11

Total 118 Estribos

CORTE a-a
2Ø14McSup.
2Ø14McInf.

1EØ10@0.07 y 0.13 Mc

0.25

0.
30

3.804.003.80

0.40 3.40 0.40 3.60 0.40 3.40 0.40

5 Estribos

0.70

3 Estribos

8 Estribos Traslape

0.70

1Ø16Mc560 L=1.98 1Ø16Mc560 L=1.981Ø10Mc559 L=3.18 1Ø10Mc559 L=3.18

1Ø10Mc535 L=2.00

A B C D

a

a

46EØ10Mc540 L=1.182Ø14Mc510 L=6.14

39EØ10Mc538 L=1.04

5EØ10Mc538 L=1.04

b

b

1Ø10Mc535 L=2.00

2Ø14Mc509 L=9.27

2Ø14Mc508 L=6.84

2Ø14Mc507 L=3.78

V3Ejes 1, 5
Nivel N+3.06

L/4
7E@9

23 Estribos

L/4
7E@9

L/2
9E@15

Total 46 Estribos

CORTE a-a
2Ø14McSup.
2Ø14McInf.

1EØ10@0.09 y 0.15 Mc

0.25

0.
37

3.804.003.80

0.40 3.40 0.40 3.60 0.40 3.40 0.40

5 Estribos

0.70

Total 44 Estribos

CORTE b-b
2Ø14McSup.
2Ø14McInf.

1EØ10@0.07 y 0.13 Mc

0.25

0.
30

5 Estribos Traslape

L/4
13E@7

39 Estribos

L/4
13E@7

L/2
13E@13

L/4
7E@9

23 Estribos

L/4
7E@9

L/2
9E@15

2Ø14Mc561 L=2.16 2Ø14Mc561 L=2.162Ø14Mc551 L=3.49 1Ø12Mc547 L=3.14 2Ø14Mc551 L=3.49

1 2 3 4 5

a

a

2Ø14Mc506 L=7.51
76EØ10Mc540 L=1.18

74EØ10Mc538 L=1.04

8EØ10Mc538 L=1.04

b

b

1Ø14Mc521 L=3.031Ø14Mc521 L=3.03

2Ø14Mc505 L=11.48

2Ø14Mc502 L=10.81
2Ø14Mc501 L=8.23

V2Ejes B, C
Nivel N+3.06

L/4
12E@9

38 Estribos

L/4
12E@9

L/2
13E@15

L/4
12E@9

38 Estribos

L/4
12E@9

L/2
14E@15

Total 76 Estribos

CORTE a-a
2Ø14McSup.
2Ø14McInf.

1EØ10@0.09 y 0.15 Mc

0.25

0.
37

4.784.004.004.78

0.45 4.33 0.45 3.58 0.40 3.58 0.45 4.33 0.45

5 Estribos

0.70

L/4
12E@7

37 Estribos

L/4
12E@7

L/2
13E@13

L/4
12E@7

37 Estribos

L/4
12E@7

L/2
13E@13

5 Estribos

0.70

3 Estribos

0.70

Total 82 Estribos

CORTE b-b
2Ø14McSup.
2Ø14McInf.

1EØ10@0.07 y 0.13 Mc

0.25

0.
30

8 Estribos Traslape

62EØ10Mc540 L=1.18

1Ø16Mc564 L=2.55 1Ø16Mc563 L=2.561Ø10Mc562 L=3.53 1Ø10Mc562 L=3.53

74EØ10Mc538 L=1.04

8EØ10Mc538 L=1.04

1 2 3 4 5

a

a

b

b

2Ø14Mc506 L=7.512Ø14Mc505 L=11.48

2Ø14Mc502 L=10.81
2Ø14Mc501 L=8.23

Total 62 Estribos

CORTE a-a
2Ø14McSup.
2Ø14McInf.

1EØ10@0.09 y 0.15 Mc

0.25

0.
37

Total 82 Estribos

CORTE b-b
2Ø14McSup.
2Ø14McInf.

1EØ10@0.07 y 0.13 Mc

0.25

0.
30

8 Estribos Traslape

V1Eje A, D
Nivel N+3.06

4.784.004.004.78

0.40 4.33 0.45 3.58 0.40 3.58 0.45 4.33 0.40

L/4
10E@9

31 Estribos

L/4
10E@9

L/2
11E@15

L/4
12E@7

37 Estribos

L/4
12E@7

L/2
13E@13

L/4
12E@7

37 Estribos

L/4
12E@7

L/2
13E@13

5 Estribos

0.70

3 Estribos

0.70

L/4
10E@9

31 Estribos

L/4
10E@9

L/2
11E@15

PLANILLA DE ACEROS POR ENTREPISO

MARCAS 600

RESUMEN DE MATERIALES

Mc TIPO Ø No.
DIMENSIONES Long.

Desar.
(m)

Long.
Total

Peso
Kg Obsv.

Ø 8 10 12 14 16 18 20 22 25 28 32

W (Kg/m) 0.395 0.617 0.888 1.208 1.578 1.998 2.466 2.984 3.853 4.834 6.313

L (m)

PESO (Kg)

a b c d g

Wtot (Kg) =

HORMIGON f'c = 210 Kg/cm2

ACERO fy = 4200 Kg/cm2

--

--

--

--

--

Marca 600 LOSA

601 I 14 36 11.24 - - - - 11.24 404.64 488.8 -

602 I 14 36 1.87 - - - - 1.87 67.32 81.3 -

603 I 14 24 10.87 - - - - 10.87 260.88 315.1 -

604 I 14 24 8.20 - - - - 8.20 196.8 237.7 -

605 C 14 48 3.00 0.17 - - - 3.34 160.32 193.67 -

606 C 14 96 2.65 0.17 - - - 2.99 287.04 346.74 -

607 C 14 48 1.63 0.17 - - - 1.97 94.56 114.22 -

608 C 14 72 1.33 0.17 - - - 1.67 120.24 145.25 -

- - - 1592 - - - - - - -

- - - 1923 - - - - - - -

1923

15 db

4db>65mm

D

D

ldh

D=4db (No.10 a 25mm)
D=5db (No.29-32-36 mm)
D=6db (No.43  a 57mm)

DEATLLES DE GANCHOS Y LONGITUDES DE
DESARROLLO

D

D
8D

RELLENO SOBRE ZAPATA
CON MATERIAL DE
MEJORAMIENTO
COMPACTADO

MATERIAL DE
MEJORAMIENTO e=40cm

REPLANTILLO DE HORMIGÓN POBRE  e=10cm

VIGA DE CIMENTACION VIGA DE CIMENTACION

REFUERZO
PARALELO A  " L"
ϕ12mm@20cmREFUERZO

PARALELO A  " B"
ϕ12mm@20cm

PLINTO

SE
P 

8c
m

COLUMNA DE HORMIGON

MATERIAL DE SITIO COMPACTADO

LADO "B"

PLINTO

REC 8cm

R
EC

 8
cm

LADO "B"

LA
D

O
 "L

"

REFUERZO
PARALELO A  " L"
ϕ12mm@20cm

REFUERZO
PARALELO A  " B"

ϕ12mm@20cm

DETALLAMIENTO DE ZAPATA AISLADA P1-P2-P3
ESC: S/E

2.
00

PE
R

AL
TE

REFUERZO
PARALELO A  " B"
SUPERIOR
ϕ12mm@20cm

REFUERZO
PARALELO A  " B"
INFERIOR
ϕ12mm@20cm

VIGA DE CIMENTACION VIGA DE CIMENTACION VIGA DE CIMENTACION

PLINTO PLINTO

SE
P 

8c
m

REC 8cm

SE
P 

8c
m

REC 8cm

REFUERZO
PARALELO A  " L"
SUPERIOR
ϕ12mm@20cm

REFUERZO
PARALELO A  " L"

INFERIOR
ϕ12mm@20cm

REPLANTILLO DE HORMIGÓN POBRE  e=10cm

MATERIAL DE
MEJORAMIENTO e=40cm

MATERIAL DE SITIO COMPACTADO

LADO "L"

PE
R

AL
TE

2.
00

DETALLAMIENTO DE ZAPATA CORRIDA P4
ESC: S/E

R
EC

 8
cm

REFUERZO PARALELO A  "
B" SUPERIOR E INFERIOR
ϕ12mm@20cm

REFUERZO PARALELO   " L"
SUPERIOR E INFERIOR
ϕ12mm@20cm

PLINTO PLINTO

LADO "L"

LA
D

O
 "B

"

COLUMNA DE HORMIGON COLUMNA DE HORMIGON

REFUERZO SUPERIOR Ø14mm

REFUERZO INFERIOR Ø14mm

CASETONES DE BLOQUE 40x40cmNOTA:
COLOCAR EN LA PARTE SUPERIOR DE LA
LOSA UNA MALLA ELECTROSOLDADA TIPO
R-126  A 2cm DE LA SUPERFICIE

MALLA ELECTROSOLDADA
1ø4@100(R-126)

DETALLE DE LOSA NERVADA
ESC: S/E

ESTRIBOS Ø10mm@25cm
MC 729

0.
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0.
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CUENCA,

CUENCA - ECUADOR
ANEXO 3 - ESTRUCTURA DE HORMIGON

CLAVE CATASTRAL

AREA DEL PREDIO

PLANTAS

PLANTA BAJA

PLANTAS ALTAS

AREA TOTAL

AREA DE CONSTRUCCION NUEVA (m²)

AREA BRUTA

183.70 m²

1102.20 m²

1285.90 m²

CIRCULACION

0.00 m²

0.00 m²

0.00 m²

AREA NETA

183.70 m²

1102.20 m²

1285.90 m²

PLANO DESIGNACION

LAMINA:

SELLO MUNICIPAL:

LISTADO DE PLANOS

ESPECIFICACION

HORMIGON EN ZAPATAS

HORMIGON EN CADENAS

HORMIGON EN VIGAS

HORMIGON EN COLUMNAS

HORMIGON EN MURO DE CORTE

HORMIGON EN LOSA DE CONTRAPISO

HORMIGON EN LOSA DE ENTREPISO

HORMIGON TOTAL

VARILLAS EN ZAPATAS

VARILLAS EN CADENAS

VARILLAS EN VIGAS

VARILLAS EN COLUMNAS

VARILLAS EN MURO DE CORTE

VARILLAS EN LOSA DE ENTREPISO

VARILLAS TOTAL

MALLA ELECTROSOLDADA

UNIDAD

RESUMEN DE CANTIDADES TOTALES
CANTIDAD

m³

m³

m³

m³

m³

m³

m³

m³

kg

kg

kg

kg

kg

kg

kg

m²

22.93

10.10

52.20

66.77

38.31

18.37

128.00

336.68

1070.00

1110.00

10801.00

16224.00

4616.00

11538.00

45359.00

1476.00

NOTAS:
1. CANTIDADES INCLUYEN LA ESTRUCTURA PRINCIPAL DEL CONDOMINIO.
2. LAS CANTIDADES NO INCLUYEN DESPERDICIOS.
3. LAS CANTIDADES DE ACERO DE REFUERZO INCLUYEN TRASLAPES

E-01

E-02

E-03

E-04

LAS INDICADAS

Archivo CAD:

April 2025

Anexos Tesis.dwgISO FULL BLEED A1 (841.00 X 594.00 MM)

02 I 04

XXXXXXXX

XXXXXX m²

E-02 PLANTA ALTA 1 - PLANTA ALTA 2 - DETALLE DE VIGAS -
PLANILLAS DE ACERO

Planta de Cimentación - Detalle de Zapatas - Columnas - Muro de Corte -

Planillas de Acero y Hormigón

Planta Alta 1 - Planta Alta 2 - Detalle de Vigas - Planillas de Acero

Planta Alta 3 - Planta Alta 4 - Detalle de Vigas - Planillas de Acero

Planta Alta 5 - Planta de Terraza - Detalle de Vigas - Planillas de Acero



1Ø16Mc545 L=3.18

62EØ10Mc540 L=1.18

74EØ10Mc538 L=1.04

8EØ10Mc538 L=1.04
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a
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1Ø12Mc544 L=5.68 1Ø12Mc544 L=5.68

2Ø16Mc530 L=3.16 1Ø16Mc530 L=3.16 1Ø16Mc530 L=3.16 2Ø16Mc530 L=3.16

2Ø16Mc504 L=7.512Ø16Mc503 L=11.48

2Ø14Mc502 L=10.81
2Ø14Mc501 L=8.23

V13Eje A, D
Nivel N+12.24 Total 62 Estribos

CORTE a-a
2Ø16McSup.
2Ø14McInf.

1EØ10@0.09 y 0.15 Mc
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L/4
10E@9

32 Estribos

L/4
10E@9

L/2
12E@15

4.784.004.004.78
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36Ø14Mc602 L=1.8736Ø14Mc601 L=11.24

4TA PLANTA ALTA  N: +12.24
ESCALA: 1:50
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MARCAS 500

RESUMEN DE MATERIALES

Mc TIPO Ø No.
DIMENSIONES Long.

Desar.
(m)

Long.
Total

Peso
Kg Obsv.

Ø 8 10 12 14 16 18 20 22 25 28 32

W (Kg/m) 0.395 0.617 0.888 1.208 1.578 1.998 2.466 2.984 3.853 4.834 6.313

L (m)

PESO (Kg)

a b c d g

Wtot (Kg) =

HORMIGON f'c = 210 Kg/cm2

ACERO fy = 4200 Kg/cm2

--

--

--

--

--

Marca 500 VIGAS

501 L 14 16 8.06 0.17 - - - 8.23 131.68 159.1 -

502 L 14 16 10.64 0.17 - - - 10.81 172.96 208.9 -

503 L 16 16 11.31 0.17 - - - 11.48 183.68 289.9 -

504 L 16 16 7.34 0.17 - - - 7.51 120.16 189.6 -

511 L 16 8 6.67 0.17 - - - 6.84 54.72 86.4 -

512 L 16 8 5.97 0.17 - - - 6.14 49.12 77.5 -

513 L 16 8 3.61 0.17 - - - 3.78 30.24 47.7 -

514 L 16 8 9.10 0.17 - - - 9.27 74.16 117.0 -

515 L 14 12 1.56 0.17 - - - 1.73 20.76 25.1 -

516 L 16 12 2.36 0.17 - - - 2.53 30.36 47.9 -

517 L 14 12 11.10 0.17 - - - 11.27 135.24 163.4 -

518 L 16 12 10.28 0.17 - - - 10.45 125.4 197.9 -

529 C 16 8 2.43 0.19 - - - 2.81 22.48 35.5 -

530 C 16 24 2.78 0.19 - - - 3.16 75.84 119.7 -

532 C 18 16 2.43 0.19 - - - 2.81 44.96 89.8 -

536 C 14 16 2.80 0.17 - - - 3.14 50.24 60.7 -

537 C 14 12 1.60 0.17 - - - 1.94 23.28 28.1 -

538 O 10 1540 0.20 0.25 - - 0.07 1.04 1601.6 988.2 -

539 C 16 8 4.27 0.19 - - - 4.65 37.2 58.7 -

540 O 10 736 0.20 0.32 - - 0.07 1.18 868.48 535.9 -

541 C 14 8 5.30 0.19 - - - 5.68 45.44 54.9 -

542 C 16 16 3.15 0.17 - - - 3.49 55.84 88.1 -

543 C 16 16 1.95 0.17 - - - 2.29 36.64 57.8 -

544 C 12 8 5.30 0.19 - - - 5.68 45.44 40.4 -

545 C 16 4 2.80 0.19 - - - 3.18 12.72 20.1 -

- 2470 45 580 909 45 - - - - -

- 1524 40 700 1434 90 - - - - -
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PLANILLA DE ACEROS VIGAS PLA3/PLA4
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3ERA PLANTA ALTA  N: +9.18
ESCALA: 1:50
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V11
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V
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4.
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4.
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1Ø14Mc541 L=5.68

2Ø16Mc543 L=2.29 2Ø16Mc543 L=2.292Ø16Mc542 L=3.49 1Ø14Mc536 L=3.14 2Ø16Mc542 L=3.49

1 2 3 4 5

a

a

76EØ10Mc540 L=1.18

74EØ10Mc538 L=1.04

8EØ10Mc538 L=1.04

b

b

1Ø14Mc541 L=5.68

2Ø16Mc504 L=7.512Ø16Mc503 L=11.48

2Ø14Mc502 L=10.81
2Ø14Mc501 L=8.23

V14Ejes B, C
Nivel N+12.24

L/4
12E@9

38 Estribos

L/4
12E@9

L/2
14E@15

L/4
12E@9

38 Estribos

L/4
12E@9

L/2
14E@15

Total 76 Estribos

CORTE a-a
2Ø16McSup.
2Ø14McInf.

1EØ10@0.09 y 0.15 Mc

0.25

0.
37

4.784.004.004.78

0.45 4.33 0.45 3.58 0.40 3.58 0.45 4.33 0.45

5 Estribos

0.70

L/4
12E@7

37 Estribos

L/4
12E@7

L/2
13E@13

L/4
12E@7

37 Estribos

L/4
12E@7

L/2
13E@13

5 Estribos

0.70

3 Estribos

0.70

Total 82 Estribos

CORTE b-b
2Ø16McSup.
2Ø14McInf.

1EØ10@0.07 y 0.13 Mc

0.25

0.
30

8 Estribos Traslape

1Ø16Mc539 L=4.65

A B C D

a

a

46EØ10Mc540 L=1.18

39EØ10Mc538 L=1.04

5EØ10Mc538 L=1.04

b

b

1Ø16Mc539 L=4.65

2Ø18Mc532 L=2.81 2Ø18Mc532 L=2.811Ø16Mc529 L=2.811Ø16Mc529 L=2.81

2Ø16Mc512 L=6.14

2Ø16Mc514 L=9.27

2Ø16Mc511 L=6.84

2Ø16Mc513 L=3.78

V15Ejes 1, 5
Nivel N+12.24

L/4
8E@9

24 Estribos

L/4
8E@9

L/2
8E@15

Total 46 Estribos

CORTE a-a
2Ø16McSup.
2Ø16McInf.

1EØ10@0.09 y 0.15 Mc

0.25

0.
37

3.804.003.80

0.40 3.40 0.40 3.60 0.40 3.40 0.40

5 Estribos

0.70

Total 44 Estribos

CORTE b-b
2Ø16McSup.
2Ø16McInf.

1EØ10@0.07 y 0.13 Mc

0.25

0.
30

5 Estribos Traslape

L/4
13E@7

39 Estribos

L/4
13E@7

L/2
13E@13

L/4
8E@9

24 Estribos

L/4
8E@9

L/2
8E@15

A B C D

a

a

110EØ10Mc538 L=1.04

8EØ10Mc538 L=1.04

1Ø14Mc537 L=1.94 1Ø14Mc537 L=1.941Ø14Mc536 L=3.14 1Ø14Mc536 L=3.14

2Ø16Mc518 L=10.45

2Ø14Mc517 L=11.27

2Ø16Mc516 L=2.53

2Ø14Mc515 L=1.73

VIGAS CUARTA PLANTA ALTA
N: +12.24
ESCALA: 1:75

V16Ejes 2, 3, 4
Nivel N+12.24

L/4
12E@7

37 Estribos

L/4
12E@7

L/2
13E@13

L/4
13E@7

39 Estribos

L/4
13E@7

L/2
13E@13

L/4
12E@7

37 Estribos

L/4
12E@7

L/2
13E@13

Total 118 Estribos

CORTE a-a
2Ø16McSup.
2Ø14McInf.

1EØ10@0.07 y 0.13 Mc

0.25

0.
30

3.804.003.80

0.40 3.40 0.40 3.60 0.40 3.40 0.40

5 Estribos

0.70

3 Estribos

8 Estribos Traslape

0.70

A B C D

a

a

110EØ10Mc538 L=1.04

8EØ10Mc538 L=1.04

1Ø14Mc537 L=1.94 1Ø14Mc537 L=1.941Ø14Mc536 L=3.14 1Ø14Mc536 L=3.14

2Ø16Mc518 L=10.45

2Ø14Mc517 L=11.27

2Ø16Mc516 L=2.53

2Ø14Mc515 L=1.73

VIGAS TERCERA PLANTA ALTA
N: +9.18

ESCALA: 1:75

V12Ejes 2, 3, 4
Nivel N+9.18

L/4
12E@7

37 Estribos

L/4
12E@7

L/2
13E@13

L/4
13E@7

39 Estribos

L/4
13E@7

L/2
13E@13

L/4
12E@7

37 Estribos

L/4
12E@7

L/2
13E@13

Total 118 Estribos

CORTE a-a
2Ø16McSup.
2Ø14McInf.

1EØ10@0.07 y 0.13 Mc

0.25

0.
30

3.804.003.80

0.40 3.40 0.40 3.60 0.40 3.40 0.40

5 Estribos

0.70

3 Estribos

8 Estribos Traslape

0.70

2Ø18Mc532 L=2.81

1Ø16Mc539 L=4.65

A B C D

a

a

46EØ10Mc540 L=1.18

39EØ10Mc538 L=1.04

5EØ10Mc538 L=1.04

b

b

1Ø16Mc539 L=4.65

2Ø18Mc532 L=2.811Ø16Mc529 L=2.811Ø16Mc529 L=2.81

2Ø16Mc512 L=6.14

2Ø16Mc514 L=9.27

2Ø16Mc511 L=6.84

2Ø16Mc513 L=3.78

V11Ejes 1, 5
Nivel N+9.18

L/4
8E@9

24 Estribos

L/4
8E@9

L/2
8E@15

Total 46 Estribos

CORTE a-a
2Ø16McSup.
2Ø16McInf.

1EØ10@0.09 y 0.15 Mc

0.25

0.
37

3.804.003.80

0.40 3.40 0.40 3.60 0.40 3.40 0.40

5 Estribos

0.70

Total 44 Estribos

CORTE b-b
2Ø16McSup.
2Ø16McInf.

1EØ10@0.07 y 0.13 Mc

0.25

0.
30

5 Estribos Traslape

L/4
13E@7

39 Estribos

L/4
13E@7

L/2
13E@13

L/4
8E@9

24 Estribos

L/4
8E@9

L/2
8E@15

1Ø14Mc541 L=5.68

2Ø16Mc543 L=2.29 2Ø16Mc543 L=2.292Ø16Mc542 L=3.49 1Ø14Mc536 L=3.14 2Ø16Mc542 L=3.49

1 2 3 4 5

a

a

76EØ10Mc540 L=1.18

74EØ10Mc538 L=1.04

8EØ10Mc538 L=1.04

b

b

1Ø14Mc541 L=5.68

2Ø16Mc504 L=7.512Ø16Mc503 L=11.48

2Ø14Mc502 L=10.81
2Ø14Mc501 L=8.23

V10Ejes B, C
Nivel N+9.18

L/4
12E@9

38 Estribos

L/4
12E@9

L/2
14E@15

L/4
12E@9

38 Estribos

L/4
12E@9

L/2
14E@15

Total 76 Estribos

CORTE a-a
2Ø16McSup.
2Ø14McInf.

1EØ10@0.09 y 0.15 Mc

0.25

0.
37

4.784.004.004.78

0.45 4.33 0.45 3.58 0.40 3.58 0.45 4.33 0.45

5 Estribos

0.70

L/4
12E@7

37 Estribos

L/4
12E@7

L/2
13E@13

L/4
12E@7

37 Estribos

L/4
12E@7

L/2
13E@13

5 Estribos

0.70

3 Estribos

0.70

Total 82 Estribos

CORTE b-b
2Ø16McSup.
2Ø14McInf.

1EØ10@0.07 y 0.13 Mc

0.25

0.
30

8 Estribos Traslape

1Ø16Mc545 L=3.18

62EØ10Mc540 L=1.18

74EØ10Mc538 L=1.04

8EØ10Mc538 L=1.04

1 2 3 4 5

a

a

b

b

1Ø12Mc544 L=5.68 1Ø12Mc544 L=5.68

2Ø16Mc530 L=3.16 1Ø16Mc530 L=3.16 1Ø16Mc530 L=3.16 2Ø16Mc530 L=3.16

2Ø16Mc504 L=7.512Ø16Mc503 L=11.48

2Ø14Mc502 L=10.81
2Ø14Mc501 L=8.23

Total 62 Estribos

CORTE a-a
2Ø16McSup.
2Ø14McInf.

1EØ10@0.09 y 0.15 Mc

0.25

0.
37

Total 82 Estribos

CORTE b-b
2Ø16McSup.
2Ø14McInf.

1EØ10@0.07 y 0.13 Mc

0.25

0.
30

8 Estribos Traslape

V9Eje A, D
Nivel N+9.18

L/4
10E@9

32 Estribos

L/4
10E@9

L/2
12E@15

4.784.004.004.78

0.40 4.33 0.45 3.58 0.40 3.58 0.45 4.33 0.40

L/4
10E@9

32 Estribos

L/4
10E@9

L/2
12E@15

L/4
12E@7

37 Estribos

L/4
12E@7

L/2
13E@13

L/4
12E@7

37 Estribos

L/4
12E@7

L/2
13E@13

5 Estribos

0.70

3 Estribos

0.70

PLANILLA DE ACEROS POR ENTREPISO

MARCAS 600

RESUMEN DE MATERIALES

Mc TIPO Ø No.
DIMENSIONES Long.

Desar.
(m)

Long.
Total

Peso
Kg Obsv.

Ø 8 10 12 14 16 18 20 22 25 28 32

W (Kg/m) 0.395 0.617 0.888 1.208 1.578 1.998 2.466 2.984 3.853 4.834 6.313

L (m)

PESO (Kg)

a b c d g

Wtot (Kg) =

HORMIGON f'c = 210 Kg/cm2

ACERO fy = 4200 Kg/cm2

--

--

--

--

--

Marca 600 LOSA

601 I 14 36 11.24 - - - - 11.24 404.64 488.8 -

602 I 14 36 1.87 - - - - 1.87 67.32 81.3 -

603 I 14 24 10.87 - - - - 10.87 260.88 315.1 -

604 I 14 24 8.20 - - - - 8.20 196.8 237.7 -

605 C 14 48 3.00 0.17 - - - 3.34 160.32 193.67 -

606 C 14 96 2.65 0.17 - - - 2.99 287.04 346.74 -

607 C 14 48 1.63 0.17 - - - 1.97 94.56 114.22 -

608 C 14 72 1.33 0.17 - - - 1.67 120.24 145.25 -

- - - 1592 - - - - - - -

- - - 1923 - - - - - - -
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ANEXO 3 - ESTRUCTURA DE HORMIGON

CLAVE CATASTRAL

AREA DEL PREDIO

PLANTAS

PLANTA BAJA

PLANTAS ALTAS

AREA TOTAL

AREA DE CONSTRUCCION NUEVA (m²)

AREA BRUTA

183.70 m²

1102.20 m²

1285.90 m²

CIRCULACION

0.00 m²

0.00 m²

0.00 m²

AREA NETA

183.70 m²

1102.20 m²

1285.90 m²

PLANO DESIGNACION

LAMINA:

SELLO MUNICIPAL:

LISTADO DE PLANOS

ESPECIFICACION

HORMIGON EN ZAPATAS

HORMIGON EN CADENAS

HORMIGON EN VIGAS

HORMIGON EN COLUMNAS

HORMIGON EN MURO DE CORTE

HORMIGON EN LOSA DE CONTRAPISO

HORMIGON EN LOSA DE ENTREPISO

HORMIGON TOTAL

VARILLAS EN ZAPATAS

VARILLAS EN CADENAS

VARILLAS EN VIGAS

VARILLAS EN COLUMNAS

VARILLAS EN MURO DE CORTE

VARILLAS EN LOSA DE ENTREPISO

VARILLAS TOTAL

MALLA ELECTROSOLDADA

UNIDAD

RESUMEN DE CANTIDADES TOTALES
CANTIDAD

m³

m³

m³

m³

m³

m³

m³

m³

kg

kg

kg

kg

kg

kg

kg

m²

22.93

10.10

52.20

66.77

38.31

18.37

128.00

336.68

1070.00

1110.00

10801.00

16224.00

4616.00

11538.00

45359.00

1476.00

NOTAS:
1. CANTIDADES INCLUYEN LA ESTRUCTURA PRINCIPAL DEL CONDOMINIO.
2. LAS CANTIDADES NO INCLUYEN DESPERDICIOS.
3. LAS CANTIDADES DE ACERO DE REFUERZO INCLUYEN TRASLAPES

E-01

E-02

E-03

E-04

LAS INDICADAS

Archivo CAD:

April 2025

Anexos Tesis.dwgISO FULL BLEED A1 (841.00 X 594.00 MM)

03 I 04

XXXXXXXX

XXXXXX m²

E-03 PLANTA ALTA 3 - PLANTA ALTA 4 - DETALLE DE VIGAS -
PLANILLAS DE ACERO

Planta de Cimentación - Detalle de Zapatas - Columnas - Muro de Corte -

Planillas de Acero y Hormigón

Planta Alta 1 - Planta Alta 2 - Detalle de Vigas - Planillas de Acero

Planta Alta 3 - Planta Alta 4 - Detalle de Vigas - Planillas de Acero

Planta Alta 5 - Planta de Terraza - Detalle de Vigas - Planillas de Acero
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74EØ10Mc538 L=1.04

8EØ10Mc538 L=1.04
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a
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2Ø14Mc526 L=3.16 1Ø10Mc527 L=3.16 1Ø10Mc527 L=3.16 2Ø14Mc526 L=3.16

2Ø16Mc504 L=7.512Ø16Mc503 L=11.48

2Ø14Mc502 L=10.81 2Ø14Mc501 L=8.23

Total 62 Estribos

CORTE a-a
2Ø16McSup.
2Ø14McInf.

1EØ10@0.09 y 0.15 Mc

0.25
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Total 82 Estribos

CORTE b-b
2Ø16McSup.
2Ø14McInf.

1EØ10@0.07 y 0.13 Mc
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TERRAZA  N: +18.36
ESCALA: 1:50
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MARCAS 500

RESUMEN DE MATERIALES

Mc TIPO Ø No.
DIMENSIONES Long.

Desar.
(m)

Long.
Total

Peso
Kg Obsv.

Ø 8 10 12 14 16 18 20 22 25 28 32

W (Kg/m) 0.395 0.617 0.888 1.208 1.578 1.998 2.466 2.984 3.853 4.834 6.313

L (m)

PESO (Kg)

a b c d g

Wtot (Kg) =

HORMIGON f'c = 210 Kg/cm2

ACERO fy = 4200 Kg/cm2

--

--

--

--

--

Marca 500 VIGAS

501 L 14 16 8.06 0.17 - - - 8.23 131.68 159.1 -

502 L 14 16 10.64 0.17 - - - 10.81 172.96 208.9 -

503 L 16 12 11.31 0.17 - - - 11.48 137.76 217.4 -

504 L 16 12 7.34 0.17 - - - 7.51 90.12 142.2 -

505 L 14 4 11.31 0.17 - - - 11.48 45.92 55.5 -

506 L 14 4 7.34 0.17 - - - 7.51 30.04 36.3 -

507 L 14 8 3.61 0.17 - - - 3.78 30.24 36.5 -

508 L 14 4 6.67 0.17 - - - 6.84 27.36 33.1 -

509 L 14 8 9.10 0.17 - - - 9.27 74.16 89.6 -

510 L 14 4 5.97 0.17 - - - 6.14 24.56 29.7 -

511 L 16 4 6.67 0.17 - - - 6.84 27.36 43.2 -

512 L 16 4 5.97 0.17 - - - 6.14 24.56 38.8 -

515 L 14 12 1.56 0.17 - - - 1.73 20.76 25.1 -

516 L 16 6 2.36 0.17 - - - 2.53 15.18 24.0 -

517 L 14 12 11.10 0.17 - - - 11.27 135.24 163.4 -

518 L 16 6 10.28 0.17 - - - 10.45 62.7 98.9 -

519 L 14 6 2.36 0.17 - - - 2.53 15.18 18.3 -

520 L 14 6 10.28 0.17 - - - 10.45 62.7 75.7 -

522 L 12 12 3.77 0.17 - - - 3.94 47.28 42.0 -

523 C 10 4 4.27 0.19 - - - 4.65 18.6 11.5 -

524 C 12 4 5.31 0.19 - - - 5.69 22.76 20.2 -

525 C 12 8 2.43 0.19 - - - 2.81 22.48 20.0 -

526 C 14 8 2.78 0.19 - - - 3.16 25.28 30.5 -

527 C 10 4 2.78 0.19 - - - 3.16 12.64 7.8 -

528 C 10 4 2.43 0.19 - - - 2.81 11.24 6.9 -

529 C 16 8 2.43 0.19 - - - 2.81 22.48 35.5 -

530 C 16 8 2.78 0.19 - - - 3.16 25.28 39.9 -

531 C 12 4 2.78 0.19 - - - 3.16 12.64 11.2 -

538 O 10 1540 0.20 0.25 - - 0.07 1.04 1601.6 988.2 -

539 C 16 4 4.27 0.19 - - - 4.65 18.6 29.4 -

540 O 10 736 0.20 0.32 - - 0.07 1.18 868.48 535.9 -

541 C 14 4 5.30 0.19 - - - 5.68 22.72 27.5 -

542 C 16 8 3.15 0.17 - - - 3.49 27.92 44.1 -

543 C 16 16 1.95 0.17 - - - 2.29 36.64 57.8 -

546 I 14 3 2.90 - - - 0.20 3.30 9.9 12.0 -

547 C 12 24 2.80 0.17 - - - 3.14 75.36 66.9 -

548 C 12 18 1.60 0.17 - - - 1.94 34.92 31.0 -

549 I 14 4 2.85 - - - 0.20 3.25 13 15.7 -

550 I 16 8 3.60 - - - 0.20 4 32 50.5 -

551 C 14 8 3.15 0.17 - - - 3.49 27.92 33.7 -

552 C 10 4 5.30 0.19 - - - 5.68 22.72 14.0 -

- 2535 215 870 521 - - - - - -

- 1564 191 1051 822 - - - - - -
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5TA4 PLANTA ALTA  N: +15.30
ESCALA: 1:50
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2Ø16Mc543 L=2.29 2Ø16Mc543 L=2.292Ø16Mc542 L=3.49 2Ø12Mc547 L=3.14 2Ø16Mc542 L=3.49

1 2 3 4 5

a

a

76EØ10Mc540 L=1.18

74EØ10Mc538 L=1.04

8EØ10Mc538 L=1.04

b

b
2Ø16Mc550 L=4.00 1Ø14Mc549 L=3.25 2Ø16Mc550 L=4.001Ø14Mc549 L=3.25

2Ø14Mc506 L=7.512Ø14Mc505 L=11.48

2Ø14Mc502 L=10.81
2Ø14Mc501 L=8.23

L/4
12E@9

38 Estribos

L/4
12E@9

L/2
14E@15

L/4
12E@9

38 Estribos

L/4
12E@9

L/2
14E@15

Total 76 Estribos

CORTE a-a
2Ø14McSup.
2Ø14McInf.

1EØ10@0.09 y 0.15 Mc

0.25

0.
37

4.784.004.004.78

0.45 4.33 0.45 3.58 0.40 3.58 0.45 4.33 0.45

5 Estribos

0.70

L/4
12E@7

37 Estribos

L/4
12E@7

L/2
13E@13

L/4
12E@7

37 Estribos

L/4
12E@7

L/2
13E@13

5 Estribos

0.70

3 Estribos

0.70

Total 82 Estribos

CORTE b-b
2Ø14McSup.
2Ø14McInf.

1EØ10@0.07 y 0.13 Mc

0.25

0.
30

8 Estribos Traslape

V22Ejes B, C
Nivel N+18.36

A B C D

a

a

46EØ10Mc540 L=1.18

39EØ10Mc538 L=1.04

5EØ10Mc538 L=1.04

b

b

2Ø12Mc525 L=2.81 2Ø12Mc525 L=2.81
1Ø12Mc524 L=5.691Ø12Mc524 L=5.69

1Ø10Mc523 L=4.65 1Ø10Mc523 L=4.65

2Ø14Mc510 L=6.14

2Ø14Mc509 L=9.27

2Ø14Mc508 L=6.84

2Ø14Mc507 L=3.78

L/4
8E@9

24 Estribos

L/4
8E@9

L/2
8E@15

Total 46 Estribos

CORTE a-a
2Ø14McSup.
2Ø14McInf.

1EØ10@0.09 y 0.15 Mc

0.25

0.
37

3.804.003.80

0.40 3.40 0.40 3.60 0.40 3.40 0.40

5 Estribos

0.70

Total 44 Estribos

CORTE b-b
2Ø14McSup.
2Ø14McInf.

1EØ10@0.07 y 0.13 Mc

0.25

0.
30

5 Estribos Traslape

L/4
13E@7

39 Estribos

L/4
13E@7

L/2
13E@13

L/4
8E@9

24 Estribos

L/4
8E@9

L/2
8E@15

V23Ejes 1, 5
Nivel N+18.36

A B C D

a

a

110EØ10Mc538 L=1.04

8EØ10Mc538 L=1.04

1Ø12Mc548 L=1.94 1Ø12Mc548 L=1.941Ø12Mc547 L=3.14 1Ø12Mc547 L=3.14

1Ø14Mc546 L=3.302Ø12Mc522 L=3.94 2Ø12Mc522 L=3.94

2Ø16Mc518 L=10.45

2Ø14Mc517 L=11.27

2Ø16Mc516 L=2.53

2Ø14Mc515 L=1.73

VIGAS TERRAZA
N: +18.36
ESCALA: 1:75

L/4
12E@7
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L/4
12E@7

L/2
13E@13

L/4
13E@7

39 Estribos

L/4
13E@7

L/2
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L/4
12E@7

37 Estribos

L/4
12E@7

L/2
13E@13

Total 118 Estribos

CORTE a-a
2Ø16McSup.
2Ø14McInf.

1EØ10@0.07 y 0.13 Mc

0.25

0.
30

3.804.003.80

0.40 3.40 0.40 3.60 0.40 3.40 0.40

5 Estribos

0.70

3 Estribos

8 Estribos Traslape

0.70

V24Ejes 2, 3, 4
Nivel N+18.36

A B C D

a

a

110EØ10Mc538 L=1.04

8EØ10Mc538 L=1.04

2Ø12Mc548 L=1.94 2Ø12Mc548 L=1.942Ø12Mc547 L=3.14 2Ø12Mc547 L=3.14

2Ø14Mc520 L=10.45

2Ø14Mc517 L=11.27

2Ø14Mc519 L=2.53

2Ø14Mc515 L=1.73

VIGAS QUINTA PLANTA ALTA
N: +15.30
ESCALA: 1:75

L/4
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L/4
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L/2
13E@13

L/4
13E@7

39 Estribos

L/4
13E@7

L/2
13E@13

L/4
12E@7

37 Estribos

L/4
12E@7

L/2
13E@13

Total 118 Estribos

CORTE a-a
2Ø14McSup.
2Ø14McInf.

1EØ10@0.07 y 0.13 Mc

0.25

0.
30

3.804.003.80

0.40 3.40 0.40 3.60 0.40 3.40 0.40

5 Estribos

0.70

3 Estribos

8 Estribos Traslape

0.70

V20Ejes 2, 3, 4
Nivel N+15.30

1Ø16Mc539 L=4.65

A B C D

a

a

46EØ10Mc540 L=1.18

39EØ10Mc538 L=1.04

5EØ10Mc538 L=1.04

b

b

1Ø16Mc539 L=4.65

2Ø16Mc529 L=2.81 2Ø16Mc529 L=2.811Ø10Mc528 L=2.811Ø10Mc528 L=2.81

2Ø16Mc512 L=6.14

2Ø14Mc509 L=9.27

2Ø16Mc511 L=6.84

2Ø14Mc507 L=3.78

L/4
8E@9

24 Estribos

L/4
8E@9

L/2
8E@15

Total 46 Estribos

CORTE a-a
2Ø16McSup.
2Ø14McInf.

1EØ10@0.09 y 0.15 Mc

0.25

0.
37

3.804.003.80

0.40 3.40 0.40 3.60 0.40 3.40 0.40

5 Estribos

0.70

Total 44 Estribos

CORTE b-b
2Ø16McSup.
2Ø14McInf.

1EØ10@0.07 y 0.13 Mc

0.25

0.
30

5 Estribos Traslape

L/4
13E@7
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L/4
13E@7

L/2
13E@13

L/4
8E@9

24 Estribos

L/4
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V19Ejes 1, 5
Nivel N+15.30

1Ø14Mc541 L=5.68

2Ø16Mc543 L=2.29 2Ø16Mc543 L=2.292Ø14Mc551 L=3.49 1Ø12Mc547 L=3.14 2Ø14Mc551 L=3.49

1 2 3 4 5

a

a
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b
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38 Estribos
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Total 76 Estribos

CORTE a-a
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1EØ10@0.09 y 0.15 Mc
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4.784.004.004.78
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Total 82 Estribos

CORTE b-b
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1EØ10@0.07 y 0.13 Mc

0.25
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2Ø14Mc502 L=10.81
2Ø14Mc501 L=8.23

Total 62 Estribos

CORTE a-a
2Ø16McSup.
2Ø14McInf.

1EØ10@0.09 y 0.15 Mc

0.25

0.
37

Total 82 Estribos

CORTE b-b
2Ø16McSup.
2Ø14McInf.

1EØ10@0.07 y 0.13 Mc

0.25

0.
30

8 Estribos Traslape

L/4
10E@9

32 Estribos

L/4
10E@9

L/2
12E@15

4.784.004.004.78

0.40 4.33 0.45 3.58 0.40 3.58 0.45 4.33 0.40

L/4
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L/4
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L/4
12E@7

L/2
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L/4
12E@7
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L/4
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L/2
13E@13

5 Estribos

0.70

3 Estribos

0.70

V17Eje A, D
Nivel N+15.30

PLANILLA DE ACEROS POR ENTREPISO

MARCAS 600

RESUMEN DE MATERIALES

Mc TIPO Ø No.
DIMENSIONES Long.

Desar.
(m)

Long.
Total

Peso
Kg Obsv.

Ø 8 10 12 14 16 18 20 22 25 28 32

W (Kg/m) 0.395 0.617 0.888 1.208 1.578 1.998 2.466 2.984 3.853 4.834 6.313

L (m)

PESO (Kg)

a b c d g

Wtot (Kg) =

HORMIGON f'c = 210 Kg/cm2

ACERO fy = 4200 Kg/cm2

--

--

--

--

--

Marca 600 LOSA

601 I 14 36 11.24 - - - - 11.24 404.64 488.8 -

602 I 14 36 1.87 - - - - 1.87 67.32 81.3 -

603 I 14 24 10.87 - - - - 10.87 260.88 315.1 -

604 I 14 24 8.20 - - - - 8.20 196.8 237.7 -

605 C 14 48 3.00 0.17 - - - 3.34 160.32 193.67 -

606 C 14 96 2.65 0.17 - - - 2.99 287.04 346.74 -

607 C 14 48 1.63 0.17 - - - 1.97 94.56 114.22 -

608 C 14 72 1.33 0.17 - - - 1.67 120.24 145.25 -

- - - 1592 - - - - - - -

- - - 1923 - - - - - - -

1923

Av
. d

el
 E

st
ad

io

Av
. F

ra
y 

Vi
ce

nt
e 

So
la

no

Florencia Astudillo

Florencia Astudillo

Nicanor Aguilar

Padre Julio Matovelle

Gonzalo Cordero Davila

Roberto Crespo

Av. Remigio Crespo Toral

Remigio Tamariz Crespo

Av
. F

ra
y 

Vi
ce

nt
e 

So
la

no

CROQUIS DE UBICACION

CUADRO ESTADISTICO

PROYECTO:

Diseño:
Dibujo:
Revision:

Ing. David Castro R.
Ing. David Castro R.
Ing. David Castro R.

Ing. David Castro Riquetti
SENESCYT: 1007-2020-2151172
C.I: 0104224134
CELULAR: 0984138301
CORREO: jdavidcriquetti@gmail.com

CONTIENE:

Formato:

ESCALA:

PROVINCIA: AZUAY
CANTON: CUENCA
PARROQUIA: HUAYNACAPAC
SECTOR: ESTADIO

COORDENADAS
X: 721528
Y: 9678566

CUENCA,

CUENCA - ECUADOR
ANEXO 3 - ESTRUCTURA DE HORMIGON

CLAVE CATASTRAL

AREA DEL PREDIO

PLANTAS

PLANTA BAJA

PLANTAS ALTAS

AREA TOTAL

AREA DE CONSTRUCCION NUEVA (m²)

AREA BRUTA

183.70 m²

1102.20 m²

1285.90 m²

CIRCULACION

0.00 m²

0.00 m²

0.00 m²

AREA NETA

183.70 m²

1102.20 m²

1285.90 m²

PLANO DESIGNACION

LAMINA:

SELLO MUNICIPAL:

LISTADO DE PLANOS

ESPECIFICACION

HORMIGON EN ZAPATAS

HORMIGON EN CADENAS

HORMIGON EN VIGAS

HORMIGON EN COLUMNAS

HORMIGON EN MURO DE CORTE

HORMIGON EN LOSA DE CONTRAPISO

HORMIGON EN LOSA DE ENTREPISO

HORMIGON TOTAL

VARILLAS EN ZAPATAS

VARILLAS EN CADENAS

VARILLAS EN VIGAS

VARILLAS EN COLUMNAS

VARILLAS EN MURO DE CORTE

VARILLAS EN LOSA DE ENTREPISO

VARILLAS TOTAL

MALLA ELECTROSOLDADA

UNIDAD

RESUMEN DE CANTIDADES TOTALES
CANTIDAD

m³

m³

m³

m³

m³

m³

m³

m³

kg

kg

kg

kg

kg

kg

kg

m²

22.93

10.10

52.20

66.77

38.31

18.37

128.00

336.68

1070.00

1110.00

10801.00

16224.00

4616.00

11538.00

45359.00

1476.00

NOTAS:
1. CANTIDADES INCLUYEN LA ESTRUCTURA PRINCIPAL DEL CONDOMINIO.
2. LAS CANTIDADES NO INCLUYEN DESPERDICIOS.
3. LAS CANTIDADES DE ACERO DE REFUERZO INCLUYEN TRASLAPES

E-01

E-02

E-03

E-04

LAS INDICADAS

Archivo CAD:

April 2025

Anexos Tesis.dwgISO FULL BLEED A1 (841.00 X 594.00 MM)

E-04 PLANTA ALTA 5 - PLANTA DE TERRAZA - DETALLE DE VIGAS
- PLANILLAS DE ACERO

04 I 04

XXXXXXXX

XXXXXX m²

Planta de Cimentación - Detalle de Zapatas - Columnas - Muro de Corte -

Planillas de Acero y Hormigón

Planta Alta 1 - Planta Alta 2 - Detalle de Vigas - Planillas de Acero

Planta Alta 3 - Planta Alta 4 - Detalle de Vigas - Planillas de Acero

Planta Alta 5 - Planta de Terraza - Detalle de Vigas - Planillas de Acero
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