


IV. TÉCNICAS Y EQUIPOS.

&DUDFWHUtVWLFD�FXDOLGDG�
GH�OD�HGLILFDFLyQ� (TXLSDPLHQWR�LQVWDODFLyQ� 7pFQLFD���1RUPD�

*HQHUDFLyQ� GH� UHVLGXRV�
VROLGRV�

� %iVFXOD�FRQ�FDSDFLGDG�PtQLPD
GH�����NJ�\�SUHFLVLyQ�GH����J�R
VLPLODU�

� %iVFXOD�FRQ�FDSDFLGDG�PtQLPD
GH� ��� NJ� \� SUHFLVLyQ� GH� �� J� R
VLPLODU�

� 7DEODV�GH�LQYHQWDULR

� %ROVDV�GH�SROLHWLOHQR�GH������P
[� ����� P� \� FDOLEUH� PtQLPR� GHO
1R�������

� /LJDV� GH� KXOH� GH� ���� PP� GH
DQFKR��

� *XDQWHV�GH�FDUQD]D�

� %URFKDV�GH�������P�GH�DQFKR�

� 3LQWXUD�GH�HVPDOWH

� 3DSHOHUtD�\�YDULRV��0DUFDGRUHV
GH�WLQWD�SHUPDQHQWH��HWLTXHWDV�GH
LGHQWLILFDFLyQ�� OiSLFHV�� JRPDV� \
RWURV��

7pFQLFDV�GHVDUUROODGDV�HQ�OD�FLXGDG�GH�&XHQFD�HQ�HO�SUR\HFWR�GH�LQYHVWLJDFLyQ��
³0pWRGR�GH�&HUWLILFDFLyQ�GH�OD�&RQVWUXFFLyQ�6XVWHQWDEOH�GH�OD�9LYLHQGD´��

3DUD� OD� JHQHUDFLyQ� GH� UHVLGXRV� VROLGRV�� OD� WpFQLFD� VH� EDVD� HQ� OD� 1250$�
0(;,&$1$�10;�$$�����������
6tQWHVLV�GH�SDVRV�VHJXLGRV�

�� 5HFRUUHU� HO� XQLYHUVR� GH� WUDEDMR�� YLVLWDQGR� D� ORV� KDELWDQWHV� GH� ODV� FDVDV
VHOHFFLRQDGDV� SDUD� OD� SUHPXHVWUD�� FRQ� HO� ILQ� GH� H[SOLFDUOHV� OD� UD]yQ� GHO� PXHVWUHR� SRU
UHDOL]DU��DVt�FRPR�SDUD�FDSWDU�OD�LQIRUPDFLyQ�JHQHUDO�\�HQWUHJDU�XQD�EROVD�GH�SROLHWLOHQR�
�� 9LVLWDU� QXHYDPHQWH� SDUD� UHFRJHU� ODV� EROVDV� FRQWHQLHQGR� ORV� UHVLGXRV� VyOLGRV
JHQHUDGRV� DQWHV� GH� HVWH� GtD��(VWR� VLUYH� ~QLFDPHQWH� FRPR�XQD� �RSHUDFLyQ� GH� OLPSLH]D��
SDUD� DVHJXUDU� TXH� HO� UHVLGXR� JHQHUDGR� GHVSXpV� GH� HOOD�� FRUUHVSRQGD� D� XQ� GtD�
6LPXOWiQHDPHQWH�FRQ�OD��RSHUDFLyQ�GH�OLPSLH]D���VH�HQWUHJD�XQD�QXHYD�EROVD�SDUD�TXH�VH
DOPDFHQHQ�ORV�UHVLGXRV�JHQHUDGRV�ODV�VLJXLHQWHV����KRUDV��
�� $�SDUWLU�GHO�VHJXQGR��KDVWD�HO�VpSWLPR�GtD�GHO�SHUtRGR�GH�PXHVWUHR��VH�UHFRJHQ
ODV�EROVDV� FRQWHQLHQGR� ORV� UHVLGXRV�JHQHUDGRV�HO�GtD� DQWHULRU�\� D� VX�YH]� VH� HQWUHJD�XQD
QXHYD�EROVD�SDUD�DOPDFHQDU�ORV�UHVLGXRV�SRU�JHQHUDU�ODV�VLJXLHQWHV����KRUDV��LGHQWLILFDQGR
OD� IXQGD� FRUUHVSRQGLHQWH� D� FDGD� FDVD� \� IHFKD��(O� RFWDYR�GtD� ~QLFDPHQWH� VH� UHFRJHQ� ODV
EROVDV�FRQ�ORV�UHVLGXRV�JHQHUDGRV�HO�GtD�DQWHULRU�
�� 'LDULDPHQWH�GHVSXpV�GH�UHFRJHU�ORV�UHVLGXRV�VyOLGRV�JHQHUDGRV�HO�GtD�DQWHULRU�
VH�SURFHGH�D�SHVDU�FDGD�HOHPHQWR�
�� 3DUD� REWHQHU� HO� YDORU� GH� OD� JHQHUDFLyQ� SHU�FiSLWD� GH� UHVLGXRV� VyOLGRV� HQ
NJ�KDE�GtD�FRUUHVSRQGLHQWH�D�OD�IHFKD�HQ�TXH�IXHURQ�JHQHUDGRV��VH�GLYLGH�HO�SHVR�GH�ORV
UHVLGXRV�VyOLGRV�HQWUH�HO�Q~PHUR�GH�KDELWDQWHV�GH�OD�YLYLHQGD�

&DUDFWHUL]DFLyQ� GH�
UHVLGXRV�VROLGRV�

� %iVFXOD� GH� SLVR� FDSDFLGDG� GH
����.J

� %DODQ]D� JUDQDWDULD� FRQ
FDSDFLGDG� SDUD� ��� .J� \
VHQVLELOLGDG�GH���J

� 0DVFDULOODV

� 5HFRJHGRUHV

� 2YHUROHV

� (VFREDV

� %RWDV�GH�KXOH

� *XDQWHV�GH�FDUQD]D

� %ROVDV�GH�SROLHWLOHQR�GH������P
[� ����� P� \� FDOLEUH� PtQLPR� GH
���

� 3DSHOHUtD�\�YDULRV

6H� UHTXLHUH� SDUD� HOOR�� FXDQGR�
PHQRV�GH�GRV�SHUVRQDV��

3DUD� OD� FDUDFWHUL]DFLyQ� GH� UHVLGXRV� VROLGRV�� OD� WpFQLFD� VH� EDVD� HQ� OD� 1250$�
0(;,&$1$�10;�$$���������� � WDPELpQ� VH�XWLOL]y�HO� VLJXLHQWH� DUWtFXOR�GH�0DNODZH�
(VVRQDQDZH� (GMDERX�� 0XQLFLSDO� VROLG� ZDVWH� FRPSRVLWLRQ�� 6DPSOLQJ� PHWKRGRORJ\��
VWDWLVWLFDO� DQDO\VHV�� DQG�FDVH� VWXG\�HYDOXDWLRQ� ��������SXHV�SUHVHQWD�XQD� VXEGLYLVLyQ�HQ�
WUHV�QLYHOHV�SDUD�FDGD�VXESURGXFWR��/D�FXDO�IXH�FRPSDUDGD�FRQ�RWURV�DUWtFXORV�FLHQWtILFRV�
\�OD�QRUPD�PH[LFDQD�SDUD�REWHQHU�OD�VLJXLHQWH�FODVLILFDFLyQ���

Papel	
Periódico	
Oficina	

revista	publicidad	

Cartón	
Delgado	

Tetrapack	
Corrugado	

Plástico	

alta	densidad	
baja	densidad	

PET	
Metal	 Latas,	papel	aluminio,	etc.	
Vidrio	 Claro	u	oscuro	

Especiales	 Residuos	electrónicos	
Varios	 Textiles,	cuero,	etc.	

Desecho	de	baños		 Papel	higiénico,	pañales	
Desechos	orgánicos	 Principalmente	desechos	de	cocina	

/RV� VXESURGXFWRV� \D� FODVLILFDGRV� VH� SHVDQ� SRU� VHSDUDGR� HQ� OD� EDODQ]D� JUDQDWDULD� \� VH�
DQRWD�HO�UHVXOWDGR�HQ�OD�KRMD�GH�UHJLVWUR�\�VH�REWLHQH�ORV�SRUFHQWDMHV�GH�FDGD�VXESURGXFWR�
1RWDV�� /RV� FDPELRV� HQ� SHVR� GXUDQWH� OD� GHWHUPLQDFLyQ�� VH� GHEHQ� SULQFLSDOPHQWH� D� OD�
OLEHUDFLyQ�R�DGPLVLyQ�GH�KXPHGDG��6H�UHFRPLHQGD�HIHFWXDU�OD�GHWHUPLQDFLyQ�HQ�XQ�OXJDU�
FHUUDGR�\�EDMR�WHFKR��
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V. RESULTADOS

��021,725,=$&,21(6�

6H�FRQVLGHUD�XQ�SHULRGR�GH�PHGLFLyQ�GXUDQWH�XQD�VHPDQD��FRPSUHQGLGR�HQWUH�HO����GH�QRYLHPEUH�\�HO�PDUWHV���GH�GLFLHPEUH�
GH�������6H�DQH[D�WDEOD�GH�GDWRV�SURFHVDGRV�SRU�WLSR�GH�YDULDEOH���

��� *(1(5$&,21�'(�5(6,'826�62/,'26��NJ�SHUVRQD�GLD��

%$f26� &2&,1$� 5(&,&/$-(� 727$/(6�

9,9,(1'$�
��

-XHYHV����QRY������ ���� ����� ����� �����
6iEDGR����QRY������ ���� ����� ���� �����
0DUWHV���GLF������ ���� ���� ���� �����

727$/(6� ����� ����� ����� �����
1~PHUR�GH�SHUVRQDV�HQ�OD�YLYLHQGD� ��

*HQHUDFLyQ�GH�UHVLGXRV�VROLGRV��NJ�SHUVRQD�GtD�� ������

��� &$5$&7(5,=$&,21�'(�5(6,'826�62/,'26�

9,9,(1'$���
3(62�JU�� 3(62�NJ�� 325&(17$-(�

'HVHFKRV�GH�FRFLQD� ����� ����� �������
'HVHFKRV�GH�EDxRV� ����� ����� �������

3DSHO�
3HULyGLFR� ����� ������
2ILFLQD� ���� ����� ������

5HYLVWD�3XEOLFLGDG� ��� ����� ������

&DUWyQ�
'HOJDGR� ��� ����� ������
7HWUDSDFN� ���� ����� ������
&RUUXJDGR� ����� ������

3OiVWLFR�
$OWD�'HQVLGDG� ���� ����� ������
%DMD�'HQVLGDG� ���� ����� ������

%RWHOODV�3OiVWLFDV�3(7� ��� ����� ������
0HWDO� ����� ������
9LGULR� ���� ����� ������

(VSHFLDOHV� ����� ������

9DULRV� ����� ������
7RWDO�GXUDQWH���GtDV� ����� ����� ��������

35238(67$�'(�(675$7(*,$6�3$5$�/$�5('8&&,Ï1�'(�5(6,'826�6Ï/,'26�

�
$/�,17(5,25�'(�/$�9,9,(1'$�(1�(/�È5($�85%$1$�'(�&8(1&$�

7$7,$1$�0,5(<$�3È(=�,7855$/'(�



VI. OBSERVACIONES

�/RV�FDPELRV�HQ�SHVR�GXUDQWH�OD�GHWHUPLQDFLyQ��VH�GHEHQ�SULQFLSDOPHQWH�D�OD�OLEHUDFLyQ�R�DGPLVLyQ�GH�KXPHGDG��

)HOLSH�4XHVDGD�0ROLQD� 'LDQD�2UHOODQD� 7DWLDQD�3iH]�,WXUUDOGH�
'LUHFWRU�GHO�3UR\HFWR�GH�

,QYHVWLJDFLyQ�
&RRUGLQDGRUD�GHO�3UR\HFWR�GH�

,QYHVWLJDFLyQ�
(QFDUJDGR�GH�PRQLWRUL]DFLyQ�

8QLYHUVLGDG�GH�&XHQFD� 8QLYHUVLGDG�GH�&XHQFD� 8QLYHUVLGDG�GH�&XHQFD�
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EJECUTOR:  Tatiana Páez Iturralde 

PROYECTO DE INVESTIGACIÓN “MÉTODO DE CERTIFICACIÓN DE LA CONSTRUCCIÓN SUSTENTABLE 

DE LA VIVIENDA” 

Av. 12 de Abril y Agustín Cueva 1202, Cuenca. 

NOMBRE ��0HUFHGHV�/DUULYD 
DIRECCIÓN� ��2UGRxH]�/DVVR�8UEDQL]DFLyQ�5LR�$PDULOOR��&DVD��$Y��'H�ODV�$PpULFDV�\�FDOOH�ORV�1DUDQMRV�
N° VIVIENDA� ����
CÓD. PREDIAL�� 

I. ANTECEDENTES

(O�SUHVHQWH�GRFXPHQWR� LQIRUPD� VREUH� ORV� UHVXOWDGRV�GH� OD�PHGLFLyQ�GH� OD�JHQHUDFLyQ�GH� UHVLGXRV� VROLGRV� �NJ�SHUVRQD�GLD���
GXUDQWH� XQD� VHPDQD� HQ� XQD� YLYLHQGD�� FRPR� SDUWH� GHO� WUDEDMR� GH� LQYHVWLJDFLyQ� UHDOL]DGR� SRU� HO� SUR\HFWR�� ³0pWRGR� GH�
&HUWLILFDFLyQ�GH�OD�&RQVWUXFFLyQ�6XVWHQWDEOH�GH�OD�9LYLHQGD´�JDQDGRU�GHO�;,,,�&RQFXUVR�GH�3UR\HFWRV�GH�,QYHVWLJDFLyQ�GH�OD�
8QLYHUVLGDG� GH�&XHQFD��(VWD� DFWLYLGDG� IRUPD�SDUWH� GH� OD�PRQLWRUL]DFLyQ� GH� ��� YLYLHQGDV� XELFDGDV� GHQWUR� GH� OD� FLXGDG� GH�
&XHQFD�\�TXH�VH�GHWDOOD�HQ�OD�PHWRGRORJtD�GHO�SUR\HFWR�PHQFLRQDGR��/D�SUHVHQWH�PHGLFLyQ�VH�UHDOL]y�GXUDQWH�OD�VHPDQD�GHO�
���GH�QRYLHPEUH�DO���GH�GLFLHPEUH�GH��������

'HQWUR�GH�OD�PHGLFLyQ�VH�FRQWHPSOD��

� 9DULDEOHV��JHQHUDFLyQ�GH�UHVLGXRV�VROLGRV���NJ�SHUVRQD�GtD�
� &RPSRVLFLyQ�GH�UHVLGXRV�VROLGRV��SRUFHQWDMHV�

II. OBJETIVO

0HGLU�OD�JHQHUDFLyQ�GH�UHVLGXRV�VROLGRV�GH�XQD�YLYLHQGD�WtSLFD�GH�OD�FLXGDG�GH�&XHQFD��GLYLGLpQGRORV�HQ�WUHV�WLSRV��RUJiQLFRV��
UHFLFODEOHV�\�UHVLGXRV�GH�EDxRV���

35238(67$�'(�(675$7(*,$6�3$5$�/$�5('8&&,Ï1�'(�5(6,'826�6Ï/,'26�
$/�,17(5,25�'(�/$�9,9,(1'$�(1�(/�È5($�85%$1$�'(�&8(1&$�

7$7,$1$�0,5(<$�3È(=�,7855$/'(�

DATOS DE LA VIVIENDA 

$1(;2����



III. ANTECEDENTES VIVIENDA EVALUADA

a) Descripción general

Descripción Vivienda N°….. 

8ELFDFLyQ� 2UGRxH]�/DVVR�8UEDQL]DFLRQ�5LR�$PDULOOR��&DVD��$Y��'H�ODV�
$PpULFDV�\�FDOOH�ORV�1DUDQMRV�

2ULHQWDFLyQ� 2HVWH�

6XSHUILFLH�FRQVWUXLGD� �����P��

0DWHULDOLGDG�

3ULPHU� QLYHO�� HVWUXFWXUD� KRUPLJyQ� DUPDGR�� SDUHGHV� GH�
ODGULOOR�

(QWUHSLVR��ORVD�GH�KRUPLJyQ�

(VWUXFWXUD�WHFKXPEUH��+RUPLJyQ�

2FXSDQWHV�GH�OD�YLYLHQGD� ��

b) Datos específicos relacionados a residuos

6LVWHPD�GH�UHFROHFFLyQ� 3~EOLFR�

'tDV�GH�UHFROHFFLyQ� 0DUWHV��-XHYHV��6iEDGR�

+RUD�GH�UHFROHFFLyQ� 0DxDQD�

5HDOL]D�VHSDUDFLyQ�GH�UHVLGXRV� �6,��UHFLFOD�HQ�IXQGDV�FHOHVWHV�SDUD�HQWUHJDU�D�(0$&��

1R��GH�FRQWHQHGRUHV��PDWHULDO���iUHD���FXELHUWR�R�GHVFXELHUWR� ����SOiVWLFRV���������P����FXELHUWR�

)RUPD�GH�HQWUHJD�D�VLVWHPD�GH�UHFROHFFLyQ� YHUHGD�DO�H[WHULRU�GH�OD�XUEDQL]DFLyQ��
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c) Plantas y elevaciones

(Q�ORV�VLJXLHQWHV�DQWHFHGHQWHV��VH�PXHVWUDQ�ODV�SODQWDV�\�HOHYDFLRQHV��

)LJXUD�1����3ODQWD�YLYLHQGD�
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)LJXUD�1����$O]DGR�(VWH�

)LJXUD�1����$O]DGR�1RUWH�

)LJXUD�1����$O]DGR�2HVWH�
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G� Esquema: lugares en donde se realiza la recolección de basura dentro de la vivienda

(Q�OD�YLYLHQGD�VH�UHDOL]D�OD�UHFROHFFLyQ�GH�EDVXUD�HQ�OD�FRFLQD�\�HQ�ORV�EDxRV�

)LJXUD�1����(VTXHPD�GH�LQVWDODFLyQ�SULPHU�\�VHJXQGR�QLYHO�
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IV. TÉCNICAS Y EQUIPOS.

Característica-cualidad 
de la edificación Equipamiento-instalación Técnica / Norma 

*HQHUDFLyQ� GH� UHVLGXRV�
VROLGRV�

� %iVFXOD�FRQ�FDSDFLGDG�PtQLPD
GH�����NJ�\�SUHFLVLyQ�GH����J�R
VLPLODU�

� %iVFXOD�FRQ�FDSDFLGDG�PtQLPD
GH� ��� NJ� \� SUHFLVLyQ� GH� �� J� R
VLPLODU�

� 7DEODV�GH�LQYHQWDULR

� %ROVDV�GH�SROLHWLOHQR�GH������P
[� ����� P� \� FDOLEUH� PtQLPR� GHO
1R�������

� /LJDV� GH� KXOH� GH� ���� PP� GH
DQFKR��

� *XDQWHV�GH�FDUQD]D��

� %URFKDV�GH�������P�GH�DQFKR�

� 3LQWXUD�GH�HVPDOWH

� 3DSHOHUtD�\�YDULRV��0DUFDGRUHV
GH�WLQWD�SHUPDQHQWH��HWLTXHWDV�GH
LGHQWLILFDFLyQ�� OiSLFHV�� JRPDV� \
RWURV��

7pFQLFDV�GHVDUUROODGDV�HQ�OD�FLXGDG�GH�&XHQFD�HQ�HO�SUR\HFWR�GH�LQYHVWLJDFLyQ��
³0pWRGR�GH�&HUWLILFDFLyQ�GH�OD�&RQVWUXFFLyQ�6XVWHQWDEOH�GH�OD�9LYLHQGD´��

3DUD� OD� JHQHUDFLyQ� GH� UHVLGXRV� VROLGRV�� OD� WpFQLFD� VH� EDVD� HQ� OD� 1250$�
0(;,&$1$�10;�$$��������.  
Síntesis de pasos seguidos 

�� 5HFRUUHU� HO� XQLYHUVR� GH� WUDEDMR�� YLVLWDQGR� D� ORV� KDELWDQWHV� GH� ODV� FDVDV
VHOHFFLRQDGDV� SDUD� OD� SUHPXHVWUD�� FRQ� HO� ILQ� GH� H[SOLFDUOHV� OD� UD]yQ� GHO� PXHVWUHR� SRU
UHDOL]DU��DVt�FRPR�SDUD�FDSWDU�OD�LQIRUPDFLyQ�JHQHUDO�\�HQWUHJDU�XQD�EROVD�GH�SROLHWLOHQR�
�� 9LVLWDU� QXHYDPHQWH� SDUD� UHFRJHU� ODV� EROVDV� FRQWHQLHQGR� ORV� UHVLGXRV� VyOLGRV
JHQHUDGRV� DQWHV� GH� HVWH� GtD��(VWR� VLUYH� ~QLFDPHQWH� FRPR�XQD� �RSHUDFLyQ� GH� OLPSLH]D��
SDUD� DVHJXUDU� TXH� HO� UHVLGXR� JHQHUDGR� GHVSXpV� GH� HOOD�� FRUUHVSRQGD� D� XQ� GtD�
6LPXOWiQHDPHQWH�FRQ�OD��RSHUDFLyQ�GH�OLPSLH]D���VH�HQWUHJD�XQD�QXHYD�EROVD�SDUD�TXH�VH
DOPDFHQHQ�ORV�UHVLGXRV�JHQHUDGRV�ODV�VLJXLHQWHV����KRUDV��
�� $�SDUWLU�GHO�VHJXQGR��KDVWD�HO�VpSWLPR�GtD�GHO�SHUtRGR�GH�PXHVWUHR��VH�UHFRJHQ
ODV�EROVDV� FRQWHQLHQGR� ORV� UHVLGXRV�JHQHUDGRV�HO�GtD� DQWHULRU�\� D� VX�YH]� VH� HQWUHJD�XQD
QXHYD�EROVD�SDUD�DOPDFHQDU�ORV�UHVLGXRV�SRU�JHQHUDU�ODV�VLJXLHQWHV����KRUDV��LGHQWLILFDQGR
OD� IXQGD� FRUUHVSRQGLHQWH� D� FDGD� FDVD� \� IHFKD��(O� RFWDYR�GtD� ~QLFDPHQWH� VH� UHFRJHQ� ODV
EROVDV�FRQ�ORV�UHVLGXRV�JHQHUDGRV�HO�GtD�DQWHULRU�
�� 'LDULDPHQWH�GHVSXpV�GH�UHFRJHU�ORV�UHVLGXRV�VyOLGRV�JHQHUDGRV�HO�GtD�DQWHULRU�
VH�SURFHGH�D�SHVDU�FDGD�HOHPHQWR�
�� 3DUD� REWHQHU� HO� YDORU� GH� OD� JHQHUDFLyQ� SHU�FiSLWD� GH� UHVLGXRV� VyOLGRV� HQ
NJ�KDE�GtD�FRUUHVSRQGLHQWH�D�OD�IHFKD�HQ�TXH�IXHURQ�JHQHUDGRV��VH�GLYLGH�HO�SHVR�GH�ORV
UHVLGXRV�VyOLGRV�HQWUH�HO�Q~PHUR�GH�KDELWDQWHV�GH�OD�YLYLHQGD�

&DUDFWHUL]DFLyQ� GH�
UHVLGXRV�VROLGRV�

� %iVFXOD� GH� SLVR� FDSDFLGDG� GH
����.J

� %DODQ]D� JUDQDWDULD� FRQ
FDSDFLGDG� SDUD� ��� .J� \
VHQVLELOLGDG�GH���J

� 0DVFDULOODV

� 5HFRJHGRUHV

� 2YHUROHV

� (VFREDV

� %RWDV�GH�KXOH

� *XDQWHV�GH�FDUQD]D

� %ROVDV�GH�SROLHWLOHQR�GH������P
[� ����� P� \� FDOLEUH� PtQLPR� GH
���

� 3DSHOHUtD�\�YDULRV

6H� UHTXLHUH� SDUD� HOOR�� FXDQGR�
PHQRV�GH�GRV�SHUVRQDV��

Para la caracterización de residuos solidos, la técnica se basa en la NORMA 
MEXICANA NMX-AA-22-1985,� � WDPELpQ� VH�XWLOL]y�HO� VLJXLHQWH� DUWtFXOR�GH�0DNODZH�
(VVRQDQDZH� (GMDERX�� 0XQLFLSDO� VROLG� ZDVWH� FRPSRVLWLRQ�� 6DPSOLQJ� PHWKRGRORJ\��
VWDWLVWLFDO� DQDO\VHV�� DQG�FDVH� VWXG\�HYDOXDWLRQ� ��������SXHV�SUHVHQWD�XQD� VXEGLYLVLyQ�HQ�
WUHV�QLYHOHV�SDUD�FDGD�VXESURGXFWR��/D�FXDO�IXH�FRPSDUDGD�FRQ�RWURV�DUWtFXORV�FLHQWtILFRV�
\�OD�QRUPD�PH[LFDQD�SDUD�REWHQHU�OD�VLJXLHQWH�FODVLILFDFLyQ���

Papel	
Periódico	
Oficina	

revista	publicidad	

Cartón	
Delgado	

Tetrapack	
Corrugado	

Plástico	

alta	densidad	
baja	densidad	

PET	
Metal	 Latas,	papel	aluminio,	etc.	
Vidrio	 Claro	u	oscuro	

Especiales	 Residuos	electrónicos	
Varios	 Textiles,	cuero,	etc.	

/RV� VXESURGXFWRV� \D� FODVLILFDGRV� VH� SHVDQ� SRU� VHSDUDGR� HQ� OD� EDODQ]D� JUDQDWDULD� \� VH�
DQRWD�HO�UHVXOWDGR�HQ�OD�KRMD�GH�UHJLVWUR�\�VH�REWLHQH�ORV�SRUFHQWDMHV�GH�FDGD�VXESURGXFWR�
Notas:� /RV� FDPELRV� HQ� SHVR� GXUDQWH� OD� GHWHUPLQDFLyQ�� VH� GHEHQ� SULQFLSDOPHQWH� D� OD�
OLEHUDFLyQ�R�DGPLVLyQ�GH�KXPHGDG��6H�UHFRPLHQGD�HIHFWXDU�OD�GHWHUPLQDFLyQ�HQ�XQ�OXJDU�
FHUUDGR�\�EDMR�WHFKR��
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V. RESULTADOS

1 MONITORIZACIONES 

6H�FRQVLGHUD�XQ�SHULRGR�GH�PHGLFLyQ�GXUDQWH�XQD�VHPDQD��FRPSUHQGLGR�HQWUH�HO����GH�QRYLHPEUH�\�HO�PDUWHV���GH�GLFLHPEUH�
GH�������6H�DQH[D�WDEOD�GH�GDWRV�SURFHVDGRV�SRU�WLSR�GH�YDULDEOH���

1.1 GENERACION DE RESIDUOS SOLIDOS (kg/persona/día) 

BAÑOS COCINA RECICLAJE TOTALES 

VIVIENDA 
2 

Jueves 26 nov 2015 ��� ����� ����� �����
Sábado 28 nov 2015 ��� ����� ����� �����
Martes 1 dic 2015 ��� ����� ���� �����

TOTALES ���� ������ ����� ������
1XPHUR�GH�SHUVRQDV�HQ�OD�YLYLHQGD� ��

*HQHUDFLyQ�GH�UHVLGXRV�VROLGRV��NJ�SHUVRQD�GLD�� 0.536 

1.2 CARACTERIZACION DE RESIDUOS SOLIDOS 

VIVIENDA 2 
PESO gr. PESO kg. PORCENTAJE 

Desechos de cocina ������ ������ 75.15% 
Desechos de baños ���� ����� ������

Papel 
Periódico ��� ����� ������
Oficina ���� ����� ������

Revista/Publicidad ���� ����� ������

Cartón 
Delgado ���� ����� ������

Tetrapack ���� ����� ������
Corrugado ���� ����� ������

Plástico 
Alta Densidad ���� ����� ������
Baja Densidad ���� ����� ������

Botellas Plásticas PET ���� ����� ������
Metal ���� ����� ������
Vidrio ����� ����� ������

Especiales ��� ����� ������
Varios ��� ����� ������

Total durante 7 días ������ ������ �����
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VI. OBSERVACIONES

/RV�FDPELRV�HQ�SHVR�GXUDQWH�OD�GHWHUPLQDFLyQ��VH�GHEHQ�SULQFLSDOPHQWH�D�OD�OLEHUDFLyQ�R�DGPLVLyQ�GH�KXPHGDG��

Felipe Quesada Molina Diana Orellana Tatiana Páez Iturralde 
'LUHFWRU�GHO�3UR\HFWR�GH�

,QYHVWLJDFLyQ�
&RRUGLQDGRUD�GHO�3UR\HFWR�GH�

,QYHVWLJDFLyQ�
(QFDUJDGR�GH�PRQLWRUL]DFLyQ�

8QLYHUVLGDG�GH�&XHQFD� 8QLYHUVLGDG�GH�&XHQFD� 8QLYHUVLGDG�GH�&XHQFD�
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EJECUTOR: Tatiana Páez Iturralde 

PROYECTO DE INVESTIGACIÓN “MÉTODO DE CERTIFICACIÓN DE LA CONSTRUCCIÓN SUSTENTABLE 

DE LA VIVIENDA” 

Av. 12 de Abril y Agustin Cueva 1202, Cuenca. 

DATOS DE LA VIVIENDA 
NOMBRE : Karen Salazar 
DIRECCIÓN : Calle de retorno y Diego de Velázquez 
N° VIVIENDA : 3 
CÓD. PREDIAL: 0904103001000 

I. ANTECEDENTES

El presente documento informa sobre los resultados de la medición de la generación de residuos solidos (kg/persona/dia), 
durante una semana en una vivienda, como parte del trabajo de investigación realizado por el proyecto: “Método de 
Certificación de la Construcción Sustentable de la Vivienda” ganador del XIII Concurso de Proyectos de Investigación de la 
Universidad de Cuenca. Esta actividad forma parte de la monitorización de 10 viviendas ubicadas dentro de la ciudad de 
Cuenca y que se detalla en la metodología del proyecto mencionado. La presente medición se realizó durante la semana del 
23 de noviembre al 2 de diciembre de 2015.  

Dentro de la medición se contempla: 

- Variables: generación de residuos solidos  (kg/persona/día)
- Composición de residuos solidos (porcentajes)

II. OBJETIVO

Medir la generación de residuos solidos de una vivienda típica de la ciudad de Cuenca, dividiéndolos en tres tipos: orgánicos, 
reciclables y residuos de baños.  

III. ANTECEDENTES VIVIENDA EVALUADA.

a) Descripción general

Descripción Vivienda N° 04 

Ubicación Calle de retorno y Diego de Velazquez 

Orientación Norte 

Superficie construida 298.29 m2 

Materialidad 

Primer nivel: estructura metálica, paredes de ladrillo 
Segundo nivel: estructura metálica, paredes de ladrillo 
Entrepiso: Madera 
Losa planta baja: Hormigón  
Estructura techumbre: Metálica  

Ocupantes de la vivienda 3 

3ROPUESTA DE ESTRATEGIAS PARA LA REDUCCIÓN DE RESIDUOS 
SÓLIDOS AL INTERIOR DE LA VIVIENDA EN EL ÁREA URBANA DE CUENCA 

TATIANA MIREYA PÁEZ ITURRALDE 
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b) Datos específicos relacionados a residuos

Sistema de recolección Público 

Días de recolección Lunes, Miércoles, Viernes 

Hora de recolección noche 

Realiza separación de residuos SI (fundas celestes entrega a la EMAC) 

No. de contenedores/ material  /área / cubierto o descubierto 2 / plásticos / menos de 1 m2 / cubierto 

Forma de entrega a sistema de recolección Rejilla propia, exterior de la vivienda 

c) Plantas y elevaciones

En los siguientes antecedentes, se muestran las plantas y elevaciones: 

 Figura N°1. Planta primer nivel 

3ROPUESTA DE ESTRATEGIAS PARA LA REDUCCIÓN DE RESIDUOS  
SÓLIDOS AL INTERIOR DE LA VIVIENDA EN EL ÁREA URBANA DE CUENCA 
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Figura N°2. Planta segundo nivel 

Figura N°3. Elevaciones 

3ROPUESTA DE ESTRATEGIAS PARA LA REDUCCIÓN DE RESIDUOS  
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d) Esquema: lugares en donde se realiza la recolección de basura dentro de la vivienda

En la vivienda se realiza la recolección de basura en la cocina y en los baños 
. 

Figura N°4. Esquema de instalación primer y segundo nivel 

IV. TÉCNICAS Y EQUIPOS.

Característica-cualidad 
de la edificación Equipamiento-instalación Técnica / Norma 

Generación de residuos 
solidos 

- Báscula con capacidad mínima
de 100 kg y precisión de 10 g o
similar.

- Báscula con capacidad mínima
de 10 kg y precisión de 1 g o
similar.

- Tablas de inventario

- Bolsas de polietileno de 0.70 m
x 0.50 m y calibre mínimo del
No. 200. 

- Ligas de hule de 1.5 mm de
ancho. 

- Guantes de carnaza. 

Técnicas desarrolladas en la ciudad de Cuenca en el proyecto de investigación, 
“Método de Certificación de la Construcción Sustentable de la Vivienda”. 

Para la generación de residuos solidos, la técnica se basa en la NORMA 
MEXICANA NMX-AA-61-1985.  
Síntesis de pasos seguidos 

1. Recorrer el universo de trabajo, visitando a los habitantes de las casas
seleccionadas para la premuestra, con el fin de explicarles la razón del muestreo por
realizar, así como para captar la información general y entregar una bolsa de polietileno.
2. Visitar nuevamente para recoger las bolsas conteniendo los residuos sólidos
generados antes de este día. Esto sirve únicamente como una "operación de limpieza",
para asegurar que el residuo generado después de ella, corresponda a un día.
Simultáneamente con la "operación de limpieza", se entrega una nueva bolsa para que se
almacenen los residuos generados las siguientes 24 horas. 
3. A partir del segundo, hasta el séptimo día del período de muestreo, se recogen
las bolsas conteniendo los residuos generados el día anterior y a su vez se entrega una

3ROPUESTA DE ESTRATEGIAS PARA LA REDUCCIÓN DE RESIDUOS  
SÓLIDOS AL INTERIOR DE LA VIVIENDA EN EL ÁREA URBANA DE CUENCA 

TATIANA MIREYA PÁEZ ITURRALDE 



- Brochas de 0.025 m de ancho.

- Pintura de esmalte

- Papelería y varios (Marcadores
de tinta permanente, etiquetas de
identificación, lápices, gomas y
otros).

nueva bolsa para almacenar los residuos por generar las siguientes 24 horas, identificando 
la funda correspondiente a cada casa y fecha. El octavo día únicamente se recogen las 
bolsas con los residuos generados el día anterior. 
4. Diariamente después de recoger los residuos sólidos generados el día anterior,
se procede a pesar cada elemento.
5. Para obtener el valor de la generación per-cápita de residuos sólidos en
kg/hab-día correspondiente a la fecha en que fueron generados; se divide el peso de los
residuos sólidos entre el número de habitantes de la vivienda.

Caracterización de 
residuos solidos 

- Báscula de piso capacidad de
200 Kg

- Balanza granataria con
capacidad para 20 Kg y
sensibilidad de 1 g

- Mascarillas

- Recogedores

- Overoles

- Escobas

- Botas de hule

- Guantes de carnaza

- Bolsas de polietileno de 1.10 m
x 0.80 m y calibre mínimo de
200

- Papelería y varios

Se requiere para ello, cuando 
menos de dos personas. 

Para la caracterización de residuos solidos, la técnica se basa en la NORMA 
MEXICANA NMX-AA-22-1985,  también se utilizó el siguiente artículo de Maklawe 
Essonanawe Edjabou, Municipal solid waste composition: Sampling methodology, 
statistical analyses, and case study evaluation (2014), pues presenta una subdivisión en 
tres niveles para cada subproducto. La cual fue comparada con otros artículos científicos 
y la norma mexicana para obtener la siguiente clasificación:  

Papel	
Periódico	
Oficina	

revista	publicidad	

Cartón	
Delgado	

Tetrapack	
Corrugado	

Plástico	

alta	densidad	
baja	densidad	

PET	
Metal	 Latas,	papel	aluminio,	etc.	
Vidrio	 Claro	u	oscuro	

Especiales	 Residuos	electrónicos	
Varios	 Textiles,	cuero,	etc.	

Los subproductos ya clasificados se pesan por separado en la balanza granataria y se 
anota el resultado en la hoja de registro y se obtiene los porcentajes de cada subproducto 
Notas: Los cambios en peso durante la determinación, se deben principalmente a la 
liberación o admisión de humedad. Se recomienda efectuar la determinación en un lugar 
cerrado y bajo techo. 

V. RESULTADOS

1 MONITORIZACIONES 

Se considera un periodo de medición durante una semana, comprendido entre el 24 de noviembre y el martes 1 de diciembre 
de 2015. Se anexa tabla de datos procesados por tipo de variable.  

1.1 GENERACION DE RESIDUOS SOLIDOS (kg/persona/dia) 

BAÑOS COCINA RECICLAJE TOTALES 

VIVIENDA 
7 

Viernes 27 nov 2015 938 3333 531 4802 
Lunes 30 nov 2015 1390 2652 747 4789 

Miércoles 2 dic 2015 158 5812 231 6201 
TOTALES 2486 11797 1509 15792 

Número de personas en la vivienda 3 

Generación de residuos solidos (kg/persona/día) 0.752 

3ROPUESTA DE ESTRATEGIAS PARA LA REDUCCIÓN DE RESIDUOS  
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1.2 CARACTERIZACION DE RESIDUOS SOLIDOS 

VIVIENDA 4 
PESO gr. PESO kg. PORCENTAJE 

Desechos de cocina 11797 11.80 74.87% 
Desechos de baños 2486 2.49 15.78% 

Papel 
Periódico 0 0.00 0.00% 
Oficina 28 0.03 0.18% 

Revista/Publicidad 0 0.00 0.00% 

Cartón 
Delgado 380 0.38 2.41% 

Tetrapack 76 0.08 0.48% 
Corrugado 390 0.39 2.48% 

Plástico 
Alta Densidad 232 0.23 1.47% 

Baja Densidad 144 0.14 0.91% 
Botellas Plásticas PET 223 0.22 1.42% 

Metal 0 0.00 0.00% 
Vidrio 0 0.00 0.00% 

Especiales 0 0.00 0.00% 

Varios 0 0.00 0.00% 
Total durante 7 días 15756 15.76 100.00% 

VI. OBSERVACIONES

 Los cambios en peso durante la determinación, se deben principalmente a la liberación o admisión de humedad. 

Felipe Quesada Molina Diana Orellana Tatiana Páez Iturralde 
Director del Proyecto de 

Investigación 
Coordinadora del Proyecto de 

Investigación 
Encargado de monitorización 

Universidad de Cuenca Universidad de Cuenca Universidad de Cuenca 
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I. ANTECEDENTES

El presente documento informa sobre los resultados de la medición de la generación de residuos solidos (kg/persona/dia), 
durante una semana en una vivienda, como parte del trabajo de investigación realizado por el proyecto: “Método de 
Certificación de la Construcción Sustentable de la Vivienda” ganador del XIII Concurso de Proyectos de Investigación de la 
Universidad de Cuenca. Esta actividad forma parte de la monitorización de 10 viviendas ubicadas dentro de la ciudad de 
Cuenca y que se detalla en la metodología del proyecto mencionado. La presente medición se realizó durante la semana del 
23 de noviembre al 2 de diciembre de 2015.  

Dentro de la medición se contempla: 

- Variables: generación de residuos solidos  (kg/persona/día)
- Composición de residuos solidos (porcentajes)

II. OBJETIVO

Medir la generación de residuos solidos de una vivienda típica de la ciudad de Cuenca, dividiéndolos en tres tipos: orgánicos, 
reciclables y residuos de baños.  

PROPUESTA DE ESTRATEGIAS PARA LA REDUCCIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS 
AL INTERIOR DE LA VIVIENDA EN EL ÁREA URBANA DE CUENCA 

TATIANA MIREYA PÁEZ ITURRALDE 
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III. ANTECEDENTES VIVIENDA EVALUADA

D� 'HVFULSFLyQ�JHQHUDO

'HVFULSFLyQ� 9LYLHQGD�1�«���

Ubicación Manuel Quiroga y Francisco Ascasubí. Condominio 
Residencial Olimpo. Cuarto Piso  

Orientación Sur 

Superficie construida 75 m2. 

Materialidad 

Primer nivel: estructura hormigón armado, paredes de 
ladrillo 

Entrepiso: losa de hormigón 

Estructura techumbre: Hormigón 

Ocupantes de la vivienda 2 

E� 'DWRV�HVSHFtILFRV�UHODFLRQDGRV�D�UHVLGXRV

Sistema de recolección Público 

Días de recolección Martes, Jueves, Sábado 

Hora de recolección Noche 

Realiza separación de residuos SI 

No. de contenedores/ material  /área / cubierto o descubierto 2 / plásticos / menos de 1 m2 / cubierto 

Forma de entrega a sistema de recolección Depósito comunal 

PROPUESTA DE ESTRATEGIAS PARA LA REDUCCIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS 

 
AL INTERIOR DE LA VIVIENDA EN EL ÁREA URBANA DE CUENCA 
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En los siguientes antecedentes, se muestran las plantas y elevaciones: 

Figura N°1. Planta departamento 
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Figura N°2. Alzado Norte 
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d) (VTXHPD��OXJDUHV�HQ�GRQGH�VH�UHDOL]D�OD�UHFROHFFLyQ�GH�EDVXUD�GHQWUR�GH�OD�YLYLHQGD

En la vivienda se realiza la recolección de basura en la cocina y en los baños 

Figura N°4. Esquema de instalación primer y segundo nivel 
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IV. TÉCNICAS Y EQUIPOS.

&DUDFWHUtVWLFD�FXDOLGDG�
GH�OD�HGLILFDFLyQ� (TXLSDPLHQWR�LQVWDODFLyQ� 7pFQLFD���1RUPD�

Generación de residuos 
solidos 

- Báscula con capacidad mínima
de 100 kg y precisión de 10 g o
similar.

- Báscula con capacidad mínima
de 10 kg y precisión de 1 g o
similar.

- Tablas de inventario

- Bolsas de polietileno de 0.70 m
x 0.50 m y calibre mínimo del
No. 200. 

- Ligas de hule de 1.5 mm de
ancho. 

- Guantes de carnaza. 

- Brochas de 0.025 m de ancho.

- Pintura de esmalte

- Papelería y varios (Marcadores
de tinta permanente, etiquetas de
identificación, lápices, gomas y
otros).

Técnicas desarrolladas en la ciudad de Cuenca en el proyecto de investigación, 
“Método de Certificación de la Construcción Sustentable de la Vivienda”. 

Para la generación de residuos solidos, la técnica se basa en la NORMA 
MEXICANA NMX-AA-61-1985���
6tQWHVLV�GH�SDVRV�VHJXLGRV�

1. Recorrer el universo de trabajo, visitando a los habitantes de las casas
seleccionadas para la premuestra, con el fin de explicarles la razón del muestreo por
realizar, así como para captar la información general y entregar una bolsa de polietileno.
2. Visitar nuevamente para recoger las bolsas conteniendo los residuos sólidos
generados antes de este día. Esto sirve únicamente como una "operación de limpieza",
para asegurar que el residuo generado después de ella, corresponda a un día.
Simultáneamente con la "operación de limpieza", se entrega una nueva bolsa para que se
almacenen los residuos generados las siguientes 24 horas. 
3. A partir del segundo, hasta el séptimo día del período de muestreo, se recogen
las bolsas conteniendo los residuos generados el día anterior y a su vez se entrega una
nueva bolsa para almacenar los residuos por generar las siguientes 24 horas, identificando
la funda correspondiente a cada casa y fecha. El octavo día únicamente se recogen las
bolsas con los residuos generados el día anterior.
4. Diariamente después de recoger los residuos sólidos generados el día anterior,
se procede a pesar cada elemento.
5. Para obtener el valor de la generación per-cápita de residuos sólidos en
kg/hab-día correspondiente a la fecha en que fueron generados; se divide el peso de los
residuos sólidos entre el número de habitantes de la vivienda.

Caracterización de 
residuos solidos 

- Báscula de piso capacidad de
200 Kg

- Balanza granataria con
capacidad para 20 Kg y
sensibilidad de 1 g

- Mascarillas

- Recogedores

- Overoles

- Escobas

- Botas de hule

- Guantes de carnaza

- Bolsas de polietileno de 1.10 m
x 0.80 m y calibre mínimo de
200

- Papelería y varios

Se requiere para ello, cuando 
menos de dos personas. 

3DUD� OD� FDUDFWHUL]DFLyQ� GH� UHVLGXRV� VROLGRV�� OD� WpFQLFD� VH� EDVD� HQ� OD� 1250$�
0(;,&$1$�10;�$$���������  también se utilizó el siguiente artículo de Maklawe 
Essonanawe Edjabou, Municipal solid waste composition: Sampling methodology, 
statistical analyses, and case study evaluation (2014), pues presenta una subdivisión en 
tres niveles para cada subproducto. La cual fue comparada con otros artículos científicos 
y la norma mexicana para obtener la siguiente clasificación:  

Papel	
Periódico	
Oficina	

revista	publicidad	

Cartón	
Delgado	

Tetrapack	
Corrugado	

Plástico	

alta	densidad	
baja	densidad	

PET	
Metal	 Latas,	papel	aluminio,	etc.	
Vidrio	 Claro	u	oscuro	

Especiales	 Residuos	electrónicos	
Varios	 Textiles,	cuero,	etc.	

Desecho	de	baños		 Papel	higiénico,	pañales	
Desechos	orgánicos	 Principalmente	desechos	de	cocina	

Los subproductos ya clasificados se pesan por separado en la balanza granataria y se 
anota el resultado en la hoja de registro y se obtiene los porcentajes de cada subproducto 
1RWDV� Los cambios en peso durante la determinación, se deben principalmente a la 
liberación o admisión de humedad. Se recomienda efectuar la determinación en un lugar 
cerrado y bajo techo. 
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V. RESULTADOS

��021,725,=$&,21(6�

Se considera un periodo de medición durante una semana, comprendido entre el 24 de noviembre y el martes 1 de diciembre 
de 2015. Se anexa tabla de datos procesados por tipo de variable.  

��� *(1(5$&,21�'(�5(6,'826�62/,'26��NJ�SHUVRQD�GtD��

%$f26� &2&,1$� 5(&,&/$-(� 727$/(6�

9,9,(1'$�
��

-XHYHV����QRY������ 45 50 130 ����
6iEDGR����QRY������ 32 67 145 ����
0DUWHV���GLF������ 33 183 80 ����

727$/(6� ���� ���� ���� ����
Número de personas en la vivienda 2 

Generación de residuos solidos (kg/persona/día) ������

��� &$5$&7(5,=$&,21�'(�5(6,'826�62/,'26�

9,9,(1'$���
3(62�JU�� 3(62�NJ�� 325&(17$-(�

'HVHFKRV�GH�FRFLQD� 300 0.30 �������
'HVHFKRV�GH�EDxRV� 110 0.11 14.59% 

3DSHO�
3HULyGLFR� 26 0.03 3.45% 
2ILFLQD� 6 0.01 0.80% 

5HYLVWD�3XEOLFLGDG� 68 0.07 9.02% 

&DUWyQ�
'HOJDGR� 11 0.01 1.46% 
7HWUDSDFN� 76 0.08 10.08% 
&RUUXJDGR� 42 0.04 5.57% 

3OiVWLFR�
$OWD�'HQVLGDG� 57 0.06 7.56% 
%DMD�'HQVLGDG� 32 0.03 4.24% 

%RWHOODV�3OiVWLFDV�3(7� 9 0.01 1.19% 
0HWDO� 0.00 0.00% 
9LGULR� 0.00 0.00% 

(VSHFLDOHV� 0.00 0.00% 
9DULRV� 17 0.02 2.25% 

7RWDO�GXUDQWH���GtDV� 754 0.75 100.00% 
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VI. OBSERVACIONES

 Los cambios en peso durante la determinación, se deben principalmente a la liberación o admisión de humedad. 

)HOLSH�4XHVDGD�0ROLQD� 'LDQD�2UHOODQD� 7DWLDQD�3iH]�,WXUUDOGH�
Director del Proyecto de 

Investigación 
Coordinadora del Proyecto de 

Investigación 
Encargado de monitorización 

Universidad de Cuenca Universidad de Cuenca Universidad de Cuenca 
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(-(&8725��� 7DWLDQD�3iH]�,WXUUDOGH��

352<(&72�'(�,19(67,*$&,Ï1�³0e72'2�'(�&(57,),&$&,Ï1�'(�/$�&216758&&,Ï1�6867(17$%/(�

'(�/$�9,9,(1'$´�

$Y�����GH�$EULO�\�$JXVWLQ�&XHYD�������&XHQFD��

'$726�'(�/$�9,9,(1'$�
120%5(� : Juan Luis Valdiviezo �
',5(&&,Ï1 : Av. De las Américas y calle los Naranjos 
1��9,9,(1'$ : 5 
&Ï'��35(',$/: 0702063025000 

I. ANTECEDENTES

El presente documento informa sobre los resultados de la medición de la generación de residuos solidos (kg/persona/dia), 
durante una semana en una vivienda, como parte del trabajo de investigación realizado por el proyecto: “Método de 
Certificación de la Construcción Sustentable de la Vivienda” ganador del XIII Concurso de Proyectos de Investigación de la 
Universidad de Cuenca. Esta actividad forma parte de la monitorización de 10 viviendas ubicadas dentro de la ciudad de 
Cuenca y que se detalla en la metodología del proyecto mencionado. La presente medición se realizó durante la semana del 
23 de noviembre al 2 de diciembre de 2015.  

Dentro de la medición se contempla: 

- Variables: generación de residuos solidos  (kg/persona/día)
- Composición de residuos solidos (porcentajes)

II. OBJETIVO

Medir la generación de residuos solidos de una vivienda típica de la ciudad de Cuenca, dividiéndolos en tres tipos: orgánicos, 
reciclables y residuos de baños.  
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III. ANTECEDENTES VIVIENDA EVALUADA

D� 'HVFULSFLyQ�JHQHUDO

'HVFULSFLyQ� 9LYLHQGD�1�«���

Ubicación Av. De las Américas y calle los Naranjos 

Orientación Oeste 

Superficie construida 107.28 m2 

Materialidad 

Primer nivel: estructura hormigón armado, paredes de 
ladrillo 

Entrepiso: losa de hormigón 

Estructura techumbre: Hormigón 

Ocupantes de la vivienda 2 

E� 'DWRV�HVSHFtILFRV�UHODFLRQDGRV�D�UHVLGXRV

Sistema de recolección Público 

Días de recolección Martes, Jueves, Sábado 

Hora de recolección Noche 

Realiza separación de residuos SI 

No. de contenedores/ material  /área / cubierto o descubierto 3 / plásticos / menos de 1 m2 / cubierto 

Forma de entrega a sistema de recolección Deposito comunal 
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F� 3ODQWDV�\�HOHYDFLRQHV

En los siguientes antecedentes, se muestran las plantas y elevaciones: 

Figura N°1. Planta departamento 
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d) (VTXHPD��OXJDUHV�HQ�GRQGH�VH�UHDOL]D�OD�UHFROHFFLyQ�GH�EDVXUD�GHQWUR�GH�OD�YLYLHQGD

En la vivienda se realiza la recolección de basura en la cocina y en los baños 

Figura N°4. Esquema de instalación primer y segundo nivel 

IV. TÉCNICAS Y EQUIPOS.

&DUDFWHUtVWLFD�FXDOLGDG�
GH�OD�HGLILFDFLyQ� (TXLSDPLHQWR�LQVWDODFLyQ� 7pFQLFD���1RUPD�

Generación de residuos 
solidos 

- Báscula con capacidad mínima
de 100 kg y precisión de 10 g o
similar.

- Báscula con capacidad mínima
de 10 kg y precisión de 1 g o
similar.

- Tablas de inventario

- Bolsas de polietileno de 0.70 m
x 0.50 m y calibre mínimo del
No. 200. 

- Ligas de hule de 1.5 mm de

Técnicas desarrolladas en la ciudad de Cuenca en el proyecto de investigación, 
“Método de Certificación de la Construcción Sustentable de la Vivienda”. 

Para la generación de residuos solidos, la técnica se basa en la NORMA 
MEXICANA NMX-AA-61-1985���
6tQWHVLV�GH�SDVRV�VHJXLGRV�

1. Recorrer el universo de trabajo, visitando a los habitantes de las casas
seleccionadas para la premuestra, con el fin de explicarles la razón del muestreo por
realizar, así como para captar la información general y entregar una bolsa de polietileno.
2. Visitar nuevamente para recoger las bolsas conteniendo los residuos sólidos
generados antes de este día. Esto sirve únicamente como una "operación de limpieza",
para asegurar que el residuo generado después de ella, corresponda a un día.
Simultáneamente con la "operación de limpieza", se entrega una nueva bolsa para que se
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ancho. 

- Guantes de carnaza. 

- Brochas de 0.025 m de ancho.

- Pintura de esmalte

- Papelería y varios (Marcadores
de tinta permanente, etiquetas de
identificación, lápices, gomas y
otros).

almacenen los residuos generados las siguientes 24 horas. 
3. A partir del segundo, hasta el séptimo día del período de muestreo, se recogen
las bolsas conteniendo los residuos generados el día anterior y a su vez se entrega una
nueva bolsa para almacenar los residuos por generar las siguientes 24 horas, identificando
la funda correspondiente a cada casa y fecha. El octavo día únicamente se recogen las
bolsas con los residuos generados el día anterior.
4. Diariamente después de recoger los residuos sólidos generados el día anterior,
se procede a pesar cada elemento.
5. Para obtener el valor de la generación per-cápita de residuos sólidos en
kg/hab-día correspondiente a la fecha en que fueron generados; se divide el peso de los
residuos sólidos entre el número de habitantes de la vivienda.

Caracterización de 
residuos solidos 

- Báscula de piso capacidad de
200 Kg

- Balanza granataria con
capacidad para 20 Kg y
sensibilidad de 1 g

- Mascarillas

- Recogedores

- Overoles

- Escobas

- Botas de hule

- Guantes de carnaza

- Bolsas de polietileno de 1.10 m
x 0.80 m y calibre mínimo de
200

- Papelería y varios

Se requiere para ello, cuando 
menos de dos personas. 

3DUD� OD� FDUDFWHUL]DFLyQ� GH� UHVLGXRV� VROLGRV�� OD� WpFQLFD� VH� EDVD� HQ� OD� 1250$�
0(;,&$1$�10;�$$���������  también se utilizó el siguiente artículo de Maklawe 
Essonanawe Edjabou, Municipal solid waste composition: Sampling methodology, 
statistical analyses, and case study evaluation (2014), pues presenta una subdivisión en 
tres niveles para cada subproducto. La cual fue comparada con otros artículos científicos 
y la norma mexicana para obtener la siguiente clasificación:  

Papel	
Periódico	
Oficina	

revista	publicidad	

Cartón	
Delgado	

Tetrapack	
Corrugado	

Plástico	

alta	densidad	
baja	densidad	

PET	
Metal	 Latas,	papel	aluminio,	etc.	
Vidrio	 Claro	u	oscuro	

Especiales	 Residuos	electrónicos	
Varios	 Textiles,	cuero,	etc.	

Desecho	de	baños		 Papel	higiénico,	pañales	
Desechos	orgánicos	 Principalmente	desechos	de	cocina	

Los subproductos ya clasificados se pesan por separado en la balanza granataria y se 
anota el resultado en la hoja de registro y se obtiene los porcentajes de cada subproducto 
1RWDV� Los cambios en peso durante la determinación, se deben principalmente a la 
liberación o admisión de humedad. Se recomienda efectuar la determinación en un lugar 
cerrado y bajo techo. 
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V. RESULTADOS

��021,725,=$&,21(6�

Se considera un periodo de medición durante una semana, comprendido entre el 24 de noviembre y el martes 1 de diciembre 
de 2015. Se anexa tabla de datos procesados por tipo de variable.  

��� *(1(5$&,21�'(�5(6,'826�62/,'26��NJ�SHUVRQD�GtD��

%$f26� &2&,1$� 5(&,&/$-(� 727$/(6�

9,9,(1'$�
��

-XHYHV����QRY������ 46 355 15 416 

6iEDGR����QRY������ 58 410 375 843 

0DUWHV���GLF������ 73 312 982 1367 
727$/(6� 177 1077 1372 2626 

Número de personas en la vivienda 2 
Generación de residuos solidos (kg/persona/día) 0.188�

��� &$5$&7(5,=$&,21�'(�5(6,'826�62/,'26�

9,9,(1'$���
3(62�JU�� 3(62�NJ�� 325&(17$-(�

'HVHFKRV�GH�FRFLQD� 1077 1.08 �������
'HVHFKRV�GH�EDxRV� 177 0.18 6.77% 

3DSHO�
3HULyGLFR� 0 0.00 0.00% 
2ILFLQD� 161 0.16 6.16% 

5HYLVWD�3XEOLFLGDG� 29 0.03 1.11% 

&DUWyQ�
'HOJDGR� 177 0.18 6.77% 
7HWUDSDFN� 42 0.04 1.61% 
&RUUXJDGR� 0 0.00 0.00% 

3OiVWLFR�
$OWD�'HQVLGDG� 251 0.25 9.61% 
%DMD�'HQVLGDG� 220 0.22 8.42% 

%RWHOODV�3OiVWLFDV�3(7� 121 0.12 4.63% 
0HWDO� 78 0.08 2.99% 
9LGULR� 0 0.00 0.00% 

(VSHFLDOHV� 0 0.00 0.00% 

9DULRV� 280 0.28 10.72% 
7RWDO�GXUDQWH���GtDV� 2613 2.61 100.00% 
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VI. OBSERVACIONES

 Los cambios en peso durante la determinación, se deben principalmente a la liberación o admisión de humedad. 

)HOLSH�4XHVDGD�0ROLQD� 'LDQD�2UHOODQD� 7DWLDQD�3iH]�,WXUUDOGH�
Director del Proyecto de 

Investigación 
Coordinadora del Proyecto de 

Investigación 
Encargado de monitorización 

Universidad de Cuenca Universidad de Cuenca Universidad de Cuenca 
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(-(&8725��7DWLDQD�3iH]�,WXUUDOGH���

352<(&72�'(�,19(67,*$&,Ï1�³0e72'2�'(�&(57,),&$&,Ï1�'(�/$�&216758&&,Ï1�6867(17$%/(�

'(�/$�9,9,(1'$´�

$Y�����GH�$EULO�\�$JXVWLQ�&XHYD�������&XHQFD��

'$726�'(�/$�9,9,(1'$�
120%5(� ��6UD��1DQF\�-DUD�
',5(&&,Ï1� ��&DOOH�&DUORV�5RVDV�\�$Y��$OWLSODQR�
1��9,9,(1'$� ����
&Ï'��35(',$/����������������

I. ANTECEDENTES

(O�SUHVHQWH�GRFXPHQWR� LQIRUPD� VREUH� ORV� UHVXOWDGRV�GH� OD�PHGLFLyQ�GH� OD�JHQHUDFLyQ�GH� UHVLGXRV�VROLGRV� �NJ�SHUVRQD�GLD���
GXUDQWH� XQD� VHPDQD� HQ� XQD� YLYLHQGD�� FRPR� SDUWH� GHO� WUDEDMR� GH� LQYHVWLJDFLyQ� UHDOL]DGR� SRU� HO� SUR\HFWR�� ³0pWRGR� GH�
&HUWLILFDFLyQ�GH�OD�&RQVWUXFFLyQ�6XVWHQWDEOH�GH�OD�9LYLHQGD´�JDQDGRU�GHO�;,,,�&RQFXUVR�GH�3UR\HFWRV�GH�,QYHVWLJDFLyQ�GH�OD�
8QLYHUVLGDG� GH�&XHQFD��(VWD� DFWLYLGDG� IRUPD�SDUWH� GH� OD�PRQLWRUL]DFLyQ� GH� ��� YLYLHQGDV� XELFDGDV� GHQWUR� GH� OD� FLXGDG� GH�
&XHQFD�\�TXH�VH�GHWDOOD�HQ�OD�PHWRGRORJtD�GHO�SUR\HFWR�PHQFLRQDGR��/D�SUHVHQWH�PHGLFLyQ�VH�UHDOL]y�GXUDQWH�OD�VHPDQD�GHO�
���GH�QRYLHPEUH�DO���GH�GLFLHPEUH�GH��������

'HQWUR�GH�OD�PHGLFLyQ�VH�FRQWHPSOD��

� 9DULDEOHV��JHQHUDFLyQ�GH�UHVLGXRV�VROLGRV���NJ�SHUVRQD�GtD�
� &RPSRVLFLyQ�GH�UHVLGXRV�VROLGRV��SRUFHQWDMHV�

II. OBJETIVO

0HGLU�OD�JHQHUDFLyQ�GH�UHVLGXRV�VROLGRV�GH�XQD�YLYLHQGD�WtSLFD�GH�OD�FLXGDG�GH�&XHQFD��GLYLGLpQGRORV�HQ�WUHV�WLSRV��RUJiQLFRV��
UHFLFODEOHV�\�UHVLGXRV�GH�EDxRV���

III. ANTECEDENTES VIVIENDA EVALUADA

D� 'HVFULSFLyQ�JHQHUDO

'HVFULSFLyQ� 9LYLHQGD�1�����

8ELFDFLyQ� &DOOH�GH�UHWRUQR�&DUORV�5RVDV�V�Q�\�$Y��$OWLSODQR�

2ULHQWDFLyQ� 1RU�HVWH��UHIHUHQWH�D�OD�IDFKDGD�SULQFLSDO�

6XSHUILFLH�FRQVWUXLGD� ������P��

0DWHULDOLGDG�

3ULPHU� QLYHO�� HVWUXFWXUD� GH� KRUPLJyQ� DUPDGR�� SDUHGHV� GH�
ODGULOOR�
6HJXQGR�QLYHO�� HVWUXFWXUD�GH�KRUPLJyQ�DUPDGR��SDUHGHV�GH�
ODGULOOR�
(QWUHSLVR��$FHUR���+RUPLJyQ�
/RVD�SODQWD�EDMD��+RUPLJyQ��

35238(67$�'(�(675$7(*,$6�3$5$�/$�5('8&&,Ï1�'(�5(6,'826�6Ï/,'26�
$/�,17(5,25�'(�/$�9,9,(1'$�(1�(/�È5($�85%$1$�'(�&8(1&$�

7$7,$1$�0,5(<$�3È(=�,7855$/'(�

$1(;2����



(VWUXFWXUD�FXELHUWD��0HWiOLFD�
2FXSDQWHV�GH�OD�YLYLHQGD� ��

E� 'DWRV�HVSHFtILFRV�UHODFLRQDGRV�D�UHVLGXRV

6LVWHPD�GH�UHFROHFFLyQ� 3~EOLFR�

'tDV�GH�UHFROHFFLyQ� /XQHV��0LpUFROHV��9LHUQHV�

+RUD�GH�UHFROHFFLyQ� 7DUGH�

5HDOL]D�VHSDUDFLyQ�GH�UHVLGXRV�
6,� �RUJiQLFRV� UHJDOD� D� WHUFHUD� SHUVRQD�� \� IXQGDV� FHOHHVWHV�
SDUD�HQWUHJDU�D�(0$&��

1R��GH�FRQWHQHGRUHV��PDWHULDO���iUHD���FXELHUWR�R�GHVFXELHUWR� ����SOiVWLFRV�������P����GHVFXELHUWRV�

)RUPD�GH�HQWUHJD�D�VLVWHPD�GH�UHFROHFFLyQ� 5HMLOOD�SURSLD��H[WHULRU�GH�OD�YLYLHQGD�

F� 3ODQWDV�\�HOHYDFLRQHV

(Q�ORV�VLJXLHQWHV�DQWHFHGHQWHV��VH�PXHVWUDQ�ODV�SODQWDV�\�HOHYDFLRQHV��

)LJXUD�1����3ODQWD�SULPHU�QLYHO� )LJXUD�1����3ODQWD�VHJXQGR�QLYHO�

35238(67$�'(�(675$7(*,$6�3$5$�/$�5('8&&,Ï1�'(�5(6,'826�6Ï/,'26�

�
$/�,17(5,25�'(�/$�9,9,(1'$�(1�(/�È5($�85%$1$�'(�&8(1&$�

7$7,$1$�0,5(<$�3È(=�,7855$/'(�



)LJXUD�1����(OHYDFLyQ� )LJXUD�1����6HFFLyQ�

G� (VTXHPD�H[SHULPHQWDO�GH�LQVWDODFLyQ�GH�HTXLSRV�GH�PHGLFLyQ

)LJXUD�1����(VTXHPD�GH�LQVWDODFLyQ�SULPHU�\�VHJXQGR�QLYHO�

35238(67$�'(�(675$7(*,$6�3$5$�/$�5('8&&,Ï1�'(�5(6,'826�6Ï/,'26�

�
$/�,17(5,25�'(�/$�9,9,(1'$�(1�(/�È5($�85%$1$�'(�&8(1&$�

7$7,$1$�0,5(<$�3È(=�,7855$/'(�



IV. TÉCNICAS Y EQUIPOS.

&DUDFWHUtVWLFD�FXDOLGDG�
GH�OD�HGLILFDFLyQ� (TXLSDPLHQWR�LQVWDODFLyQ� 7pFQLFD���1RUPD�

*HQHUDFLyQ� GH� UHVLGXRV�
VROLGRV�

� %iVFXOD�FRQ�FDSDFLGDG�PtQLPD
GH�����NJ�\�SUHFLVLyQ�GH����J�R
VLPLODU�

� %iVFXOD�FRQ�FDSDFLGDG�PtQLPD
GH� ��� NJ� \� SUHFLVLyQ� GH� �� J� R
VLPLODU�

� 7DEODV�GH�LQYHQWDULR

� %ROVDV�GH�SROLHWLOHQR�GH������P
[� ����� P� \� FDOLEUH� PtQLPR� GHO
1R�������

� /LJDV� GH� KXOH� GH� ���� PP� GH
DQFKR��

� *XDQWHV�GH�FDUQD]D��

� %URFKDV�GH�������P�GH�DQFKR�

� 3LQWXUD�GH�HVPDOWH

� 3DSHOHUtD�\�YDULRV��0DUFDGRUHV
GH�WLQWD�SHUPDQHQWH��HWLTXHWDV�GH
LGHQWLILFDFLyQ�� OiSLFHV�� JRPDV� \
RWURV��

7pFQLFDV�GHVDUUROODGDV�HQ�OD�FLXGDG�GH�&XHQFD�HQ�HO�SUR\HFWR�GH�LQYHVWLJDFLyQ��
³0pWRGR�GH�&HUWLILFDFLyQ�GH�OD�&RQVWUXFFLyQ�6XVWHQWDEOH�GH�OD�9LYLHQGD´��

3DUD� OD� JHQHUDFLyQ� GH� UHVLGXRV� VROLGRV�� OD� WpFQLFD� VH� EDVD� HQ� OD� 1250$�
0(;,&$1$�10;�$$�����������
6tQWHVLV�GH�SDVRV�VHJXLGRV�

�� 5HFRUUHU� HO� XQLYHUVR� GH� WUDEDMR�� YLVLWDQGR� D� ORV� KDELWDQWHV� GH� ODV� FDVDV
VHOHFFLRQDGDV� SDUD� OD� SUHPXHVWUD�� FRQ� HO� ILQ� GH� H[SOLFDUOHV� OD� UD]yQ� GHO� PXHVWUHR� SRU
UHDOL]DU��DVt�FRPR�SDUD�FDSWDU�OD�LQIRUPDFLyQ�JHQHUDO�\�HQWUHJDU�XQD�EROVD�GH�SROLHWLOHQR�
�� 9LVLWDU� QXHYDPHQWH� SDUD� UHFRJHU� ODV� EROVDV� FRQWHQLHQGR� ORV� UHVLGXRV� VyOLGRV
JHQHUDGRV� DQWHV� GH� HVWH� GtD��(VWR� VLUYH� ~QLFDPHQWH� FRPR�XQD� �RSHUDFLyQ� GH� OLPSLH]D��
SDUD� DVHJXUDU� TXH� HO� UHVLGXR� JHQHUDGR� GHVSXpV� GH� HOOD�� FRUUHVSRQGD� D� XQ� GtD�
6LPXOWiQHDPHQWH�FRQ�OD��RSHUDFLyQ�GH�OLPSLH]D���VH�HQWUHJD�XQD�QXHYD�EROVD�SDUD�TXH�VH
DOPDFHQHQ�ORV�UHVLGXRV�JHQHUDGRV�ODV�VLJXLHQWHV����KRUDV��
�� $�SDUWLU�GHO�VHJXQGR��KDVWD�HO�VpSWLPR�GtD�GHO�SHUtRGR�GH�PXHVWUHR��VH�UHFRJHQ
ODV�EROVDV� FRQWHQLHQGR� ORV� UHVLGXRV�JHQHUDGRV�HO�GtD� DQWHULRU�\� D� VX�YH]� VH� HQWUHJD�XQD
QXHYD�EROVD�SDUD�DOPDFHQDU�ORV�UHVLGXRV�SRU�JHQHUDU�ODV�VLJXLHQWHV����KRUDV��LGHQWLILFDQGR
OD� IXQGD� FRUUHVSRQGLHQWH� D� FDGD� FDVD� \� IHFKD��(O� RFWDYR�GtD� ~QLFDPHQWH� VH� UHFRJHQ� ODV
EROVDV�FRQ�ORV�UHVLGXRV�JHQHUDGRV�HO�GtD�DQWHULRU�
�� 'LDULDPHQWH�GHVSXpV�GH�UHFRJHU�ORV�UHVLGXRV�VyOLGRV�JHQHUDGRV�HO�GtD�DQWHULRU�
VH�SURFHGH�D�SHVDU�FDGD�HOHPHQWR�
�� 3DUD� REWHQHU� HO� YDORU� GH� OD� JHQHUDFLyQ� SHU�FiSLWD� GH� UHVLGXRV� VyOLGRV� HQ
NJ�KDE�GtD�FRUUHVSRQGLHQWH�D�OD�IHFKD�HQ�TXH�IXHURQ�JHQHUDGRV��VH�GLYLGH�HO�SHVR�GH�ORV
UHVLGXRV�VyOLGRV�HQWUH�HO�Q~PHUR�GH�KDELWDQWHV�GH�OD�YLYLHQGD�

&DUDFWHUL]DFLyQ� GH�
UHVLGXRV�VROLGRV�

� %iVFXOD� GH� SLVR� FDSDFLGDG� GH
����.J

� %DODQ]D� JUDQDWDULD� FRQ
FDSDFLGDG� SDUD� ��� .J� \
VHQVLELOLGDG�GH���J

� 0DVFDULOODV

� 5HFRJHGRUHV

� 2YHUROHV

� (VFREDV

� %RWDV�GH�KXOH

� *XDQWHV�GH�FDUQD]D

� %ROVDV�GH�SROLHWLOHQR�GH������P
[� ����� P� \� FDOLEUH� PtQLPR� GH
���

� 3DSHOHUtD�\�YDULRV

6H� UHTXLHUH� SDUD� HOOR�� FXDQGR�
PHQRV�GH�GRV�SHUVRQDV��

3DUD� OD� FDUDFWHUL]DFLyQ� GH� UHVLGXRV� VROLGRV�� OD� WpFQLFD� VH� EDVD� HQ� OD� 1250$�
0(;,&$1$�10;�$$���������� � WDPELpQ� VH�XWLOL]y�HO� VLJXLHQWH� DUWtFXOR�GH�0DNODZH�
(VVRQDQDZH� (GMDERX�� 0XQLFLSDO� VROLG� ZDVWH� FRPSRVLWLRQ�� 6DPSOLQJ� PHWKRGRORJ\��
VWDWLVWLFDO� DQDO\VHV�� DQG�FDVH� VWXG\�HYDOXDWLRQ� ��������SXHV�SUHVHQWD�XQD� VXEGLYLVLyQ�HQ�
WUHV�QLYHOHV�SDUD�FDGD�VXESURGXFWR��/D�FXDO�IXH�FRPSDUDGD�FRQ�RWURV�DUWtFXORV�FLHQWtILFRV�
\�OD�QRUPD�PH[LFDQD�SDUD�REWHQHU�OD�VLJXLHQWH�FODVLILFDFLyQ���

Papel	
Periódico	
Oficina	

revista	publicidad	

Cartón	
Delgado	

Tetrapack	
Corrugado	

Plástico	

alta	densidad	
baja	densidad	

PET	
Metal	 Latas,	papel	aluminio,	etc.	
Vidrio	 Claro	u	oscuro	

Especiales	 Residuos	electrónicos	
Varios	 Textiles,	cuero,	etc.	

Desecho	de	baños		 Papel	higiénico,	pañales	
Desechos	orgánicos	 Principalmente	desechos	de	cocina	

/RV� VXESURGXFWRV� \D� FODVLILFDGRV� VH� SHVDQ� SRU� VHSDUDGR� HQ� OD� EDODQ]D� JUDQDWDULD� \� VH�
DQRWD�HO�UHVXOWDGR�HQ�OD�KRMD�GH�UHJLVWUR�\�VH�REWLHQH�ORV�SRUFHQWDMHV�GH�FDGD�VXESURGXFWR�
1RWDV�� /RV� FDPELRV� HQ� SHVR� GXUDQWH� OD� GHWHUPLQDFLyQ�� VH� GHEHQ� SULQFLSDOPHQWH� D� OD�
OLEHUDFLyQ�R�DGPLVLyQ�GH�KXPHGDG��6H�UHFRPLHQGD�HIHFWXDU�OD�GHWHUPLQDFLyQ�HQ�XQ�OXJDU�
FHUUDGR�\�EDMR�WHFKR��
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6H�FRQVLGHUD�XQ�SHULRGR�GH�PHGLFLyQ�GXUDQWH�XQD�VHPDQD��FRPSUHQGLGR�HQWUH�HO����GH�QRYLHPEUH�\�HO�PDUWHV���GH�GLFLHPEUH�
GH�������6H�DQH[D�WDEOD�GH�GDWRV�SURFHVDGRV�SRU�WLSR�GH�YDULDEOH���

��� *(1(5$&,21�'(�5(6,'826�62/,'26��NJ�SHUVRQD�GtD��

%$f26� &2&,1$� 5(&,&/$-(� 727$/(6�

9,9,(1'$���

9LHUQHV����QRY������ 324� 2648� 461� 3433�
/XQHV����QRY������ 292� 2884� 940� 4116�
0LpUFROHV���GLF������ 214� 3939� 419� 4572�

727$/(6� 830� 9471� 1820� 12121�
1~PHUR�GH�SHUVRQDV�HQ�OD�YLYLHQGD� 3�

*HQHUDFLyQ�GH�UHVLGXRV�VROLGRV��NJ�SHUVRQD�GtD�� 0.577�

��� &$5$&7(5,=$&,21�'(�5(6,'826�62/,'26�

9,9,(1'$���
3(62�JU�� 3(62�NJ�� 325&(17$-(�

'HVHFKRV�GH�FRFLQD� ����� ����� �������
'HVHFKRV�GH�EDxRV� ����� ����� �������

3DSHO�
3HULyGLFR� ����� ������
2ILFLQD� ���� ����� ������

5HYLVWD�3XEOLFLGDG� ��� ����� ������

&DUWyQ�
'HOJDGR� ��� ����� ������
7HWUDSDFN� ���� ����� ������
&RUUXJDGR� ����� ������

3OiVWLFR�
$OWD�'HQVLGDG� ���� ����� ������
%DMD�'HQVLGDG� ���� ����� ������

%RWHOODV�3OiVWLFDV�3(7� ��� ����� ������
0HWDO� ����� ������
9LGULR� ���� ����� ������

(VSHFLDOHV� ����� ������

9DULRV� ����� ������
7RWDO�GXUDQWH���GtDV� ����� ����� ��������
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VI. OBSERVACIONES

�/RV�FDPELRV�HQ�SHVR�GXUDQWH�OD�GHWHUPLQDFLyQ��VH�GHEHQ�SULQFLSDOPHQWH�D�OD�OLEHUDFLyQ�R�DGPLVLyQ�GH�KXPHGDG��

)HOLSH�4XHVDGD�0ROLQD� 'LDQD�2UHOODQD� 7DWLDQD�3iH]�,WXUUDOGH�
'LUHFWRU�GHO�3UR\HFWR�GH�

,QYHVWLJDFLyQ�
&RRUGLQDGRUD�GHO�3UR\HFWR�GH�

,QYHVWLJDFLyQ�
(QFDUJDGR�GH�PRQLWRUL]DFLyQ�

8QLYHUVLGDG�GH�&XHQFD� 8QLYHUVLGDG�GH�&XHQFD� 8QLYHUVLGDG�GH�&XHQFD�
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I. ANTECEDENTES

El presente documento informa sobre los resultados de la medición de la generación de residuos solidos (kg/persona/dia), 
durante una semana en una vivienda, como parte del trabajo de investigación realizado por el proyecto: “Método de 
Certificación de la Construcción Sustentable de la Vivienda” ganador del XIII Concurso de Proyectos de Investigación de la 
Universidad de Cuenca. Esta actividad forma parte de la monitorización de 10 viviendas ubicadas dentro de la ciudad de 
Cuenca y que se detalla en la metodología del proyecto mencionado. La presente medición se realizó durante la semana del 
23 de noviembre al 2 de diciembre de 2015.  

Dentro de la medición se contempla: 

- Variables: generación de residuos solidos  (kg/persona/día)
- Composición de residuos solidos (porcentajes)

II. OBJETIVO

Medir la generación de residuos solidos de una vivienda típica de la ciudad de Cuenca, dividiéndolos en tres tipos: orgánicos, 
reciclables y residuos de baños.  
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III. ANTECEDENTES VIVIENDA EVALUADA.

D� 'HVFULSFLyQ�JHQHUDO

'HVFULSFLyQ� 9LYLHQGD�1���

Ubicación Honorato Loyola 3-155 

Orientación Noreste 

Superficie construida 346.78 m2 

Materialidad 

Primer nivel: Paredes de ladrillo 

Segundo nivel: paredes de ladrillo 

Entrepiso: Madera 

Losa planta baja: Hormigón  

Estructura techumbre: Madera 

Ocupantes de la vivienda 4 

E� 'DWRV�HVSHFtILFRV�UHODFLRQDGRV�D�UHVLGXRV

Sistema de recolección Público 

Días de recolección Martes, Jueves, Sábado 

Hora de recolección Noche 

Realiza separación de residuos SI (recicla fundas celestes a la EMAC) 

No. de contenedores/ material  /área / cubierto o descubierto 3 / plásticos / menos de 1 m2 / cubierto 

Forma de entrega a sistema de recolección Rejilla propia, exterior de la vivienda 
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F� 3ODQWDV�\�HOHYDFLRQHV

En los siguientes antecedentes, se muestran las plantas y elevaciones: 

 Figura N°1. Planta primer nivel  Esc.: 1:200 

PROPUESTA DE ESTRATEGIAS PARA LA REDUCCIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS 

 
AL INTERIOR DE LA VIVIENDA EN EL ÁREA URBANA DE CUENCA 

TATIANA MIREYA PÁEZ ITURRALDE 



Figura N°2. Planta segundo nivel Esc.: 1:200 

Elevación Noreste  1:200 
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Elevación Suroeste  1:200 

Elevación Noroeste  1:200 

Elevación Sureste  1:200 

Figura N°3. Elevaciones 
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d) (VTXHPD��OXJDUHV�HQ�GRQGH�VH�UHDOL]D�OD�UHFROHFFLyQ�GH�EDVXUD�GHQWUR�GH�OD�YLYLHQGD

En la vivienda se realiza la recolección de basura en la cocina y en los baños 

Figura N°4. Lugares de recolección al interior de la vivienda primer nivel 
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Lugares de recolección al interior de la vivienda primer nivel 
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IV. TÉCNICAS Y EQUIPOS.

&DUDFWHUtVWLFD�FXDOLGDG�
GH�OD�HGLILFDFLyQ� (TXLSDPLHQWR�LQVWDODFLyQ� 7pFQLFD���1RUPD�

Generación de residuos 
solidos 

- Báscula con capacidad mínima
de 100 kg y precisión de 10 g o
similar.

- Báscula con capacidad mínima
de 10 kg y precisión de 1 g o
similar.

- Tablas de inventario

- Bolsas de polietileno de 0.70 m
x 0.50 m y calibre mínimo del
No. 200. 

- Ligas de hule de 1.5 mm de
ancho. 

- Guantes de carnaza. 

- Brochas de 0.025 m de ancho.

- Pintura de esmalte

- Papelería y varios (Marcadores
de tinta permanente, etiquetas de
identificación, lápices, gomas y
otros).

Técnicas desarrolladas en la ciudad de Cuenca en el proyecto de investigación, 
“Método de Certificación de la Construcción Sustentable de la Vivienda”. 

Para la generación de residuos solidos, la técnica se basa en la NORMA 
MEXICANA NMX-AA-61-1985���
6tQWHVLV�GH�SDVRV�VHJXLGRV�

1. Recorrer el universo de trabajo, visitando a los habitantes de las casas
seleccionadas para la premuestra, con el fin de explicarles la razón del muestreo por
realizar, así como para captar la información general y entregar una bolsa de polietileno.
2. Visitar nuevamente para recoger las bolsas conteniendo los residuos sólidos
generados antes de este día. Esto sirve únicamente como una "operación de limpieza",
para asegurar que el residuo generado después de ella, corresponda a un día.
Simultáneamente con la "operación de limpieza", se entrega una nueva bolsa para que se
almacenen los residuos generados las siguientes 24 horas. 
3. A partir del segundo, hasta el séptimo día del período de muestreo, se recogen
las bolsas conteniendo los residuos generados el día anterior y a su vez se entrega una
nueva bolsa para almacenar los residuos por generar las siguientes 24 horas, identificando
la funda correspondiente a cada casa y fecha. El octavo día únicamente se recogen las
bolsas con los residuos generados el día anterior.
4. Diariamente después de recoger los residuos sólidos generados el día anterior,
se procede a pesar cada elemento.
5. Para obtener el valor de la generación per-cápita de residuos sólidos en
kg/hab-día correspondiente a la fecha en que fueron generados; se divide el peso de los
residuos sólidos entre el número de habitantes de la vivienda.

Caracterización de 
residuos solidos 

- Báscula de piso capacidad de
200 Kg

- Balanza granataria con
capacidad para 20 Kg y
sensibilidad de 1 g

- Mascarillas

- Recogedores

- Overoles

- Escobas

- Botas de hule

- Guantes de carnaza

- Bolsas de polietileno de 1.10 m
x 0.80 m y calibre mínimo de
200

- Papelería y varios

Se requiere para ello, cuando 
menos de dos personas. 

3DUD� OD� FDUDFWHUL]DFLyQ� GH� UHVLGXRV� VROLGRV�� OD� WpFQLFD� VH� EDVD� HQ� OD� 1250$�
0(;,&$1$�10;�$$���������  también se utilizó el siguiente artículo de Maklawe 
Essonanawe Edjabou, Municipal solid waste composition: Sampling methodology, 
statistical analyses, and case study evaluation (2014), pues presenta una subdivisión en 
tres niveles para cada subproducto. La cual fue comparada con otros artículos científicos 
y la norma mexicana para obtener la siguiente clasificación:  

Papel	
Periódico	
Oficina	

revista	publicidad	

Cartón	
Delgado	

Tetrapack	
Corrugado	

Plástico	

alta	densidad	
baja	densidad	

PET	
Metal	 Latas,	papel	aluminio,	etc.	
Vidrio	 Claro	u	oscuro	

Especiales	 Residuos	electrónicos	
Varios	 Textiles,	cuero,	etc.	

Los subproductos ya clasificados se pesan por separado en la balanza granataria y se 
anota el resultado en la hoja de registro y se obtiene los porcentajes de cada subproducto 
1RWDV� Los cambios en peso durante la determinación, se deben principalmente a la 
liberación o admisión de humedad. Se recomienda efectuar la determinación en un lugar 
cerrado y bajo techo. 
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V. RESULTADOS
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Se considera un periodo de medición durante una semana, comprendido entre el 24 de noviembre y el martes 1 de diciembre 
de 2015. Se anexa tabla de datos procesados por tipo de variable.  

��� *(1(5$&,21�'(�5(6,'826�62/,'26��NJ�SHUVRQD�GtD��

%$f26� &2&,1$� 5(&,&/$-(� 727$/(6�

9,9,(1'$�
��

-XHYHV����QRY������ 131 1546 691 2368 
6iEDGR����QRY������ 158 3557 1551 5266 
0DUWHV���GLF������ 224 2637 2299 5160 

727$/(6� 513 7740 4541 12794 
Número de personas en la vivienda 4 

Generación de residuos solidos (kg/persona/día) 0.457�

��� &$5$&7(5,=$&,21�'(�5(6,'826�62/,'26�

9,9,(1'$���
3(62�JU�� 3(62�NJ�� 325&(17$-(�

'HVHFKRV�GH�FRFLQD� 7740 7.74 �������
'HVHFKRV�GH�EDxRV� 513 0.51 3.54% 

3DSHO�
3HULyGLFR� 0 0.00 0.00% 
2ILFLQD� 292 0.29 2.01% 

5HYLVWD�3XEOLFLGDG� 0 0.00 0.00% 

&DUWyQ�
'HOJDGR� 83 0.08 0.57% 
7HWUDSDFN� 121 0.12 0.83% 
&RUUXJDGR� 343 0.34 2.36% 

3OiVWLFR�
$OWD�'HQVLGDG� 343 0.34 2.36% 
%DMD�'HQVLGDG� 132 0.13 0.91% 

%RWHOODV�3OiVWLFDV�3(7� 168 0.17 1.16% 
0HWDO� 54 0.05 0.37% 
9LGULR� 2273 2.27 15.67% 

(VSHFLDOHV� 0.00 0.00% 

9DULRV� 753 0.75 5.19% 
7RWDO�GXUDQWH���GtDV� 12815 12.82 100.00% 
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VI. OBSERVACIONES

 Los cambios en peso durante la determinación, se deben principalmente a la liberación o admisión de humedad. 

)HOLSH�4XHVDGD�0ROLQD� 'LDQD�2UHOODQD� 7DWLDQD�3iH]�,WXUUDOGH�
Director del Proyecto de 

Investigación 
Coordinadora del Proyecto de 

Investigación 
Encargado de monitorización 

Universidad de Cuenca Universidad de Cuenca Universidad de Cuenca 
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ANEXO 8. ESTRATEGIAS DE DISEÑO PARA RESIDENCIAS UNIFAMILIARES Y MULTIFAMILIARES 
 
Esta sección de la guía analiza los problemas esenciales que se aplican a todos los tipos de desarrollo y debe considerarse al 
diseñar los sistemas de gestión de basura y reciclaje. 

 
1. Prestación de servicios de recolección por la municipalidad 

 
- Es imperativo conocer los servicios que la municipalidad provee. Para lograr una mejor gestión, es imperativo consultar 

desde el principio los requisitos específicos y las opciones para los servicios de residuos en el área local. 
- Riesgos para la salud y la seguridad asociados con la manipulación y eliminación de residuos y material reciclado 
- Los sistemas y servicios de gestión de residuos deben diseñarse y operarse de manera que se prevenga el riesgo potencial de 

lesiones o enfermedades asociadas con la recolección, eliminación o reciclado del material. Esto incluye riesgo para: 
 
Ŷ�UHVLGHQWHV�TXH�XVDQ�HO�VHUYLFLR� 
Ŷ�SHUVRQDO�GH�JHVWLyQ�\�OLPSLH]D�GHO�HGLILFLR��VL�FRUUHVSRQGH��TXH�PDQWLHQH�HO�VHUYLFLR� 
Ŷ�HO�SHUVRQDO�GH�UHFROHFFLyQ�TXH�SUHVWD�HO�VHUYLFLR��\ 
Ŷ�RWUDV�SHUVRQDV�LQYROXFUDGDV�R�DIHFWDGDV�SRU�HO�VLVWHPD�GH�JHVWLyQ�GH�UHVLGXos. 
 

- Mientras que otros pueden ser responsables de realizar recolecciones y proporcionar servicios una vez que el desarrollo está 
operativo, el diseñador, desarrollador y operador tiene un papel importante al considerar el impacto potencial del diseño en la 
capacidad posterior de otros para realizar recolecciones y proporcionar servicios de manera segura. 

- Los métodos y sistemas de recolección utilizados para la gestión de desechos en los MUD deben cumplir con las leyes de 
seguridad y salud que se tengan en la localidad. Se debe realizar un análisis preliminar de riesgos y peligros durante la fase 
de diseño para identificar los riesgos potenciales para la salud y la seguridad asociados con los servicios propuestos y el 
diseño del diseño. Esto ayudará a la identificación temprana de los riesgos, permitiendo así la modificación del diseño 
propuesto para, preferiblemente, eliminar, minimizar la consecuencia, probabilidad de lesiones humanas o daños a la 
propiedad y el equipo. 
 

2. Acceso de residentes a servicios de basura y reciclaje 
 

- Los sistemas de gestión de residuos proporcionados a diferentes desarrollos pueden variar. En general, sin embargo, cada 
desarrollo debe ser provisto de acceso a servicios de basura y reciclaje.  

- Dentro de los desarrollos, la eliminación de basura y materiales reciclables debe ser convenientes para los residentes. Las 
instalaciones de reciclaje deben ubicarse adyacente a las instalaciones de basura y nunca separados. Aunque localizados 
cerca uno del otro, los contenedores de basura y reciclaje deben mantenerse separados dentro del área de almacenamiento y 
no entremezclada. 

- Los sistemas proporcionados deben ser prácticos, simples de usar y tan intuitivos como sea posible para maximizar el 
reciclaje y minimizar la contaminación. Los métodos sugeridos para fomentar el reciclaje y minimizar la contaminación 
incluyen: Proporcionar espacio de almacenamiento adecuado dentro de cada unidad de vivienda para el almacenamiento 
temporal de al menos dos días valor de reciclaje. 

- Proporcionar contenedores a los residentes que se pueden almacenar dentro de las viviendas y se utilizan para transportar 
materiales reciclables de la vivienda en el área de almacenamiento o el punto de eliminación de reciclables.  

- Mostrar carteles en áreas públicas del edificio que identifiquen claramente los contenedores de basura y reciclaje y las áreas 
de almacenamiento. Los letreros deben proporcionar instrucciones sobre cómo usar las instalaciones de basura y reciclaje, 
incluyendo la identificación de qué se debe reciclar y que no.  

 
3. Contenedores y contenedores 

 
- Toda la basura, el reciclaje y los productos orgánicos de jardín generados por un desarrollo deben almacenarse en el lugar 

apropiado. 
- Contenedores de basura o contenedores con tapas permanentes y bien ajustadas. 
- Los contenedores y contenedores de basura utilizados deben cumplir con la Norma NTE INEN 2841. Contenedores de basura 

que necesitan más capacidad debe diseñarse para adecuarse a la seguridad y otros requisitos. 
 
 
 

 
4. Equipo de manejo de desechos 
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- El equipo de manejo de desechos, incluidos los rampas y compactadores, debe cumplir con el diseño pertinente y estándares 
de seguridad.  
 

 
5. Almacenamiento 
 
Espacio de almacenamiento 
 
- Dentro de las viviendas se debe considerar la posibilidad de proporcionar suficiente espacio dentro de la cocina u otra 

ubicación conveniente. En cada unidad de vivienda para el almacenamiento provisional de al menos dos días de basura y 
reciclaje. 

- El espacio dentro de las unidades de vivienda debe permitir el almacenamiento por separado de materiales reciclables. 
Idealmente también se debe asignar suficiente espacio para la segregación de alimentos orgánicos en un contenedor de 
residuos separado. 

- Los espacios de almacenamiento deberán ser diseñados con tasas de generación de basura provistas por el municipio 
preferiblemente o por estudios realizados en la comunidad.  

 
Áreas de almacenamiento de contenedores 

 
- Cualesquiera que sean los arreglos específicos, el diseño del edificio necesita incorporar suficiente espacio dentro de la 

propiedad: espacio para almacenar, en recipientes o contenedores separados, el volumen de basura y reciclaje (y orgánicos de 
jardín) que probablemente se generará en el desarrollo durante el período entre colecciones. También debería ser espacio 
permitido para señales y materiales educativos para estar ubicado junto a contenedores y equipos. 

- Para evaluar los requisitos de almacenamiento, se deben considerar las tasas de generación el equipo de almacenamiento que 
se utilizará y el tipo de servicio ofrecido. Es esencial proporcionar un área adecuada para permitir que los contenedores de 
basura, reciclaje y orgánicos se mantengan separados dentro del área de almacenamiento y no mezclados, Sin embargo, las 
áreas de almacenamiento de contenedores que son demasiado grandes pueden alentar el vertido de artículos voluminosos. 

- El área de almacenamiento debe estar diseñada para facilitar el acceso y la maniobra de los contenedores para permitir una 
fácil limpieza de la zona de almacenamiento. También se debe tener en cuenta el acceso para los requisitos de mantenimiento 
y servicio. Es indeseable para localizar otros servicios y dispositivos, como tableros de contadores eléctricos, medidores de 
gas o conductos, en áreas de almacenamiento de basura, ya que pueden dañarse durante la recolección o limpieza. 

- La mayor dificultad para calcular la asignación de espacio es predecir el servicio de recolección que tendrá que ser atendido 
en el futuro. Los requisitos del servicio deben considerar el servicio de recolección, pero un poco de flexibilidad debe 
permitirse en el diseño del edificio para el futuro. Ejemplos de cómo se puede incorporar flexibilidad en diseño de edificios 
incluyen: Identificar ubicaciones adecuadas para el almacenamiento de desechos y puntos de recolección que permitan el 
futuro en el sitio recolección si es necesario. 

- Mantener las áreas de almacenamiento de residuos libres de obstáculos potenciales que podrían afectar la capacidad de 
modificar los tamaños de contenedores existentes. Por ejemplo, en áreas de contenedores comunales se debe evitar el uso de 
estructuras fijas para separar contenedores individuales, ya que los tamaños y / o configuraciones de los contenedores pueden 
cambiar. 

- Diseñar caminos de acceso y puertas que superen los requisitos mínimos de ancho para permitir posibles 
cambios futuros en el tamaño de los contenedores. Por ejemplo, la instalación de puertas dobles en un área de basura 
comunitaria permitiría el movimiento fácil de contenedores. 

- Dimensionar áreas de almacenamiento comunales para permitir un aumento potencial en la generación de desechos.  
 

Ubicación de almacenamiento 
 

- Las instalaciones de almacenamiento de basura y reciclaje deben ubicarse en posiciones que: 
- Permita un acceso fácil, directo y conveniente para los usuarios de la instalación. 
- Permita la transferencia fácil de contenedores al punto de recolección si se requiere la reubicación de contenedores. 
- Permita un acceso fácil, directo y conveniente para los proveedores de servicios de recolección. 
- Están bien seleccionados y no reducen el servicio. 
- Son seguros y proporcionan protección contra el vandalismo potencial. 
- Identificar la mejor ubicación para áreas de almacenamiento compartidas comunales puede ser difícil. La ubicación de las 

áreas de almacenamiento de residuos es un equilibrio entre la comodidad para los residentes, el espacio, el acceso, el ruido, la 
seguridad, los requisitos de planificación y la arquitectura integración. Se deben considerar los siguientes puntos al decidir 
dónde ubicar la basura y el reciclaje áreas de almacenamiento: 
 

 
Medida a tomar Porque 

La ubicación de los contenedores 
debería ser conveniente para los 
residentes  

Es más probable que los residentes utilicen contenedores convenientemente ubicados. 
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Los contenedores deben estar en un 
alto área de tráfico peatonal 

La ubicación de los contenedores en una zona peatonal de alto tránsito fomenta el buen mantenimiento, ya que los 
contenedores son visibles para un gran número de personas. Aumenta la facilidad de acceso y conveniencia para los 
residentes ya que la eliminación de basura y materiales reciclables puede ocurrir como parte de la rutina diaria de 
caminar al buzón o entrar el área de estacionamiento. 
Los contenedores ubicados en un área poco frecuentada de la propiedad tienden a atraer volcada basura y alentar las 
malas prácticas. 

Donde la colección de contenedores 
es de la acera, el almacenamiento de 
residuos las áreas deben estar tan 
cerca de la acera como sea posible 

El movimiento manual de los contenedores desde las áreas de almacenamiento al punto de recolección debe ser 
minimizado donde sea posible para reducir riesgos potenciales de salud y seguridad. Una bien ubicada el área de 
almacenamiento reduce el tiempo requerido para sacar los contenedores para la recolección y llevar de nuevo. 

Las áreas de almacenamiento deben 
estar fuera de la vista o bien 
proyectado desde la calle 

Las áreas de almacenamiento de contenedores no deberían afectar la estética del desarrollo y debe mezclarse con los 
edificios y el paisaje circundantes. Ubicar las áreas de almacenamiento fuera de la vista desde la carretera también 
mejora la seguridad. Almacenamiento de basura las áreas que están demasiado cerca de la calle pueden estar sujetas a 
actos de vandalismo. 

Las áreas de almacenamiento deben 
ubicarse a una distancia apropiada de 
las viviendas 

La ubicación de los puntos de recogida lejos de los residentes reducirá el impacto de ruido durante el uso del 
contenedor y la recolección de residuos. También evitará el impacto de olor al ubicarse a una distancia considerada.   

 
Dimensiones de contenedores 

Se anotan ejemplos de contenedores, no son los únicos que existen en el mercado, deben ser regulados por la norma NTE INEN 2841 

Contenedores de dos ruedas 

 
 

Ejemplo de contenedores comunales 
 

 

Capacidad H (mm) D (mm) W (mm) 

180-l. 1080 725 485 

240-l. 1085 730 570 

360-l. 1090 850 620 

 

Capacidad H (mm) D (mm) W (mm) 

660-l. 1310 720 1250 

1100-l. 1370 980 1250 

1280-l. 1430 985 1260 

 

Capacidad H(mm) D (mm) W (mm) 

720-l. 1410 770 1020 

940-l. 1500 970 1020 
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6. Punto de recogida 
 
Ubicación del punto de recolección de basuras y reciclaje 
 
Se debe considerar la identificación de un punto de recolección de residuos adecuado. Discutir colección requisitos con el consejo. 
 

Requerimientos generales 
 
Los puntos de recolección, cuando sea posible, no deben ubicarse:  
 
� cerca de las intersecciones;  
� cerca de redondeles;  
� a lo largo de vías arteriales;  
� en vías estrechos;  
� cerca de posibles obstáculos, incluidos árboles, edificios que sobresalen y líneas eléctricas aéreas;  
� donde representan un peligro para el tráfico 
� donde no represente un peligro para transeúnte o residentes. 

 
Área de recolección  
 
- Cuando se debe mover los contendores al lugar de recolección alguien debe ser identificado como responsable de mover los 

contenedores desde el área de almacenamiento hasta el área para la recolección. 
- Los operadores de recolección recogerán los contenedores del área en el momento de la recolección y devolverlos a esta área 

después de la recolección. El responsable asignado de mover los contenedores vacíos hacia atrás desde el área de 
presentación a la ubicación de almacenamiento normal, estas zonas deben ubicarse deben ubicarse lo más cerca posible del 
punto de recolección. 
 

7. Compostaje 
 
- Se podría proporcionar espacio para compostaje por cada una unidad residencial o un espacio para compost para residentes 

de un complejo residencial.  
- Las unidades de compost sugeridas se pueden ubicar en el balcón, por ejemplo. 
- Si el complejo residencial tiene un área de jardín, se podría asignar un espacio para una unidad de compost comunal o granja 

de lombrices. 
Sin embargo, los arreglos de compostaje comunitario indica que esta opción solo debe considerarse donde hay un cuidador o 
jardinero capaz de administrar la unidad de compost. 

- Las áreas de compostaje comunal, se deben ubicar teniendo en cuenta: 
Visibilidad y accesibilidad del área de compostaje. La ubicación en un área fácilmente accesible y visible puede aumentar el 
conocimiento de la existencia del mismo y la necesidad de mantener el área bien mantenida. 
La ubicación de las viviendas (in situ y en propiedades adyacentes). Debe considerar su potencial para generar olores y 
asegurar que cualquier escorrentía potencial esté lejos de los puntos de drenaje de las viviendas. 

 
A continuación, se indican medidas indicativas de algunos sistemas de compostaje. Fuente: (Department of Environment and 
Climate Change NSW, 2008) 
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8. Ruido 
 
- Las principales fuentes de ruido asociadas a los residuos domésticos colección se asocian a la disposición de vidrio en contenedores, 

o en vehículos y alarmas en vehículos de recolección. 
- Mejores principios de práctica que deberían ser incorporados para reducir el ruido incluyen: 
- Ubicar las bahías de los contenedores y los puntos de recogida lo suficientemente lejos de los residentes como para reducir el 

impacto del ruido durante recolección de residuos. 
- Eliminando la necesidad de que los vehículos de recolección tengan que realizar actividades de retroceso.  
- Cuando se usan ductos verticales, si se usan, deben estar bien aislados para evitar ruidos que afecten a las unidades vecinas. El ruido 

asociado con los residuos que caen por la parte inferior de la tolva y con los compactadores también puede ser problemático y debe 
ser tratado. 

- Seleccione los materiales de revestimiento adecuados que ayudarán a minimizar el ruido en las vías y entradas de vehículos que 
tendrá que ser rodado. 
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9. Olor e higiene 
 
- Los problemas de olor se pueden minimizar teniendo áreas de almacenamiento de desechos bien ventiladas. 

Para las áreas de almacenamiento y servicio cerradas, el aire que fluye desde las áreas de almacenamiento provisionales y las salas 
centrales de basura no debería salir cerca de las viviendas. Las aberturas de ventilación deben tener protección contra insectos lo más 
cerca posible del techo y del piso, pero lejos de las ventanas de las viviendas. 

- Si se utiliza un sistema de ventilación o aire acondicionado (para áreas de almacenamiento cerradas): 
- Los residuos no sellados en contenedores atraen a los insectos   
- No permita que los contenedores se abran por mucho tiempo períodos de tiempo. 
- Mantener la recolección de residuos y áreas de almacenamiento libres de basura y desechos vertidos. 
- Las áreas de almacenamiento de contenedores comunales deben ser fáciles de limpiar, con acceso a un grifo y una manguera y tener 

drenajes.  
- Para mantener la higiene: Se debe asignar a personas el mantener limpias las áreas comunes; y lavar con regularidad los pisos y las 

paredes de los compartimientos de basura. 
 

10. Visual 
 
- Todas las instalaciones para el manejo de desechos (incluidas las áreas de almacenamiento) deben estar adecuadamente apantalladas, 

no ser fácilmente visibles desde cualquier lugar público y debe mezclarse con el desarrollo. 
- Un área de almacenamiento de basura pobremente diseñada y mal ubicada puede perjudicar el desarrollo general y alentar mal uso 

de las instalaciones proporcionadas y afecta los resultados de reciclaje. 
- Recuerde tener en cuenta los requisitos que exige la municipalidad para el diseño y la colocación de las instalaciones de acuerdo con 

las ordenanzas y leyes locales.  
 

 
Fuente: (Adept, 2010) 
 
11. Seguridad 
 
- En la medida de lo posible, el diseño de las áreas de almacenamiento de desechos debería permitir un fácil acceso para los 

residentes, pero no para los no residentes. 
- Una opción es garantizar que el almacenamiento del contenedor no se vea desde las vías.  
- Las áreas de compartimiento comunal, si se usan, deben estar suficientemente abiertas y bien iluminadas para permitir su uso 

después del anochecer. 
- Todas los espacios de almacenamiento, reciclaje y las áreas de almacenamiento deben diseñarse para cumplir con códigos y leyes 

locales con especial atención a las disposiciones de prevención de incendios. 
También estas pantallas pueden proteger  el equipo del robo y el vandalismo. 

 
12. Señales y educación 
 
- La educación continua, es uno de los más importantes factores para alentar a los residentes a continuar utilizando servicios y 

sistemas según lo planeado originalmente. 
- La importancia de los letreros y la educación: informar a los residentes por qué es importante reciclar (crear conciencia y la 

importancia percibida de la recuperación de recursos y el medio ambiente), y en segundo lugar para proporcionar instrucciones 
claras sobre cómo reciclar usando los servicios provistos. Ambos factores influyen en la actitud de las personas hacia el reciclaje. 

- Asegurar que la educación sea 'continua' pues los residentes pueden cambiar con el transcurso del tiempo y el cambio de servicios o 
ubicación de zonas de almacenaje. 

- Etiquete de forma clara y correcta todos los recipientes de basura y reciclaje. Asegúrese de áreas de almacenamiento de residuos 
comunales están bien señalizados, con carteles que instruyen a los residentes sobre la correcta separación de basura, reciclaje y 
productos orgánicos. 

- También identifique claramente cualquier peligro o posible peligro asociado con las instalaciones de desechos, incluidos los del uso 
de cualquier equipo de manejo de desechos. 
Se recomienda que también muestre información en áreas comunales que identifique a quién contactar para encontrar más sobre el 
reciclaje y/u otros servicios.  
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Ejemplo de señalización 
 

 
 

Ejemplo de señalización para contenedores  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ejemplo de señalización de seguridad e informativa 
 

 
 
Fuente: (Department of Environment and Climate Change NSW, 2008) 
 
 
 
 

VIDRIO PLÁSTICO PAPEL, CARTÓN BASURA GENERAL 
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 ANEXO 9. DOCUMENTO PARA CAMPAÑAS INFORMATIVAS REALIZADOS POR LA EMAC. EP. 
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MANUEL DEL RECICLAJE 
 
 

 

 
MANUAL DE BUENAS PRACTICAS 
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