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Resumen 

 

 

La propuesta de ampliación y diseño del patio de comidas Villa Elvita 
genera un proyecto versátil con el uso del contenedor marítimo como 
estructura base, la presente investigación se enfoca en el uso de 
metodologías y conceptos de diseño, para ello se profundiza en la 
conceptualización e implementación de este sistema, analizando un patio 
de comidas con respecto a sus características, tipología, aspectos 
ergonómicos y antropométricos, detallando el concepto, tipos, 
especificaciones técnicas de los contendores marítimos y sus diversas 
aplicaciones  en un patio de comidas. La fase de diagnóstico espacial 
analiza la ubicación, emplazamientos, luz solar y vientos mediante la 
investigación del terreno, fotografías y análisis de referentes. La propuesta 
inicia con la definición del problema contribuyendo al desarrollo de 
soluciones, sustentado por organigramas, por otro lado la etapa de diseño 
incluye planimetrías e imágenes 3D junto a un análisis presupuestario, 
finalmente se llega a un conclusión cautelosa sobre el proceso realizado y 
logros obtenidos, evidenciado en la propuesta de diseño del patio de 
comidas Villa Elvita a través de conceptos teóricos  y prácticos que permiten 
lograr un enfoque constructivo, formal y funcional.             

 

Palabras clave del autor: diseño, patio de comidas, contenedores, 
diseño compacto, medidas mínimas 

   

 

Abstract 

 

 

The proposed expansion and redesign of the Villa Elvita food court 
generates a versatile project using shipping containers as its structural 
base. This research focuses on the application of design methodologies and 
concepts, delving into the conceptualization and implementation of this 
system. It analyzes a food court in terms of its characteristics, typology, 
ergonomic and anthropometric aspects, detailing the concept, types, and 
technical specifications of shipping containers and their diverse applications 
in food courts. The spatial diagnosis phase analyzes the location, site 
placement, sunlight, and wind patterns through site investigation, 
photographs, and analysis of relevant examples. The proposal begins with 
defining the problem, contributing to the development of solutions supported 
by organizational charts. The design phase includes floor plans and 3D 
renderings, along with a budget analysis. Finally, a thoughtful conclusion is 
reached regarding the process undertaken and the achievements obtained, 
evidenced in the proposed design of the Villa Elvita food court. This proposal 
incorporates theoretical and practical concepts that enable a constructive, 
formal, and functional approach. 

 

Author Keywords: design, food court, containers, compact design, 
minimal dimensions 
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Objetivo General. 

Generar la propuesta y diseño y ampliación para el patio de comidas �Villa 
Elvita�, mediante el análisis espacial y las necesidades de los usuarios, 
solucionando las problemáticas actuales, de manera formal y funcional con 
el uso de contenedores marítimos.  

Objetivos Específicos:  

 Investigar las características referentes de patios de comidas que 
apliquen el uso de contenedores marítimos, los diferentes aspectos 
ergonómicos y antropométricos a través de las diferentes fuentes 
bibliográficas que permitan justificar de manera fundamental la 
propuesta.  

 Realizar un análisis espacial del sitio a intervenir mediante el 
levantamiento planimétrico espacial y fotográfico, permitiendo la 
identificación de las distintas problemáticas y necesidades del 
lugar, así como el análisis de homólogos formales y funcionales 
para una correcta fundamentación de la propuesta.  

 Generar una propuesta de diseño del patio de comidas �Villa 
Elvita�, en la ciudad de Piñas, mediante la aplicación de la 
conceptualización, estilos, planimetrías, imágenes 3D y 
presupuestos que reflejen la mejora del espacio en base a las 
necesidades planteadas.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Introducción.  

La propuesta de diseño y ampliación del patio de comidas �Villa Elvita� en 
Piñas, se fundamenta con los principios de diseño universal, así como se 
implementa elementos del estilo industrial y biofílico, la intervención busca 
transformar las instalaciones no adaptadas a las necesidades de la 
población piñasiense. El enfoque integral mediante la inclusión de 
mobiliario ergonómicos y paletas cromáticas adecuadas, aspira a generar 
un entorno propicio para la comunidad y mejorar visualmente la ciudad.  
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CAPÍTULO 1 

1.1 Patio de comidas. 

1.1.1 Definición.  
Un patio de comidas es una agrupación de restaurantes dentro de 
un establecimiento que puede ser interior o exterior, que alberga 
diferentes opciones culinarias, en la que existe un espacio en 
común para el consumo de bebidas o comidas. Ramírez (2019) 
afirma que un patio de comidas debe responder a la necesidad 
básica de alimentar a todas aquellas personas que habitan, 
trabajan transitan o frecuentan una determinada zona comercial o 
turística en una ciudad. Un patio de comidas atiende los requisitos 
de explorar diversas opciones gastronómicas, es en esencia un 
lugar para comer donde se puede probar la comida de diversos 
restaurantes locales.   

1.1.2 Clasificación por categorías.  

La clasificación del patio de comidas tiene diferentes enfoques de 
acuerdo con el criterio que desee aplicar tomando en cuenta sus 
características y categoría:  

 Fijo y permanente: Área común fija, de establecimientos 
de infraestructura con gran durabilidad.  

 Modular y prefabricado: De fácil construcción, que integra 
soluciones a base de módulos desmontables, apilables y 
ensamblados.  

 Híbrido: Construcciones con estructuras macizas con 
características modulares. 

1.1.3 Tipos de patio de comidas.  

 Tradicional: Alberga varios vendedores dentro de un 
establecimiento en el interior o área común de una plaza.  

 Al aire libre: Se ofrecen diversas opciones de comida en 
un ambiente exterior.  

 Móvil o temporal: Opera durante un tiempo limitado, se 
asocian a un evento específico.  
 

1.1.4 Aspectos ergonómicos y antropométricos. 

Es esencial la ergonomía y antropometría para la prevención de 
lesiones en el entorno con las capacidades, limitaciones físicas y 
mentales del usuario. El diseño de espacios con capacidad de 
adaptación consigue entornos de trabajo seguros, refuerza la 
productividad y eficiencia, mejorando la experiencia. 

Figura 1. Espacios para comer. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Las dimensiones humanas. (1979). 
Elaboración: Pazmiño,2025. 
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Figura 2.Servicio y pasillo de circulación 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Las dimensiones humanas. (1979). 
Elaboración: Pazmiño,2025. 
  
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 

Figura 3. Zona de preparación de alimentos. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
       
 
 
 

 

Fuente: Las dimensiones humanas. (1979). 
Elaboración: Pazmiño,2025. 
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1.2 Contenedor marítimo. 

El contenedor está diseñado para entrelazarse entre sí, sus 
características estructurales permiten el diseño modular entre cada 
base. Es necesario que, el diseño interior se adapte a las medidas al 
tener una estructura establecida, su alta resistencia hostil y seguridad 
posibilita que actúen como actores principales en la construcción, 
debido a que pueden adaptarse para almacenamiento y alojamiento 
produciendo estructuras edificativas muy atractivas. Construir con 
contenedores optimiza materiales, maquinaria, instalaciones y el 
control del flujo de trabajo durante el proceso constructivo. Valencia 
(2018) afirma que �la construcción con contenedores responde al 
concepto de arquitectura sustentable y renovable que sea adapta a 
todo tipo de industria. Reemplazar la construcción tradicional por 
construcción modular permite disminuir los impactos ambientales y 
contribuir a construir un mejor futuro�.  

Figura 4.Modulación con contenedores 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: OVACEN (2022) 
Elaboración: Pazmiño, 2025. 

1.2.1 Concepto de contendor marítimo.  

Ferrer (2019) asegura que el contendor una caja de transporte de 
usos múltiples fabricada para contener toda la carga general o 
mercancías específicas, este armazón metálico fue ideado para el 
transporte sin manipulación o ruptura de carga, adaptándose a 
cualquier medio de transporte por su versatilidad. Un contenedor 
es apilable, maniobrable, apto para un uso intensivo como 
herramienta indispensable para la logística actual. López, et al. 
(2013) manifiestan que los contenedores son fabricados a partir de 
acero, aluminio y en algunos casos con madera contrachapada 
reforzados con fibra de vidrio, en la mayoría de los casos, el suelo 
es de madera. En su interior, los contendores cuentan con un 
recubrimiento especial antihumedad, para prevenir la acumulación 
de humedad durante su transportamiento.  

1.2.2 Tipos de contenedores marítimos. 

Los contenedores intermodales estándar son los equipos de 6 y 12 
metros, con un volumen interno de 32,6 m³ y 66,7 m³, 
respectivamente. Las dimensiones de contenedores están 
regladas por la norma internacional ISO 688, que regula las 
dimensiones mínimas e internas de los contenedores y la abertura 
de la puerta.   
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Tabla 1. Tipos de contenedores marítimos: Dry Van 6 metros. 

 
Fuente: (Grupo CABEZA, 2018) 
Elaboración: Pazmiño,2025. 

Tabla 2. Tipos de contenedores marítimos: Dry Van 12 metros.  

 

Fuente: (Grupo CABEZA, 2018) 
Elaboración: Pazmiño,2025.  

Tabla 3. Tipos de contenedores marítimos: Dry Van 12 metros high cube. 

 
Fuente: (Grupo CABEZA, 2018) 
Elaboración: Pazmiño,2025.  
 

Los contenedores son un elemento fundamental aseguran que la 
mercancía recorra miles de kilómetros y llegue a su destino en 
excelentes condiciones, además de agilizar la carga sin necesidad 
de manipular la mercancía. El contenedor marítimo se adapta a 
diversas necesidades de transporte para brindar un servicio óptimo, 
es por ello que, para mejorar las condiciones existen diferentes 
clases de contenedores de transporte intermodal, los cuales 
responden a las exigencias crecientes del comercio internacional, 
como lo indica la siguiente tabla:  
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Tabla 4. Clasificación de contenedores marítimos. 
DEFINICIÓN IMAGEN 

Dry container 

 
(1) 

De uso frecuente para mercancía general 
seca y paletizada, cajas, barriles, etc.  

Reefer container 

 
(2) 

Contenedor térmico con temperatura de 
hasta  
-30º C. Idóneos para transportar mercancías 
perecederas.  

Open top (sin techo) 

 
(3) 

No dispone de techo rígido, lo que permite 
cargarlo mediante grúas y cubrirlo con una 
cubierta flexible y móvil.  

Contenedor plano 

 
(4) 

Sin ningún tipo de superestructura, es 
adecuado para elementos pesados y de gran 
volumen. 

Abierto 

 
(5) 

Se utiliza un contenedor abierto por un o los 
dos costados para facilitar su operación.  

Contenedor tanque 

 
(6) 

Cisterna de aluminio o acero inoxidable que 
transporta graneles líquidos.  

Plataforma  

No cuenta con el techo ni sus laterales, sirve 
para cargas de tamaño irregular o 
sobredimensionadas.  

 
 

(7) 
High cube 

 
(8) 

De gran capacidad para carga ligera, 
fabricados en tamaños de 40 pies (12.19 x 
2.44 x 2.59 m) y 45 pies (13.71 x 2.43 x 2.89 
m).  

Fuente: (Cargo Flores, 2024) 
Elaboración: Pazmiño,2025.  
 

1.2.3 Especificaciones técnicas. 

El uso de contenedores genera una variedad de edificaciones que, 
al unificar o combinar se puede crear desde viviendas hasta 
edificios de gran escala, con versatilidad de diseño de acuerdo con 
su necesidad o utilidad. Los contenedores pueden ser 
desmontables sin generar ningún daño al medio ambiente. 
Zabaleta (2016) menciona que, reutilizar varios contenedores 
cerrados de 6 y 12 metros, es una solución factible, debido a que 
se aprovecha el espacio por sus dimensiones mínimas. La norma 
ISO 668 clasifica los contenedores principalmente en función de su 
longitud. La norma abarca contenedores de 6 y 12 metros con 
designaciones especificaciones para cada categoría de tamaño. 
Los contenedores deben cumplir con los requisitos de transporte, 
debido a que aseguran la eficiencia del mismo, facilitando la carga 
y descarga. �Para el uso de un contenedor marítimo como elemento 
estructural, es necesario mantener gran parte del armazón intacto, 
principalmente las columnas principales, debido a que son los 
encargados de soportar el peso de la estructura completa�. (Say, 
2018, pág. 147) 
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1.3 Uso de contenedor marítimo en el patio de comidas. 

El uso de contenedores marítimos en espacios comerciales reduce 
la demanda de materiales de construcción tradicionales, 
actualmente el uso de estas estructuras permite a los negocios 
gastronómicos ubicarse en lugares de mayor afluencia pública en 
grandes plazas, debido a su fácil instalación, construcción y bajo 
costo en su infraestructura. Arquitectos ecuatorianos dan uso de 
estos elementos industriales en espacios comerciales como 
soluciones sustentables, adaptándose a las necesidades del 
entorno urbano. Gabriel Crespo (2017) socio central de Container 
Plaza considera que, �la construcción con contenedores es una 
oportunidad para optimizar recursos en la construcción y brindar 
alternativas accesibles sin recudir la calidad del espacio�. �Los 
contendores son una alternativa determinante para implementar un 
patio de comidas en cuanto a la decisión de preferencia de 
propietarios locales de comida como de la población urbana� 
(Pedro Flores, 2018). 

1.3.1 Adaptación y colocación de materiales dentro del contenedor. 

Cumpliendo las normativas municipales, la selección adecuada de 
materiales para el funcionamiento de un espacio comercial debe 
ser compatible con el espacio y la estructura del contenedor. Los 
revestimientos en el interior de un contenedor implican una 
planificación cautelosa del espacio y la disposición de materiales 
permitiendo maximizar la funcionalidad y el confort del espacio 
comercial. La correcta colocación de materiales mejora la eficiencia 
energética de la edificación al reducir la perdida de calor y consumo 
de energía (Toledo,2024). 

1.3.2. Aislamiento acústico. 

El aislamiento acústico reduce los niveles de ruido, creando 
ambientes tranquilos y confortables, mediante el uso de 
materiales y construcciones específicos que bloquean, 
absorben o amortiguan las ondas sonoras, evitando que el 
sonido se propague de una zona a otra. Un material aislante 
cumple su función al ofrecer una buena resistencia a la 
transmisión del calor y/o sonido. Para aislar acústicamente 

pueden realizarse dobles cerramientos en los cuales se deben 
prever una cámara de aire, otra alternativa es utilizar 
parámetros delgados compuestos, es decir, un cerramiento 
aislante estructurado por materiales de construcción, como lo 
sostiene (Rougeron, 1977).  Existen varios métodos y 
materiales para el aislamiento acústico que incluyen materiales 
absorbentes, barreras masivas, cámaras de aire, sellos 
herméticos, pisos flotantes, techos falsos y aislantes entre 
vigas, cada uno de ellos con eficacia a la tipología de la fuente 
de ruido. La disposición y tratamiento interno de los recintos 
(puertas, ventanas, techo, suelo y paredes interiores) brindan 
un grado de difusión acústico uniforme en todos los puntos 
considerando que sus propiedades se deben a las reflexiones 
en las superficies limites (paredes laterales, suelo y techo). El 
aislamiento acústico total de un espacio depende del nivel del 
ruido existente en el exterior, es decir del nivel de ruido de estos 
límites y del nivel de ruido máximo admisible interno.  

                    Tabla 5. Aislamiento acústico. 
DEFINICIÓN  IMAGEN 
Lana de roca 

 
(9) 

Material aislante fabricado a partir de 
roca volcánica con propiedades 
aislantes acústicas.  
Fuente: Vadequímica (2023) 

Paneles acústicos de espuma 

 
(10) 

Espuma rígida de poliuretano de una 
con estructura celular cerrada.  
Fuente: Kavidoors (2024) 

Láminas de insonorización 

 
(11) 

Se colocan para insonorizar pared o 
techo del entorno, mejoran el 
aislamiento acústico. 
Fuente: Acústica Decorativa (s.f.) 
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Vidrio laminado acústico 

 
(12) 

Acristalamiento de seguridad 
compuesto de dos piezas de vidrio con 
una membrana interior de butiral de 
polivinilo (PVB) que bloquea el sonido.  
Fuente: Giroux Glass (2023) 

Placas de yeso acústico 

 
(13) 

Placas prefabricadas con núcleo de 
yeso revestido con cartón especial que 
poseen densidad y aditivos aislantes 
acústicos.   
Fuente: Gyplac (2022) 

Alfombra acústica 

 
(14) 

Tienen una densidad de hilos bajo y un 
reverso sellado que absorbe las ondas 
sonoras.  
Fuente: ASC (2025) 

Elaboración: Pazmiño, 2025. 
 
Las paredes transversales de materiales con densidades y 
elasticidad heterogéneas aumentan el aislamiento acústico de 
la transmisión lateral. Asimismo, se puede llegar a conseguir 
un adecuado aislamiento si la separación entre estructura de la 
pared se llena de materiales rígidos diferentes a la del material 
base. Se puede considerar la máxima separación posible de 
los elementos que forman el recinto, para incrementar el 
aislamiento. 
De acuerdo a los Niveles Máximos De Ruido Permisibles 
Según Uso del Suelo, Libro VI, Anexo 5, establecidos por el 
Ministerio del Ambiente de Ecuador, no podrán exceder los 
valores que se fijan en la tabla 6.  

                    Tabla 6. Nivel de ruido.  

 

Fuente: Ministerio del Ambiente del Ecuador (2015) 
Elaboración: Pazmiño,2025. 
 

1.3.2.1. Aislamiento térmico. 

El aislamiento térmico en contenedores marítimos integra un 
aspecto fundamental que debe ser considerado al momento de 
su intervención en el desarrollo de proyectos de diseño interior, 
dado que su eficiencia térmica está directamente condicionada 
por las características climáticas según el contexto en el que 
se encuentre. Con la aplicación de materiales aislantes y 
técnicas constructivas correctas es posible mantener una 
temperatura constante y adaptada al entorno debido a que, 
facilita la reducción de transmisión de calor entre el interior y el 
exterior de una edificación. El confort térmico es un espacio 
comercial a partir de contenedores marítimos se logra 
mediante el uso de materiales termoaislantes, una correcta 
orientación solar del módulo y la selección de un 
emplazamiento estratégico. Según la ISO 668 se considera 
intervenciones pasivas de diseño bioclimático que se ajustan a 
las especificaciones dimensionales estandarizadas en la 
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normativa. De acuerdo con esto, los diferentes tipos de 
aislamiento térmicos son aplicados específicamente según las 
siguientes características: 

                    Tabla 7. Aislamiento térmico.  
DEFINICIÓN IMAGEN 

Fibra de vidrio 

 
(15) 

Material aislante común y 
económico, que se aplica en 
paredes, techos y suelos.  

Espuma rígida  
 
 
    

(16) 

Es ideal para áreas con espacio 
limitado, como paredes exteriores o 
cubiertas.  

Lana de roca 

 
(17) 

Material resistente al fuego y agua, 
ideal para áreas húmedas o 
expuestas al calor.  

Aislamiento de celulosa 

 
(18) 

Fabricado a partir de papel reciclado, 
es ecológico y eficaz en la 
transferencia de calor.  

Aislamiento de poliestireno 
expandido (EPS) 

 
(19) 

Es ligero y resistente, se utiliza en 
techos, suelos y paredes exteriores.  

 

Fuente: REPSOL (2023) 
Elaboración: Pazmiño,2025.  

Cada aislamiento tiene cualidades específicas, por lo tanto, es 
importante elegir el más adecuado según las necesidades del 
espacio y presupuesto. El aislamiento térmico se divide en 
activo y pasivo en función de si requiere o no consumo 
energético. Las medidas pasivas incluyen la orientación de la 
edificación o las técnicas constructivas que favorecen la 
ventilación cruzada hasta el uso de materiales en fachadas o 
suelos. Por otra parte, el sistema de aislamiento térmico activo 
se refiere al uso de sistemas de calefacción, equipos de 
refrigeración o humidificación. 
�La utilización de contenedores no restringe un adecuado 
diseño bioclimático del edifico resultante, siempre que se 
realicen perforaciones estratégicas en sus laterales para el 
confort del usuario transformándolo así en un espacio 
habitable�. (Sánchez, 2017, pág. 34) 
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Figura 5. Aislante térmico 

 
Generación de calor: 

Ingreso 
(20) 

 
Generación de calor: 

Reposo 
(21) 

 
Generación de fresco: 

Ingreso 
(22) 

 
Generación de fresco: 

Reposo 
(23) 

 
Generación de calor: 

Temperatura 
(24) 

 
Generación de calor: 

Ventilación 
(25) 

 
Generación de fresco: 

(Ventilación) 
(26) 

 
Generación de fresco:  

Confort 
(27) 

 
Generación de calor: 

Óptimo 
(28) 

 
Generación de calor: 

Dispersión  
(29) 

 
Generación de fresco: 

Ventilación 
(30) 

 
Generación de fresco: 

Circulación 
(31) 
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                    Fuente: Luis Garrido (2015) 
Elaboración: Pazmiño,2025. 
 
En la representación gráfica se evidencia distintas 
configuraciones en el terreno que facilitan el flujo del aire. 
Considerando la conductividad térmica del metal, es posible 
optimizar el rendimiento térmico mediante ventilación cruzada 
y estrategias pasivas, promoviendo un entorno habitable y 
sostenible. En la figura 5 se evidencia la circulación del aire en 
los contenedores, considerando su materialidad metálica, se 
establece un recorrido del aire que facilite la disipación del 
calor, teniendo en cuenta tanto la circulación del aire caliente 
como del frío, en virtud de la variabilidad de la temperatura 
diaria (Sánchez, 2017, pág. 34-37).  
 
Temperatura recomendada en local de comidas 

                     Tabla 8. Confort térmico 

 

Fuente: ASHRAE (2017) 
Elaboración: Pazmiño, 2025 
 
De acuerdo a La Norma Nacional Estadounidense para las 
Condiciones Ambientales Térmicas para la Ocupación Humana 
(ASHRAE 55), establece los rangos de condiciones 
ambientales interiores para lograr un confort térmico agradable, 
del mismo modo, sugiere una temperatura operativa, 
considerando distintos factores como la actividad física y 
vestimenta. La temperatura ideal también es determinada por 
condiciones climáticas y las características específicas del 
patio de comidas.  

1.3.2.2. Aislamiento lumínico.  

�El confort lumínico se refiere a los aspectos físicos, fisiológicos 
y psicológicos relacionados con la percepción de la luz a través 
del sentido de la vista� (Eadic, 2008, pág. 35). Moreira (2022) 
sostiene que, la intensidad de la iluminación natural como 
artificial afectan directamente en la percepción del entorno que 
repercuten en el estado de ánimo del individuo. Mediante el 
manejo correcto del efecto de la luz es posible conseguir mayor 
productividad y eficiencia, incitando el apetito a través de la 
atracción visual hacia ciertos espacios y objetos.  
La iluminación del entorno comercial es predominantemente 
artificial, como consecuencia de que la luz natural entra a 
través de la fachada, pero no siempre llega al interior de la 
tienda. Además, la dirección y la intensidad de la luz natural 
varia a lo largo del día y cambia según las estaciones. La luz 
artificial no sufre estas alteraciones y puede controlarse de una 
forma que resultaría imposible para la luz natural como lo 
sostiene Mesher (2010).  
El Instituto Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo del 
Gobierno de España INSST (2018), menciona que una 
iluminación inadecuada genera contingencias por deficiencias 
en visibilidad y deslumbramiento, lo que favorece la aparición 
de fatiga visual y diversas afecciones oculares. Por ello, es 
fundamental acondicionar los sistemas de iluminación en los 
puestos de trabajo, para favorecer la percepción visual, así 
como la ejecución correcta de las tareas asegurando el 
bienestar de los trabajadores.  
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                    Tabla 9. Confort lumínico. 

 

Fuente: LEDYI (2023) 
Elaboración: Pazmiño,2025. 

1.4 Normativa Municipal de la ciudad de Piñas. 

La Normativa Municipal de Uso y Gestión de Suelo del Gobierno 
Autónomo Municipal de Piñas (2021) estable en su Capitulo IV: Usos 
de Suelo: Sección Tercera: Uso Comercial y De Servicios, lo siguiente:  

 Comercio de menor escala (CS2-3): Son aquellos 
establecimientos que agrupan comercios y almacenes que no 
superan los 400 m2 de área útil. 

        Tabla 10. Subclasificación del uso comercial y de servicios.   

 
 
Fuente: Piñas GAD Municipal (2021) 
Elaboración: Pazmiño,2025. 
 

En el Art.66. Asignaciones para Edificación y Fraccionamiento del Suelo del 
Capítulo V: Ocupación y Edificabilidad de la Sección Primera: 
Generalidades se menciona que, para la edificación y habitabilidad del 
suelo se determina lo siguiente: 

 Tipologías de implantación (Figura 6): Pareada: mantendrá 
retiros a tres colindancias: retiro frontal, un lateral y un 
posterior, se permite la construcción adosada a una de las 
colindancias laterales. 

Figura 6. Asignación para Edificación y Fraccionamiento del 
Suelo. 

 
 
Fuente: Piñas GAD Municipal (2021) 
Elaboración: Pazmiño,2025. 
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En el Art.103. Iniciativa del Plan Parcial del Capítulo VII: Planeamiento de 
la Sección Primera: Planes Urbanísticos Complementarios se menciona 
que, el plan urbanístico del plan parcial deberá contemplar las condiciones 
adecuadas para el desarrollo de diferentes actividades que se van a 
desarrollar, en su diseño deberán tener en cuentan las siguientes 
determinantes:  

 La continuidad de la red vial para una adecuada interconexión 
y movilidad con las zonas vecinas. 

 La facilidad de acceso peatonal y vehicular, así como su 
directa relación con los espacios recreativos y ambientales.  

 La localización de actividades sobre las vías públicas y 
vehiculares, de manera que se facilite la accesibilidad sin 
afectar la circulación vial y peatonal.  

La Ordenanza Sustitutiva que regula la ocupación de la vía pública del 
Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de Piñas expide, en su 
Art.13. Exclusividad para uso peatonal que, los portales y aceras serán 
exclusivamente de uso peatonal, por lo tanto, no se permitirá en estos la 
colocación de barreras tales como cerramientos, mesas, sillas, vitrinas, 
mostradores, vehículos motorizados y no motorizados, o afines.  

En el Capítulo VI de Normas de Construcción de la Ordenanza de 
Urbanismo, Construcciones y Ornato del Cantón Piñas (2021), Art.165. se 
menciona que, las escaleras de uso colectivo tendrán un ancho útil mínimo 
de 1,20 metros, huella mínima de 30 centímetros y contrahuella máxima de 
10 centímetros.  

El Ministerio de Gobierno (2019), se encarga de la Emisión de permisos de 
funcionamiento a establecimientos categoría 4: locales de consumo de 
alimentos preparados. De este modo, se debe llevar a cabo los siguientes 
requisitos obligatorios:  

 Dirigido a: Persona Natural-ecuatoriana. 
 Registro del representante legal del establecimiento en la página 

Web del Ministerio de Gobierno. 
 Registro Único de Contribuyentes (RUC). 
 Patente Municipal, licencia única de actividad económica o su 

equivalente. 
 Permiso de la Agencia Nacional de Regulación y Control Sanitario. 

 Permiso de Funcionamiento del Cuerpo de Bomberos. 
 Comprobante de Ingreso por Recuperación de Costos por 

concepto de otorgamiento de Permiso de Funcionamiento.  

1.5 Conclusiones Capítulo 1.  

El presente capítulo permitió comprender que un patio de comidas 
responde a una necesidad básica de alimentación como espacio colectivo 
que fomenta la interacción social y la diversidad gastronómica en zonas 
turísticas y comerciales. A través del análisis del contenedor marítimo como 
solución arquitectónica, se comprende que su versatilidad lo convierten en 
una alternativa viable frente a los sistemas constructivos convencionales. 
De acuerdo a su implementación en espacios comerciales favorece la 
optimización de recursos y la fácil adaptación en entornos urbanos. La 
normativa municipal vigente permitió reconocer la necesidad de una 
correcta planificación que garantizan el cumplimiento del espacio público. 
Asimismo, se interpreta que la elección adecuada de materiales establece 
una mejora en el confort térmico y la eficiencia energética. Finalmente, de 
acuerdo a los criterios analizados con contenedores marítimos, es una 
tendencia creciente como herramienta para transformar espacios con 
enfoque de una visión de diseño sustentable y coherente con el entorno. 
De este modo, se posiciona a los contenedores marítimos como una 
alternativa ideal para el desarrollo de patios de comida innovadores.  
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CAPÍTULO 2
Diagnóstico espacial
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CAPÍTULO 2 

Según lo señala Mao (2006), el análisis espacial identifica patrones, 
distribuciones y flujos en el espacio, lo cual es fundamental para 
comprender la organización espacial de fenómenos sociales y económicos. 
El análisis espacial comprende conceptos y procedimientos utilizados para 
abordar el estudio de la estructura y las relaciones territoriales a partir del 
conocimiento de la posición de las entidades geográficas. Se aborda el 
tratamiento locacional, mediante la estructura de los emplazamientos de los 
colindantes y la periferia. El análisis del sitio representa el proceso de 
investigación y análisis de las características sociales, históricas, 
climáticas, geográficas e infraestructurales del sitio. En la investigación se 
infiere en diagramas, gráficos y esquemas que describen el soleamiento, 
las sombras, la circulación entre otros factores determinantes para el 
entendimiento en la influencia de las decisiones de diseño, es apropiado 
utilizar un enfoque estratégico considerando los datos objetivos y subjetivos 
en el contexto del sitio.  

2.1 Especificaciones técnicas. 

Área de la superficie: La superficie total del terreno es de 1.729,070 m2, 
colinda con terrenos de la zona, al norte y el oeste, al sur con la vía principal 
Piñas, Portovelo, finalmente al este con la casa comunal de la comunidad 
y la capilla católica.  

Bajo el análisis realizado se pudo evidenciar que el terreno actualmente no 
cuenta con un recorrido de acceso planificado, como consecuencia se 
interrumpe la circulación peatonal y vehicular. Sin embargo, se usa la 
vereda pública para el ingreso a los comercios.  

El clima de la zona se caracteriza por condiciones climáticas templadas 
durante el día, con un descenso significativo de la temperatura en horas 
vespertinas. Durante el transcurso del año, la temperatura varia de 15 ºC a 
26 ºC. El mes más cálido es abril, con una temperatura promedio de 26 ºC 
y mínima de 18 ºC. Por otro lado, el mes más frío es agosto, con una 
temperatura mínima promedio de 15 ºC y máxima de 23 ºC.   

La humedad relativa promedio en anual se mantiene alrededor del 75% con 
valores que oscilan entre el 65% en los meses más secos y hasta el 85% 
en los meses más húmedos. Estas condiciones son determinadas 

principalmente por el punto de roció, que generan una sensación de 
humedad constante tanto en el día como en la noche.   

En cuanto a la velocidad promedio anual del viento en la zona es de 
aproximadamente 5,26 km/h en dirección suroeste hacia noreste, 
reflejando condiciones de viento moderado con influencia limitada en la 
generación de ventilación cruzada natural, permitiendo considerar 
estrategias pasivas de renovación de aire.  

Lo referente a sistemas de instalaciones hidrosanitarias y red de 
distribución eléctrica, el terreno cuenta con sistema de alcantarillado 
sanitario y sistema de electricidad.  

Figura 7. Red de distribución eléctrica. 

 

Elaboración: Pazmiño,2025.  
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Inicialmente el espacio en el cual se ubican los comercios nace a partir de 
una infraestructura enfocada en una zona de carácter deportivo, sin 
embargo, dado el incremento de habitantes tanto locales como turistas se 
incorporaron de manera progresiva e improvisada comercios de menor 
escala consolidando en su zona frontal un sector de expendio de alimentos 
tradicionales.  

Para la propuesta de diseño y ampliación de los comercios se ha destinado 
196 m2 del área total del terreno.  

2.1.1 Ubicación. 

Figura 8. Ubicación. 

  

 

Elaboración: Pazmiño,2025.  

En la figura 8 se identifica la avenida principal por donde se avista los 
comercios alimentarios, así como las viviendas colindantes, calles 
secundarias que facilitan el acceso al predio objeto de intervención.  

 

2.1.2 Población. 

De acuerdo al censo más reciente en Ecuador (2022-2023) en el cantón 
Piñas cuenta con una población de 29.406 habitantes en todo su territorio, 
distribuidos en las parroquias de, Piñas, Capiro, La Bocana, Moromoro, 
Piedras, San Roque y Saracay. Según las estadísticas de discapacidad del 
Consejo Nacional para la Igualdad de Discapacidad (2025) en la Provincia 
de El Oro, cantón Piñas hay un total de 1085 habitantes registrados con 
discapacidades. Esto quiere decir que, el 3,69% de la población piñasiense 
cuenta con un tipo de discapacidad registrada en el MIES.   

Figura 9. Densidad Poblacional por parroquias. 

 

Fuente: VIII Censo de Población y VII de Vivienda (2022). 
Elaboración: Pazmiño, 2025.  
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Figura 10. Personas con discapacidad registradas. 

 

 

 

 

 

Fuente: Ministerio de Salud Pública (2025). 
Elaboración: Pazmiño, 2025.  
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2.1.3 Emplazamiento.  

Figura 11. Emplazamiento complejo deportivo �Villa Elvita�. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaboración: Pazmiño, 2025. 

 

 

 

 

Figura 11.1 Elevación Sur complejo deportivo �Villa Elvita�.  

 

 

 

 

 

 

Elaboración: Pazmiño, 2025.  

El proyecto se emplazará en un área de 196 m2, el cual estará ubicado 
cercano de la Vía Principal Piñas-Portovelo al frente del complejo deportivo 
�Villa Elvita�. Se considera al Sur 14 m de distancia en relación a la Avenida 
Principal Piñas-Portovelo, al Oeste 14,35 m de la Av. Primera y al Este 
28,44 m de su colindante próxima, la casa comunal de la comunidad y la 
capilla católica. Se traza un área estratégica para el diseño y ampliación de 
los comercios que conforman el patio de comidas. De este modo, se traza 
un terreno adecuado para la ejecución del proyecto. 

2.1.4 Soleamiento y Vientos. 

Figura 12. Trayectoria solar sobre mapa geográfico. 

. 

Fuente: SunEarthtools. 
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Figura 11. Diagrama solar polar sobre carta geográfica. 

 

Fuente: SunEarthtools. 

La trayectoria del sol presenta características favorables para el diseño 
bioclimático, planificación arquitectónica, urbana y eficiencia energética del 
mismo modo que, el entendimiento de la radiación solar permite aprovechar 
la luz natural reduciendo el consumo energético. Un asoleamiento 
conveniente permite el ingreso sol en ambientes interiores y espacios 
exteriores para alcanzar el confort térmico higrotérmico en el entorno.  
Gustavo (2013) sostiene que la orientación involucra las radiaciones 
térmicas y lumínicas, las variaciones de la temperatura del aire, la acción 
del viento, efectos acústicos del polvos e impurezas, la exposición del 
inmueble a pocas horas de luz. Es por ello que se debe tomar en cuenta la 
cantidad de radiación solar que índice en la fachada, la cual determina el 
confort asociado al consumo energético y climático.  

 

 

 

2.1.5 Análisis de condiciones climáticas y confort térmico.  
De acuerdo con el análisis realizado mediante la NORMA ISO 7730 y el 
Diagrama Psicométrico de Givoni, tomando en cuenta los datos climáticos 
correspondientes a las condiciones preexistentes del lugar donde se 
emplaza el proyecto. Los resultados obtenidos indican que las condiciones 
climáticas tanto en el mes cálido como el mes frio no se encuentran dentro 
de la zona de confort térmico definida por la normativa. Esto refleja que las 
condiciones ambientales, considerando temperatura y humedad relativa, 
sobrepasan los límites recomendados para el bienestar térmico, 
evidenciando la necesidad de incorporar estrategias pasivas de regulación 
térmica en el diseño del proyecto.  

Por otro lado, de acuerdo a los parámetros establecidos en la Norma 
Ecuatoriana de la Construcción (NEC), en cuanto a los requisitos de 
envolvente para la zona climática húmeda muy calurosa, se analizaron los 
valores de transmitancia térmica (U), considerando que tanto cubiertas 
como paredes están construidas con láminas de zinc y lona plástica, los 
resultados obtenidos muestran valores significativamente elevados de 
carga térmica. Se evidencia una baja capacidad de aislamiento térmico. 
Adicionalmente, el piso corresponde al pavimente asfaltado de la verdad, 
contribuyendo al aumento de la ganancia térmica por radiación y 
acumulación de calor superficial.  

En cuanto a la evaluación realizada mediante el método de Fanger a través 
de INSST de España, se analizaron las condiciones térmicas percibidas por 
el usuario en el estado actual. Los resultados obtenidos reflejan un índice 
PMV (Voto Medio Previsible) de -2,91, lo que indica una sensación térmica 
de frio moderado a severo, mientras que el índice de PPD (Porcentaje 
Previsible de Personas Insatisfechas) alcanza un 99%, indicando que los 
usuarios se encuentran insatisfechos térmicamente, presentado un 
ambiente inconfortable, de acuerdo a los criterios en la UNE-EN ISO 7730, 
lo que hace indispensable la implementación de estrategias pasivas y 
mejoras en la envolvente térmica del proyecto.  
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2.1.6 Análisis del confort acústico.  
Debido a que el proyecto se emplaza en una vía principal de alto tránsito 
vehicular, se realizó un levantamiento de niveles sonoros en distintos 
puntos del terreno. Con la siguiente tabla comparativa entre los decibeles 
registrados en cada local propuesto y el nivel recomendado para garantizar 
el confort acústico, se permite identificar las áreas con mayor afectación y 
orientar las decisiones de diseño pasivo.  

Tabla 11. Análisis de niveles de ruido por local.  

 

Elaboración: Pazmiño,2025.  

 

 

Tabla 12. Análisis de Soleamiento Piñas-El Oro.  

IMAGEN 
POSICIÓN 

SOLAR 
ANÁLISIS  ÁNGULO  

9: 45 am 

 

Iluminación 
directa en 
fachadas 
orientadas al 
Este. 

Luz suave, 
buena 
iluminación sin 
calor excesivo. 

Suroeste 

 

Sureste 

12:30 pm 

 Máxima 
radiación solar 
con calor 
intenso.  

Máxima 
incidencia 
solar vertical, 
alto 
calentamiento. 

Suroeste 

 

Sureste 

1: 50 pm 
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Radiación solar 
fuerte lateral.  

Calor lateral 
moderado a 
fuerte. Luz 
directa en 
superficies 
expuestas al 
oeste.  

Sureste 

4: 30 pm 

 

Ingreso de luz 
intensa a 
espacios 
occidentales. 

Luz intensa y 
directa al final 
del día. Calor 
acumulado.  

Suroeste 

Elaboración: Pazmiño, 2025. 

El análisis solar para la ciudad de Piñas provincia de El Oro de acuerdo a 
Weather Spark (2025), �revela una distribución de radiación solar 
caracterizada por una altura solar elevada durante la mayor parte del año. 
Es por ello que se generan trayectorias solares altas y verticales alrededor 
del mediodía con ángulos horizontales que cubren desde el este hasta el 
oeste en arcos amplios. La incidencia solar se manifiesta en tres momentos 
claves como: horas de la mañana (este), mediodía (trayectoria cenital), 
tarde (oeste). En horas de la mañana, la radiación solar incide en ángulo 
bajo desde el este generando una sombra alargada y luz suave sin 
sobrecalentamiento.� Esto permite ubicar áreas de uso diurno como cocinas 
o espacios de trabajo. Durante el mediodía, se alcanza la máxima altura 
solar, con incidencia casi vertical sobre cubiertas. Este momento implica 
mayor riesgo de ganancia térmica interna. Finalmente, al caer la tarde, el 
sol desciende con una inclinación que afecta a las fachadas occidentales 
generando acumulación térmica y posibles deslumbramientos.   

 

2.2. Análisis de terreno 

El terreno se localiza en una zona urbana de crecimiento espontáneo 
caracterizado por una topografía medianamente irregular conformado por 
vías principales que articulan los flujos peatonales y vehiculares. El entorno 
inmediato presenta viviendas de uso común, comercio informal y una 
infraestructura deportiva generándose una influyente actividad social 
durante el día, sin embargo, carece de planificación formal de accesos 
peatonales hacia los comercios de interés.  

La orientación del predio cuenta con su fachada frontal hacia la vía principal 
permitiendo aprovechar la radiación solar favoreciendo estrategias de 
diseño bioclimático pasivo.  

2.2.1 Levantamiento fotográfico.  
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Tabla 13. Levantamiento fotográfico Patio de comidas �Villa Elvita�  

  

Materiales: 
Lona de 
plástico, 
láminas de zinc, 
tubos metálicos.  

Ángulo: Suroeste Ángulo: Sur 

  

Materiales: 
Lona de 
plástico, 
láminas de zinc, 
tubos metálicos, 
malla de 
alambre.  

Ángulo: Sureste Ángulo: Suroeste 

  

Materiales: 
Lona de 
plástico, 
láminas de zinc, 
tubos metálicos, 
malla de 
alambre 

Ángulo: Sur Ángulo: Sureste 

 

Es importante acotar que los locales comerciales que conforman el patio de 
comidas �Villa Elvita� son de propiedad privada de ciudadanos particulares 
y no pertenecen al Municipio de Piñas. Influyendo significativamente en el 
desarrollo constructivo, el cual, al no estar sujeto a una planificación urbana 
municipal y/o regulaciones técnicas estandarizadas, se ha ejecutado de 
manera empírica y con recursos limitados. Como consecuencia, las 
edificaciones presentan características precarias, con deficiencias estéticas 
e incumplimiento de normativas vigentes.   

Elaboración: Pazmiño,2025.  
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2.3 Diagnóstico y Análisis. 

Figura 12. Diagnóstico y Análisis: Emplazamiento. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaboración: Pazmiño,2025.  

 
 
 
 

Figura 13. Diagnóstico y Análisis: Locales comerciales. 

 

 

 

 

 

 

Elaboración: Pazmiño,2025.  

 

Figura 14. Circulación: Patio de Comidas Villa Elvita. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Elaboración: Pazmiño,2025.  
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El flujo peatonal en el patio de comidas Villa Elvita es lineal. Los usuarios 
ingresan y se retiran rápidamente debido a que el área carece de espacios 
de estancia adecuados, limitando su experiencia y disminuyendo el tiempo 
de ocupación. Por otro lado, el estacionamiento vehicular se localiza en un 
lateral del complejo, sin interferir con el recorrido peatonal. La intervención 
se enfoca en optimizar la circulación reorganizando los flujos y generando 
áreas funcionales que favorezcan al entorno.   

Tabla 15. Diagnóstico y Análisis.  

 

Elaboración: Pazmiño,2025. 

 

2.4 Análisis de referentes. 

2.4.1. Referente funcional. 

 
PLAZA GUAYARTE 

 Ubicación: Guayaquil, Ecuador.  
 Arquitecto: Arq. Juan Xavier Chávez, Arq. Denisse Rumbea, 

Arq. Letty Alcívar, Arq. Sergio Jaramillo, Arq. Lilett Ricaurte, 
Arq. Gabriel Molineros, Arq. Ana Cristina del Pozo, Arq. 
Jannina Cabal.  

 Área: 1.5 Has.  
 Año: 2018. 

Descripción de la obra:  

La plaza Guayarte, es un espacio cultural y gastronómico que fusiona el 
arte urbano, emprendimiento y entretenimiento, cuenta con galerías de arte 
y espacios para eventos culturales. La plaza está construida con 
contenedores marítimos y conectada por el puente peatonal en Zigzag 
sobre el estéreo salado desde la Av. Víctor Emilio Estrada hacia la Av. Pdte. 
Carlos Fulio Arosemena Tola.  

Concepto: 

El concepto del proyecto es una plataforma flotante con 
contenedores/módulos que funcionan como locales pequeños en planta 
baja y alta que atrae el público del sector. Es una gran plataforma que flota 
sobre muros artísticos, esculturas y pinturas que permiten apreciar el estero 
por encima del manglar con dos contenedores tipo mirador y una terraza 
balcón a todo lo largo, por otro lado, en planta se aprecia la naturaleza y 
acercamiento de las aguas a distintas horas.  

 

Estilo: 

La arquitectura utilizada es tipo industrial evocando los principales 
sustentos económicos y comerciales de la ciudad con sus puertos 
marítimos, de este modo se destaca la vegetación existente que envuelve 
el proyecto.  
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Planimetría: 

Figura 15. Terraza. Patio de comidas: Plaza Guayarte. 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
Fuente: Archivo BAQ (2020). 
Elaboración: Pazmiño, 2025.  
 

Figura 16. Cubierta. Plaza Guayarte. 

 

 

 

 
Fuente: Archivo BAQ (2020). 
Elaboración: Pazmiño,2025.  

Figura 17. Fachada Noreste y Sección A-A. Plaza Guayarte. 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Archivo BAQ (2020). 
Elaboración: Pazmiño, 2025.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



36 
 

 
Kerly Valeria Pazmiño Freire 

Circulación: 

En Plaza Guayarte, la plaza gastronómica la circulación es tipo lineal de 
modo que las mesas y locales están organizados en un eje longitudinal con 
un recorrido recto a través de un corredor central, asimismo los accesos en 
los extremos refuerzan la circulación permitiendo un flujo continuo y directo 
de los comensales sin desvíos innecesarios.   

Figura 18. Organigrama. Patio de comidas: Plaza Guayarte. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Elaboración: Pazmiño, 2025. 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 19. Referente funcional. 

 

 
Fuente: Arquitectura 
Panamericana (2021) 

 
Fuente: Arquitectura Panamericana 
(2021) 

Fuente: Revista Clave (2015) Fuente: Revista Clave (2015) 

Fuente: Revista Clave (2015) Fuente: Revista Clave (2015) 
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Elaboración: Pazmiño, 2025. 

Cromática, iluminación y materiales:  

Tabla 16. Cromática, iluminación y materiales de referente funcional. 

 

Elaboración: Pazmiño, 2025.  

En plaza Guayarte se emplean contenedores marítimos como elemento 
estructural principal, los cuales se combinan con acero estructural para 
mayor soporte. Sus acabados incluyen madera, vidrio templado y concreto, 
tanto como en pisos como en elementos arquitectónicos. Del mismo modo, 
se emplean materiales metálicos perforados y pintura epóxica para los 
detalles decorativos. La iluminación artificial en su mayoría en LED, tanto 
funcional como ambiental, la vegetación ornamental es el complemento 

característico del diseño urbano. Finalmente, su paleta de colores se basa 
en tonos vibrantes como azul, naranja, amarillo y rojo, los cuales aportan 
dinamismo al entorno. Estos colores se equilibran con el gris de las 
estructuras metálicas y el verde natural de la vegetación.  

2.4.2 Referente estético.  

Figura 20. Boxpark Croydon. 

 

Fuente: Tagvenue,2014.   

 
BOXPARK CROYDON  

 Ubicación: Croydon, Reino Unido.  
 Arquitecto: BDP  
 Área: 2622 m2 
 Año: 2016 

Descripción de la obra:  

Boxpark crea una experiencia culinaria basada en pequeños comercios 
independientes. Es una sala de mercado semicerrada que, en su eje central 
cuenta con unidades dispuestas a su alrededor, así como espacios de 
terraza al aire libre. La diferencia de nivel entre el ingreso de la estación, da 
como resultado múltiples accesos que agregan interés espacial y 
movimiento.   
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Concepto: 

Los contenedores marítimos son un componente intrínseco de Boxpark 
mediante un ensamblaje de 96 estructuras metálicas a través de un 
rompecabezas complejo. Su estética bruta se integra en el núcleo del 
lenguaje de diseño de Boxpark en una identidad gráfica y visual a través de 
su esquema. 

Estilo:  

Se caracteriza por su enfoque industrial y modular debido a que los 
contenedores reutilizados están organizados en dos niveles alrededor de 
un patio central cubierto. Su diseño promueve la sostenibilidad con una 
estética urbana contemporánea y funcional, con un énfasis en la flexibilidad 
del espacio.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Planimetría:  

Figura 21. Patio de comidas-Boxpark. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: ArchiDaily Boxpark Croydon (2016).  
Elaboración: Pazmiño, 2025. 
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Circulación:  

La circulación en Boxpark es principalmente lineal. En planta baja los 
contenedores están dispuestos en dos filas enfrentadas separadas por un 
eje central amplio, este eje actúa como un corredor longitudinal. Sin 
embargo, también incorpora recorridos perimetrales y zonas de 
permanencia aportando flexibilidad y dinamismo en el entorno.   

Figura 22. Organigrama. Patio de comidas: Boxpark. 

 

 

 

 

 

 

Elaboración: Pazmiño,2025.  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 23. Referente estético. 

Fuente: ArchDaily (2016) Fuente: ArchDaily (2016) 

Fuente: ArchDaily (2016) Fuente: ArchDaily (2016) 

Fuente: ArchDaily (2016) Fuente: ArchDaily (2016) 

Fuente: ArchDaily (2016) Fuente: ArchDaily (2016) 

Elaboración: Pazmiño, 2025. 
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Cromática, iluminación y materiales:  

Tabla 17. Cromática, iluminación y materiales de referente estético. 

 

Elaboración: Pazmiño, 2025.  

 

 

 

 

 

 

2.5 Conclusiones del capítulo 2.  

Finalmente, el capítulo presente permitió comprender de manera técnica y 
contextual las condiciones físicas, normativas y climáticas que inciden 
directamente en el desarrollo del proyecto de diseño del patio de comidas 
�Villa Elvita�. Estableció la importancia de un emplazamiento estratégico 
frente a una vía principal, así como la necesidad de intervenir sobre una 
infraestructura precaria. De acuerdo a los estudios de soleamiento y 
vientos, se identificaron patrones fundamentales para aplicar estrategias 
pasivas que optimicen el confort térmico y lumínico. Asimismo, se interpretó 
que el análisis de referentes funcional y estético permitió fundamentar 
decisiones proyectuales desde un enfoque eficiente basado en la correcta 
utilización de contenedores marítimos. Este capítulo caracterizo 
significativamente el contexto como un punto de partida indispensable para 
una intervención sostenible y funcional.  
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CAPÍTULO 3
Propuesta








































































































