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RESUMEN

El disefio de interiores es la herramienta para trabajar en la creacién de nuevas formas de satisfaccion sensorial para el
ser humano, y que mejor manera que incorporando la ecologia ya que necesitamos rodearnos de naturaleza que es la
mejor forma de relajarnos y eliminar estrés al mantener contacto con las plantas.

Para lograrlo partimos desde el analisis de ejemplos existentes pasando por el estudio de las caracteristicas

necesarias para obtener ambientes confortables y encontrar la manera de convertir los espacios interiores en
ambientes amigables y de relax.
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Utilizando la geometria solar para hallar la mejor ubicacién dentro del sitio de emplazamiento de la vivienda,
logrando que esta pueda absorber mejor la energia caldrica del sol y podamos obtener espacios mas calidos; y
buscando la manera de mantener el calor absorbido dentro de los espacios.

Pasando por el estudio del clima, para aprovecharnos de los recursos naturales como la lluvia, que nos puede aportar
agua para la utilizacién en las descargas del sanitario y a su vez reutilizar las aguas grises después de ser filtradas, como
agua de riego para las plantas.

Por ultimo sefialando una propuesta de vivienda que pueda ser sustentable y que en su construccion se use materiales de
reciclaje como los containers.

ABSTRACT
On an effort for creating new forms to satisfy the senses, interior designing has become a tool. What a better way
to incorporate our natural environment into our living space as we let go of stress and relax, while keeping a visual

contact with our surroundings.

To achieve a state of soothing relaxation we need to part from existing examples, from the study of characteristics
that are needed in order to obtain confortable environments while finding the way to transform interior spaces into
tranquil and inviting ranges.

Using solar geometry to find the ideal location for a household so that it can capture best the solar energy, we can
obtain more warm spaces and find the way to maintain this welcoming energy that was first captured.

Jorge Fernando Salinas Torres
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Concerning the weather we need to take advantage of the natural resources such as the rain, it contributes with
water, which is first going to be used to drain sewage and later will help with irrigation of the land.

A proposal of a household has to be sustainable and that its structure should be composed of recyclable materials
such as containers.
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INTRODUCCION

Por medio del presente trabajo se buscara estudiar el tema de la sustentabilidad y su aplicacion entorno a la vivienda, en
lo concerniente al uso de materiales y recursos. Es asi que se pretende generar una propuesta de disefio sustentable que
esté acorde con nuestro entorno. Partiendo de la pregunta ¢Con el uso del contenedor, como caja arquitectonica, se
puede desarrollar vivienda sustentable?

El disefio de interiores es la herramienta para trabajar en la creacion de nuevas formas de satisfaccion sensorial para el
ser humano, al crear viviendas que dentro de ellas enfoquen un cambio de habitat a lo que sucede en el exterior ya que
cada vez nos convertimos mas rapido en una ciudad de concreto y perdemos el espacio verde que nos rodea.

Es por esta razén que la ecologia en el disefio para la conservacion y no contaminacion se vuelve mas necesaria; y qué
mejor manera de hacerlo, que utilizarla creando viviendas amigas con el planeta que no contaminen, al utilizar materiales
de reciclaje como contenedores y palets; Con la energia cal6rica solar para la climatizacién del espacio y la utilizacién de
paneles fotovoltaicos que recolectan la energia solar para convertirla en electricidad.

El tema del presente trabajo, surge ante la necesidad actual del uso de energias renovables para la creacién de una
conciencia ecoldgica en el dmbito del disefio de interiores ya que como profesionales, tenemos un compromiso
fundamental con el medio ambiente y para ello debemos ser responsables con nuestra produccion.

El interés por la ecologia es un tema recurrente en todas las areas profesionales y mas aun en el disefio. Surge asi el
tema del disefio ecoldgico con propuestas autosustentables o renovables que buscan salvar el planeta de un deterioro
inminente.

Jorge Fernando Salinas Torres
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Este trabajo de investigacion es un aporte importante para tratar de detener el deterioro que sufre el planeta; Gracias a la
intervencién del disefio incentivando al uso de energias sustentables.

OBJETIVO GENERAL

-Sefalar una propuesta de vivienda sustentable; especifica para el lugar en el cual se implantara.
OBJETIVOS ESPECIFICOS

- Vincular el ambientalismo con el disefio interior para generar espacios mas verdes y vivos.

- Demostrar que usando materiales reciclados se puede crear una opcion de vivienda unifamiliar.

- Disefiar una propuesta digital en la que se demuestre los beneficios del uso del contenedor para generar vivienda
sustentable.

CAPITULO 1

CONTENEDORES Y DISENO

Jorge Fernando Salinas Torres
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Contenedor.- Container (Inglés) Es un recipiente para transporte de carga liviana o pesada, el mismo que puede ser
utilizado de manera fluvial, maritima, terrestre o multimodal, protegiendo a la carga que contiene ya que son construidos
bajo Norma 1SO-668:1995. (http://es.wikipedia.org/wiki/Contenedor)

Modelos.- Existen varios modelos que sirven para llevar carga especifica pero nos centraremos en los modelos cerrados
denominados estandar.

RESISTENCIAS

Peso maximo de carga:

= 6,06m | 28 230 kg
= 2,59m | Tara:

Exteriores:

Interiores: X= 2,35m | 2250 kg o
= 5,90m Peso Bruto maximo:

Z= 2,39m | 30,480 kg

Exteriores: X= 2,44m | Peso maximo de carga:

Y= 12,19m | 28,180 kg
Z= 2,59m | Tara:

Interiores: X= 2,35m | 2230 k8 o
Y= 12,03m Peso Bruto maximo:

Z= 2,39m | 30,430 kg

(Norma ISO 668:1995)

Exteriores: X= 2,44m Peso maximo de carga:

Y= 12,19m | 28,230 kg

z- 2,8m |Tara: Componentes.- Se denomina componente a cada una de las partes del
2,250 kg contenedor
Interiores: X= 2,35m | peso Bruto méaximo:
Y= 12,03m
Z= 2.59m 30,480 kg

B o 0

Estructura.-

Jorge Fernando Salinas Torres
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-Esta
uniones reforzadas mediante soldadura.
Pared.-
-Se compone de placas de acero
{ al marco estructural.
Puerta.-

S

- Las puertas pueden ser de metal y
(centro de enchapado y cubiertas de
combinacion con fibra de vidrio.

conformada por un marco de tubos de acero con las

plegado, el cual esta soldado

enchapado corrugado
aluminio o acero) o en
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Cielo raso.-

- Laminas de acero lisas o corrugadas soldadas a los travesafos del marco.

=

Piso.-

-Puede ser de madera laminada dura o0 suave,

tablones, o enchapado.

Anclajes.-

<3

esquinas del contenedor

-Molduras ubicadas en las
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que proporcionan un medio para levantar, manipular, apilar y enganchar el contenedor.

Vivienda Unifamiliar

S Sl

Ty

I

CONTENEDOR EN LA ARQUITECTURA

Disefio.- Benjamin Garcia Saxe
Nombre.- Contenedores de Esperanza

Este proyecto parte de la utilizaciéon de 2 contened
separados entre siy con un desplazamiento lateral.
que necesita abrirse lo mas posible al viento por el
circundante temperatura minima anual 16°C y una
maxima de 26 °C.
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Disefo.- MEKA
Nombre.- ALP-320

Esta casa MEKA parte de la reutilizacion de 2 containers
de 20 pies, con una superficie de 29.7m2 con
revestimientos interiores de bambu y los exteriores de cedro

- J

Jorge Fernando Salinas Torres
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Vivienda Multifamiliar

Disefio.- Olgga
Nombre.- Crou

Estos departamentos estudiantiles estan construidos
utilizando 100 containers cada uno de los cuales alberga
a un estudiante.

- A

Jorge Fernando Salinas Torres
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Disefio.- Shigeru Ban
Nombre.- Refugio tras el Tsunami de Japon en Onagawa

En la ciudad de Onagawa devastada por el tsunami del
2011 se construyo por parte del estudio del arquitecto
Shigeru Ban y cientos de voluntarios, estos departamentos
de 2 y 3 plantas estan dentro de un campo de béisbol
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CAPITULO 2

CONCEPTUALIZACION DEL PROYECTO

Hombre y espacio.- Para que una persona pueda desarrollarse con comodidad en el interior de una vivienda y la llame
su hogar, es necesario que ésta pueda cubrir ciertas necesidades basicas y debe cumplir con una combinacién de

Jorge Fernando Salinas Torres
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estimulos, para que el usuario se sienta dentro de su espacio, utilizando su cuerpo como dimension, base de toda la
distribucion y organizacion.

Necesidades espaciales.- Para que un individuo pueda mantener una estancia prolongada dentro de una vivienda; ésta
debe servir para cubrir algunas de las necesidades basicas humanas como son:

- Alimentacion

- Higiene

- Descanso

- Intercomunicacion

- Educacion

- Ocio

Para cumplir con estas necesidades se necesitaran de espacios como:
- Cocina

- Lavanderia

- Despensa

- Bafio completo

Jorge Fernando Salinas Torres
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- Dormitorios
- Estudio
- Zona Social
- Sala
- Comedor
Necesidades/Confort.- Para lograr una estancia agradable en un espacio confortable, se necesita de tres aspectos
basicos en los que hay que basarse, que son el visual, el acustico y el climatico; sin los cuales se hace dificil generar un

disefio interior acogedor.

Partiendo de los conceptos generados en el libro A Ar qui tectura y Cli masbo
consta el siguiente cuadro, relacionado con los tres aspectos ya mencionados:

, del autor R a

Jorge Fernando Salinas Torres
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lux Alto/bajo
Alto/bajo
——— Difuso/dirigido
°K Calido/frio

-—-- Vivo/neutro

Calidad de aire

o Nivel sonoro dB Alto/bajo
9 Tono Hz Agudo/grave
o Timbre Alto/bajo
‘a Direccion Difuso/dirigido
< Reverberacion s Alto/bajo

Temperatura °C Alto/bajo
Radiacion °C Alto/bajo
Humedad % Humedo/seco

Movimiento de aire m/s Suave/fuerte

Limpio/sucio

(Serra, 1999)

Partiendo del cuadro anterior, se deriva el siguiente cuadro de acuerdo a los espacios propuestos para el container

Jorge Fernando Salinas Torres
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Espacio/niveles de confort

llluminancia lux Alto/bajo 200 500 200 100 500 200 500 150 500
Direccionalidad ---- Difuso/dirigido| Difusa | Dirigida | Difusa | Difusa | Dirigida |Difusa| Difusa | Difusa |Dirigida
Color de luz ———- Calido/frio Calido | Calido | Calido Calido Calido |Calido| Calido | Calido | Calido
Cocina G|Cocina P |[Comedor |Dormit. G|Dormit. P| Social| Estudio | Bafio G | Bafio P
5]
'-E Nivel sonoro dB Alto/bajo 50 45 40 45 40 40
S
<
Cocina Comedor Dormitorio Area social Estudio Bafio
Temperatura € Bajo/alto 18/24 18/24 18/24 18/24 18/24 18/24
Movim. Aire m/s Suave/fuerte | 0.15/0.2 0.15/0.2 0.15/0.2 0.15/0.2 0.15/0.2 | 0.15/0.2
Calidad de aire r.d.a./h Limpio/sucio 15a20 5 2a4 3a4 Ja4 6a10
Cocina Comedor Dormitorio Area social Estudio Bafo

Ergonomia.- Antiguamente las medidas de distancia se basaban en el cuerpo humano como el codo, pie, palma; las
mismas que paulatinamente han sido remplazadas por medidas estandar. fAun hoy en dia nos hacemos una idea mas
clara del tamafio de un objeto si nos dicen que mide tantos hombres de altura, tantos codos de longitud y tantos pies de

anchura.
Estos son conceptos innatos, que KNeuwevtd9p p.29)or as?2 decir

De acuerdo a lo sostenido por Neufert (1995) con la introduccion del metro, como medida universal, se dej6é de lado la
escala antropométrica, con la cual se ha perdido la proporcion de las cosas con relacion al hombre, que en su mayoria
son para uso del mismo, por consiguiente para hacernos una idea mejor del tamafio de los espacios y objetos, siempre
es necesario la introduccion de un monigote el cual nos podria ayudar a relacionar las proporciones.

Para cambiar esto; es decir para volver a construir cosas que se relacionen con las medidas humanas, debemos
basarnos en las medidas del cuerpo humano, para dimensionar los espacios, Tidhe que saber en qué relacion estan las
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partes de una persona bien formada y qué espacio ocupa en diferentes posiciones y al move r s(Neuwfert, 1995, p24). Y
sus proporciones las cuales estdn en una relacion conocida como numero Aureo, numerodeoroo Fi = 1. 6180¢é.

Jorge Fernando Salinas Torres
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(Neufert, 1995, p. 25)

Ergonomia

Jorge Fernando Salinas Torres
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Ahora bien, para la presente propuesta es indispensable que a continuacion se haga referencia al analisis climatico de la
ciudad de Cuenca, tomando como base, una investigacion desarrollada por el arquitecto Pablo Ochoa (2012).

Andlisis del clima de Cuenca.- Cuenca es una ciudad que se encuentra en el Austro Ecuatoriano, es privilegiada por
sus cuatro rios y esta ubicada en las coordenadas latitud 2°53'57"" S, longitud 79°00°55"" O y una altitud de 2550msnm.

Su temperatura varia entre los 10 y 21°C, con un promedio de 15.6°C, como se muestra en el cuadro, a continuacion.
(Ochoa, 2012)

Temperatura:

ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC | ANUAL

MAXIMA 20.76 | 20.76 | 20.574 | 20.66 | 20.14 | 18.74 | 19.18 | 18.92 19.3 21.42 | 20.58 21.2 20.19

MINIMA 1224 | 1196 | 1158 | 1152 | 11.22 | 10.66 | 10.62 | 10.12 10.2 11.06 | 10.96 | 11.64 11.15

PROMEDIO
15.667

Jorge Fernando Salinas Torres
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Humedad:

Por otra parte, segin Ochoa (2012) se observa que Cuenca mantiene una humedad promedio anual que oscila entre el
41% y el 83%, con una media del 62%.

ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OoCT NOV DIC | ANUAL

MAXIMA 83.74 84.6 85.66 86.3 85.46 | 85.02 | 83.24 | 83.06 | 81.48 | 81.32 | 84.18 | 83.34 83.95

MINIMA 42.2 42.48 | 43.36 | 43.98 | 44.96 38.1 42.18 | 42.82 | 40.76 | 37.34 | 41.14 | 42.06 41.78

AMPLITUD | 41.54 | 42.12 42.3 42.32 40.5 46.92 | 41.06 | 40.24 | 40.72 | 43.98 | 43.04 | 41.28 | 42.1683

Jorge Fernando Salinas Torres
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De acuerdo al autor en mencion, la pluviosidad de Cuenca abarca todo el transcurso del afio, intensificAndose los dias
lluvia entre enero y abril, encontrandose mayor volumen de lluvia en los meses de marzo y abril.

Precipitacion mm:

ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN JUL AGO SEP OCT NOV | DIC ANUAL

mm H20/m2 67 85 107 109 77 68 53 47 56 73 69 67 sumatoria
mm H20/m2
150
100 '7‘
50 \‘\0-—-.—/—‘_‘ o—mm H20/m2
O T T T T T T T T T T T 1
ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC
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Dias lluvia:
ENE FEB MAR | ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC ANUAL
Dias lluvia 20 21 22 20 15 11 10 10 12 16 13 10 15.00
% 67% 70% 73% 67% 50% 37% 33% 33% 40% 53% 43% 33% 50%
Dias lluvia
25
20 -
10 / \ =¢=Dias lluvia
5
0 T T T T T T T T T T T 1
ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC

Heliofania:

Cuenca tiene una Heliofania promedio anual del 42%, siendo los dias meses mas soleados julio y agosto. (Ochoa, 2012)

| | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JuNn | JuL | Aco | sep | ocT | Nov | DIC | ANUAL |

Jorge Fernando Salinas Torres



Fows | 1A (‘R":“‘w POSSOENTIS

UNIVERSIDAD DE CUENCA

t{mhsnsmm}’é%ﬁﬁ,\. Fundada en 1867

< i A

H.soL | 155 113 124 120 155 150 186 186 150 155

150

155 149.92
% 43 % 31 % 34 % 33 % 43 % 42 % 52% 52 % 42 % 43 % 42 % 43% 42 %
Velocidad y frecuencia del viento:
Y con vientos permanentes durante todo el afio, que van en direccion sur-este y sur-oeste.
N NE E SE S SW W NW
P. DIRECCION
ANUAL % 5.33 8.92 0.17 17.67 14.00 16.17 0.17 5.00
VELOCIDAD
M/S 3.93 3.86 0.33 4.16 4.11 4.13 0.50 3.36

Orientacion.- Basado en la ubicacién exacta del terreno donde se podria implantar el proyecto el cual esta ubicado en

las coordenadas 2.871225° latitud Sur y 79.065149° longitud Oeste

Jorge Fernando Salinas Torres
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Considero que ya que nos encontramos en un clima frio, lo primordial sera mostrar las caras mas largas al sol, para asi
captar mayor cantidad de calor.

Jorge Fernando Salinas Torres
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Sistemas de Energia.- Se usara paneles solares para la iluminacion artificial necesaria en la noche la cual se basara en
sistemas LED, y para los aparatos que funcionan con corriente de 110v se usara la red publica de la empresa eléctrica.

lluminacion.- Esta sera a base de energia solar como se detalla en el siguiente cuadro.

Consumo
W-h

lux |are |lumen| Vatios |Cantid Vatios (valor

Espacio es | a | es (W) ad comercial) (W)

Horas de funcionamiento (h)
Lugar

Jorge Fernando Salinas Torres
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Cocina
General
Cocina
Puntual

Bafio General

Bafio Puntual
Dormitorio
Ggeneral
Dormitorio
Puntual

Comedor

cuarto TV
Sala

Estudio

Lavanderia
Dormitorio 2
General
Dormitorio 2
puntual

UNIVERSIDAD DE CUENCA

Fundada en 1867

Cocina 3,7| 1729,

General 200| 6 6| 17,296 1 20 4 80

Cocina

Puntual 500| 0,5 575 5,75 1 8 2 16
3,0| 1045,| 10,453

Bafio General |150| 3 35 5 1 15 1,5 22,5

Bafio Puntual |500| 0,5 575 5,75 1 8 0,5 4

Dormitorio 1 8,5| 1957,

General 100 1 3| 19,573 2 15 1 30

Dormitorio 1

Puntual 500| 0,5 575 5,75 1 8 1 8
6,7 | 3118,

Sala 200| 8 8| 31,188 1 40 1,5 60
45| 2111,

Closset 200 9 4| 21,114 1 25 1,5 37,5

Comedor 200| 9| 4140 41,4 1 45 1,5 67,5
6,3| 7279,

Estudio 500| 3 5| 72,795 2 80 5 400
2,6| 1232,

Exterior 200| 8 8| 12,328 1 15 2 30

Dormitorio 2 7,61 1750,

General 100 1 3| 17,503 1 20 2 40

Dormitorio 2

Puntual 500| 0,5 575 5,75 1 8 1,5 12

Consumo Total diario (W-
h/dia) 807,5

Jorge Fernando Salinas Torres
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paneles
Horas sol promedio estimado
para cuenca (h) 8

potencia necesaria del panel (W) 100,9375
factor de correccion por perdidas

(W) 0,85
Potecia del panel 118,75
Valor Comercial (W) 155
tamafio 12*1m

Calculo de Capacidad de las

baterias

Numero de dias de autonomia en

la casa 5
Capacidad vatios hora de la 336,45833
bateria (12v) (A-h) 33
Valor Comercial (W) 350

Agua.- Sera tomada de la red publica el agua necesaria para la cocina, duchas y lavanderia. Y se reciclara el agua lluvia
para uso en sanitarios, riego, limpieza.

Reciclaje de agua lluvia.- Partiendo del cuadro de Pluviosidad (pag.) el cual nos da el dato de precipitacion total anual
alrededor de 878mm H,O/m?y tomando el area de superficie plana de techo 59.31m?lo cual nos da un promedio anual de
52074.18It de lluvia de los cuales la cubierta verde absorbera un 25% 13018.54It quedando un 75% 39055.63lIt la cual
podra ser almacenada y usada para los servicios antes mencionados.

Tomando en cuenta que para una descarga del tanque se necesita de 71t se obtendria 5951 descargas del sanitario, si se
lograra almacenar toda el agua lluvia.

Jorge Fernando Salinas Torres
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Para el almacenamiento se generara una serie de tubos de 64 uno junto al otro con una altura de 1.70m interconectados
en la base y tope, cada tubo permite el almacenamiento de 27.68lts; Tomando en cuenta que abril es el mes con mas
precipitaciones, pues éstas alcanzan alrededor de 109mm/m? dando un total de 6464lts; restandole el 25% de absorci6n
de la cubierta vegetal tendriamos 4848lts de agua lluvia; Con una serie de 32t ub o s d.20mae® altwa lograriamos
una capacidad de almacenaje de agua de 885.7lts; los cuales nos alcanzarian para tener una reserva de 126 descargas
del sanitario.

Sistemas de filtrado.-

Agua lluvia.- Dependiendo del uso que se le quiera dar al agua lluvia esta debera pasar por ciertos filtros que garanticen
la limpieza de la misma. Siendo los mas basicos los que retienen sedimentos y grasas; si se requiere una mayor pureza
del agua se podra optar por un filtro de ceramica, para lo cual serd importante que éste venga impregnado con plata
ibnica ya que ésta ayuda a matar los gérmenes; si la necesidad de pureza del agua es mayor se podra optar por filtros de
carbon activado, los cuales capturan y rompen las moléculas de los contaminantes como el cloro, el mal olor, los sdlidos
pesados; este tipo de filtros deberan ser remplazados después de 5 meses de uso.

Aguas grises.- Las aguas grises son los residuos de agua utilizada para limpieza, las cuales provienen de: cocina,
lavanderia, ducha y lavamanos; contienen nitratos, fosfatos, jabones, sal, bacterias, espumas, particulas de alimentos,
materia organica, soélidos suspendidos, perfumes y colorantes.

Para el filtrado de las aguas grises se generara un biofiltro al cual ingresan las mismas, pasando por un tratamiento en
dos etapas:

1.- Se separa la mayor cantidad de grasas y solidos pesados en un tanque

Jorge Fernando Salinas Torres
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TUBO DE
VENTILACION

grasas

agua que viene
de la vivienda

particulas
gruesas

agua va
hacia la
biojardinera

(Vicepresidencia de la republica de Nicaragua, 2010)

2.- Biofiltro las aguas grises contienen nitrogeno y fésforo proveniente de los jabones y detergentes; los cuales son
nutrientes para las plantas.

Jorge Fernando Salinas Torres
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plantas de humedal con raices largas: “platanillos" o pastos

piedra de 19 a 25 mm nivel del agua por

piedra de 50 a 75 mm debajo de la superficie

Tuberia de
entrada
Tefr—
g —_
salida hacia tanque de
material riego, alcantarilla o
impermeable infiltracion

El agua debe fluir uniformemente, desde un extremo hasta el otro

La posicién del fondo de la tuberia que llega, siempre debe estar mas alto que el nivel o posicion del fondo
de la tuberia que sale.

(Vicepresidencia de la republica de Nicaragua, 2010)

El 30% del agua entrante se pierde en la alimentacion de las plantas y en evaporacion y el 70% restante que sale mucho
mas limpio de lo que entré puede ser usado para riego.

Reciclaje de basura.- Se contard con 3 depdsitos de basura: azul, para basura de reciclaje negro, para basura no
reciclable y verde para materia organica y con esta Ultima se hara compostaje a base de lombrices.

CAPITULO 3

Analisis de sitio 0] N

Jorge Fernando Salinas Tofres
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Elementos Bidticos.- En el entorno
donde se implantara el proyecto
existen diversos tipos de arboles
frutales como duraznos, claudias,
manzanas, guabas, asi como
también arboles de eucalipto,
también se observan pencos y cultivos familiares y uno otro sembrio de maiz; Se puede observar algunos tipos de aves
como: chugos, mirlos, tértolas, chirotes, palomas, gorriones, etc. se nota también la presencia de anfibios, pequefios
reptiles y pequefios mamiferos.

Jorge Fernando Salinas Torres
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Elementos Abidticos.- La consistencia del suelo es franco arcillo arenoso de tonalidad crema, la presencia de agua es
poca en la parte alta pero hacia la base de la loma existe una canal por la que circula agua limpia para riego todo el afio;
El aire del sector es bastante limpio por estar cerca de los bosques del cerro Cabogana.

DISENO DEL PROYECTO

Jorge Fernando Salinas Torres
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PLANTA
ZONIFICACION

ACCESO

1.- Dormitorio 2
2.- Bano

3.- Closet

4.- Dormitorio 1
5.- Sala

6.- Invernadero
7.- Comedor
8.- Estudio

9.- Cocina
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[ CUADRO DE POTENCIAS

POTENCIA CIRCUITO PROTECCION

CIRCUITO w) R [ s [ T [Polos [amperios

C1 Fuerza 1320 X 1 204

C2 Fuerza 1100 X 1 204

P. Total 2420

ALIMENTADOR: 2 X 8 AWT +1X 10 AWT - @ 1"

[ DIAGRAMA UNIFILAR

D

)

61 (B OO MING O o Frerza

“ACOMETION KWH

Le. /200 200G 912 4 €7 prera

/ACCESO T

SIMBOLOGIA ELECTRICA

SIMBOLO DENOMINACION

FOCO INCANDECENTE 100W

TOMACORRIENTE DOBLE

INTERRUPTOR SIMPLE

CONMUTADOR SIMPLE

INTERRUPTOR DOBLE

CONMUTADOR DOBLE

CAJETIN DE DISTRIBUCION

TABLERO DE DISTRIBUCION

TABLERO GENERAL

CIRCUITO DE ILUMINACION POR TUMBADO

CIRCUITO DE TOMACORRIENTES POR PARED

SUBIDA DE CIRCUITOS

TG BAJADA DE CIRCUITOS

Heta | DIBafpieb jafalqlo

PUESTA A TIERRA

Panel Solar

PLANTA
INSTALACIONES ELECTRICAS
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PLANTA
INSTALACIONES SANITARIAS
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. ~sistema de filtrado
almacenaje

tragaluz

tragaluz

PLANTA
INSTALACIONES DE RECOLECCION
DE AGUA LLUVIA

Jorge Fernando Salinas Torres
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PLANTA
DISENO DE PAREDES
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